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PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDI

Obra: IFMT - Campus Séo Vicente
Cidade: Cuiaba
Preco base:  SINAPI Custo Ref. Composicoes MT 03/2019 N&o desonerado

FORMULA ADOTADA PARA O CALCULO DO BDI segundo Paragrafo n° 39 do ACORDAO N° 2.369/2011
Plenario. Processo n° TC 025.990/2008-2

PV = CD(1 + %BDI)
Em que:
PV = Preco de Venda;
CD = Custo Direto;
BDI = Beneficio e Despesas Indiretas (lucro e despesas indiretas); e

_ (1+(AC+MI+S+G))(1+DF)(1+L)

BDI e

1

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administracdo Central;
S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa representativa de Riscos;

G = taxa representativa de Garantias;

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

L = taxa representativa do Lucro;

| = taxa representativa da incidéncia de Impostos.

COMPOSICAO DO BDI

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administracdo Central para obras de

~ . 0,
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3,80%

S = taxa representativa de Seguros; 0,40%

R = taxa representativa de Riscos; Considerando o mesmo como obras medianas em

area e/ou prazo, em condi¢des normais de execugéo 1,10%
G = taxa representativa de Garantias; 0,30%
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; 1,00%
L = taxa representativa do Lucro; 7,00%
| = taxa representativa da incidéncia de Impostos. 5,65%

Despesas daincidéncia dos tributos obtido do relatério do tribunal de contas TC036.076/2011-2

Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB), de acordo com a Lei

13.161/2015 0,00%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISS (Base de Célculo: 40% e ISSQN: 5%) 2,00%
TOTAL DAS INCIDENCIAS DE IMPOSTOS 5,65%
Férmula:
BDI=(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)))/(1-1))-1 0,2096
Aplicagdo do percentual em cima do valor obtido 20,96%

Referéncias Bibliogréaficas:

1-MENDES, André Luiz; BASTOS, Patricia Reis Leitdo. Um aspecto polémico dos orgamentos de obras
publicas: Beneficios e despesas indiretas (BDI). Revista TCU, Brasilia, v. 32, n. 88, abr/jun 2001
2-Aco6rdao n° 424/2008 - TCU Plenério. Processo n® TC - 012.428/2007-2

3-Nota técnica n°® 1/2007 - SCI, 13-12-2007 do Supremo Tribunal Federal

4-ACORDAO N° 2.369/2011 Plenério . Processo n® TC 025.990/2008-2

5-Caodigo Tributario do Municipio)

6-Relatorio do Tribunal de Contas da Unido TC 036.076/2011-2

7-Acordao 2622/2013-Ata37-Plenario (Novos valores referenciais para BDI)

LAURA CRISTINA HERMES
CREA MT 034438
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Com o intuito de obter melhores resultados e evitar a0 maximo erros na
execucdo, foi elaborado este Memorial Descritivo para a correta operacdo e
utiizacdo de materiais, equipamentos e servicos a serem empregados no
desenvolvimento deste imoOvel, na certeza de assegurar sua qualidade e
durabilidade. Nele serdo encontradas informacdes tais como caracteristicas
construtivas, cuidados necessarios durante as operacdes de execuc¢do, orientando-o,
de forma genérica, sobre 0 uso correto, a conservagao e a manutencédo dos materiais
empregados.

A leitura atenta e integral deste Memorial é imprescindivel por todos os
envolvidos neste projeto.

Estamos a disposicdo, para eventuais esclarecimentos que se fizerem
necessarios, nao apenas sobre os assuntos elencados neste memorial, como

também sobre questdes aqui ndo abordadas.

Atenciosamente,

Laura Cristina Hermes
Engenheiro Civil CREA MT034438
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1 INTRODUCAO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos o0s materiais e componentes
envolvidos, bem como toda a sistemética construtiva utilizada. Tal documento relata
e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades. Constam do
presente memorial descritivo a descricdo dos elementos constituintes do projeto, com
suas respectivas sequéncias executivas e especificacoes.

O presente Memorial descritivo de construcao civil, tem por objetivo orientar e
estabelecer as condi¢cbes de uso dos materiais, equipamentos e servigcos a serem
utilizados na execucdo deste imodvel localizado na Rodovia BR-364, Km 329, s/n, na
cidade de Cuiaba — MT, de propriedade do Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e
Tecnologia de Mato Grosso - Campus Sao Vicente.

Como qualquer bem de consumo, o imével comeca a se deteriorar a partir do
término de sua producdo, portanto, € indispensavel a sua manutencdo periodica.
Este processo de manutencdo permanente é importante para manter o imoével em
seu estado original.

A presente descricdo contempla situacdes e detalhes especificos desta
unidade, como também se reporta a dados técnicos e normas que sao aplicadas de
um modo geral em todos os tipos de construcdo e ndo necessaria/especificamente

nesta obra.
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2 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 LIMPEZA DO TERRENO:

O terreno deve estar livre de capoeira e mato para receber a locacdo da obra
e fundacéo. Caso necessario, sera feita uma rocada do terreno, eliminando arvores e

arbustos necessérios para execucao da obra.

2.2 LOCACAO DA OBRA

A obra devera ser locada com extremo rigor, por profissional capacitado, de
acordo com a planta de localizacdo. Os esquadros deverdo ser conferidos e o
gabarito devera seguir as especificacdes de cotas e niveis. As paredes deverao ser
locadas pelos seus eixos, a fim de compensar as diferencas entre as medidas reais
dos tijolos e aquelas consignadas em planta. Ap6s o término deste servico o

responsavel devera ser comunicado para que possa fazer as devidas verificacoes.

3 ARQUITETURA

3.1 PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboracdo do projeto e definicho do partido arquitetbnico foram
condicionantes alguns parametros, a seguir relacionados:

a) Layout — O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos
funcionais foram realizados levando-se em consideracédo 0os equipamentos e ao bom

funcionamento do campus;
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b) Funcionalidade dos materiais de acabamentos — os materiais foram
especificados levando em consideragdo os seus requisitos de uso e aplicagao:

intensidade e caracteristica do uso, exposi¢do a agentes e intempéries;

4 SISTEMA CONSTRUTIVO

4.1 CARACTERIZACAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Algumas das premissas deste projeto tem aplicacdo direta no sistema
construtivo adotado:
e Facilidade construtiva, com modelo e técnicas construtivas amplamente
difundidos;
e Utilizacdo de materiais que permitam a perfeita higienizacdo e facil
manutencao;
¢ Obediéncia a legislacdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construcgao civil;
e O emprego adequado de técnicas e de materiais de construcao, valorizando
as reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.
Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execugéo
da obra, o sistema construtivo adotado foi misto de convencional e pré-fabricado, a
saber:
e Estrutura de concreto armado pré-moldado e moldado in loco;
e Alvenaria de tijolos com 09 furos (dimensdes nominais: 19x19x11,5cm,
conforme NBR 7171);
e Telhas aluzinco TP40;

e Estrutura de cobertura metalica.
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4.2 AMPLIACOES E ADEQUACOES

Devido a caracteristicas do sistema construtivo adotado, eventuais ampliages

e adequac0es ao projeto podem ser facilmente executadas.
» Acréscimos:

A edificacao foi concebida para contemplar plenamente as necessidades dos
usuarios previstos. Eventuais ampliacbes devem ter sua necessidade
cuidadosamente julgada. Quaisquer ampliagcdes devem obedecer ao codigo de obras
local, bem como as normas de referéncia relevantes.

Ampliagbes horizontais, desde que em consonancia com o permitido no
cédigo de obras vigente, poderdo ser feitas utilizando-se do mesmo sistema
construtivo descrito acima. A edificacdo foi concebida para um pavimento, portanto
ampliacdes verticais ndo foram previstas.

» Demolicdes:

As demolicdbes de componentes, principalmente, elementos de vedacao
vertical, devem ser cuidadosamente feitas, ap0s consulta ao projeto existente. A
demolicdo de vedacdes, deve levar em consideracdo o projeto estrutural, evitando-se
danos e comprometimento da estrutura.

» Substituicdes:

Os componentes da edificacdo, conforme descritos no item 6. Elementos
Construtivos, podem ser facilmente encontrados. A substituicdo de quaisquer dos
mesmos, deve ser feita com consulta previa ao projeto existente, para confirmacéo

da compatibilidade e de dados relativos aos componentes.

5 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

5.1 SISTEMA ESTRUTURAL
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5.1.1 Considerac¢des Gerais

Neste item estdo expostas algumas consideragcdes sobre o sistema estrutural
adotado, do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto
armado. Para maiores informacbes sobre o0s materiais empregados,
dimensionamentos e especificacbes devera ser consultado o projeto executivo de
estruturas.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:

ESTRUTURA Fck(Mpa)
Vigas 40
Pilares 40
Fundacdes 25

5.1.2 Caracterizagcdo e Dimensdes dos Componentes
5.1.2.1 Fundacdes
As fundacg®es, constituida por estacas e blocos e vigas baldrames, serao feitas

rigorosamente de acordo com os niveis, dimensfes e indicagbes constantes no
projeto estrutural.

5.1.2.2 Vigas

Vigas em concreto armado moldado in loco com dimensdes constadas em

projeto estrutural.

5.1.2.3 Pilares
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Pilares em concreto armado pré-moldado de dimensfes constadas em projeto
estrutural.

5.1.3 Sequéncia de execucéo

5.1.3.1 Fundacdes

5.1.3.1.1 Locagao e escavagao:

A locacéo das fundagdes, devera ser feita rigorosamente de acordo com 0s
niveis e indicag6es constantes no projeto estrutural.

As escavacdes manuais e/ou mecanizadas e a compactacdo dos aterros
deverdo ser executadas dentro da melhor técnica comprovada pela experiéncia e/ou
normas, assim como garantindo as condi¢cdes adequadas de seguranca.

Toda fundacdo sera executada em concreto armado, conforme projetos
estruturais, com previsdo de passagem de tubulacdo para esgoto e instalacfes
elétricas.

5.1.3.1.2 Langamento do Concreto:

Antes do lancamento do concreto para confec¢cao dos elementos de fundacgéao,
as cavas deverdo estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao
concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia
de agua nas valas da fundacdo, devera haver total esgotamento, ndo sendo
permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala devera ser
recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e as laterais das
valas chapiscadas. Em nenhuma hipétese os elementos serdo concretados usando o

solo diretamente como férma lateral.
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5.1.3.2 Vigas

Para a execucéo de vigas de fundacbes (baldrame) deverédo ser tomadas as
seguintes precaucdes: na execucdo das formas estas deverdo estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua
remocao. Ndo sera admitida a utilizacdo da lateral da escavacdo como delimitadora
da concretagem das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverdo ser
molhadas até a saturagdo. A concretagem deverd ser executada conforme os
preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada para se evitar a

fissuracdo da pega estrutural.
5.1.3.3 Pilares

Os pilares deverdo ser aprumados e escorados apropriadamente, utilizando-
se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuracdo por insetos ou podriddo. Apds o correto
posicionamento e escoramento, deve-se fazer a aplicacdo de graute, conforme
especificacdo em projeto.
5.2 PAREDES E PAINEIS DE VEDACAO
5.2.1 Alvenaria de Blocos Ceramicos

5.2.1.1 Caracterizagédo e Dimensdes dos Materiais

Tijolos ceramicos de seis furos 19x19x11,5cm, de primeira qualidade, bem

cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;
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- Largura: 19cm; Altura:19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm;
5.2.1.2 Sequéncia de Execugéo
Deve-se comecar a execucdo das paredes pelos cantos, assentando-se 0s
blocos em amarracdo. Durante toda a execucdo, o nivel e o prumo de cada fiada
devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento,
areia e vedalit e revestidas conforme especificacdes do projeto de arquitetura.
5.2.2 Cinta de amarragcdo em Concreto
5.2.2.1 Caracteristicas e Dimensfes do Material
As cintas de amarracdo serdo de concreto, com 0,12 m x (espessura do bloco
ceramico), e comprimento variavel, armadas com trelica TG8L e embutidas na
alvenaria.

5.2.2.2 Sequéncia de Execugéo

Estes elementos deverédo percorrer toda a alvenaria e ligados em ambos o0s

lados nos pilares.

5.3 ESTRUTURAS DE COBERTURA

5.3.1 Tesouras de concreto

5.3.1.1 Caracteristicas e Dimensoes do Material
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A estrutura de cobertura do galpdo sera mista em Tesouras de concreto

armado, tercas metalicas e telha metalica, conforme orientagdo em projeto.

5.4 COBERTURAS

5.4.1 Telha aluzinco TP40 E=0,50mm.

5.4.1.1 Caracterizacdo e Dimensdes do Material

A telha aluzinco trapézio 40 é produzida em sistema continuo de perfilagdo.
Possui como principais vantagens:
e Aco pré-pintado — maior durabilidade
e Excelente acabamento
e Reducdo no consumo de energia / mensal
¢ Perfeita estanqueidade — fixacdo na onda alta

Possui dimensoes:
e Largura atil: 1.000mm;
e Espessura: 0,50mm;

e Comprimento: Conforme projeto.

5.4.1.2 Sequéncia de Execucéo

Quando da necessidade de instalagdo de mais de uma telha no sentido
transversal, as mesmas devem ser instaladas no sentido de baixo para cima, e com
uma sobreposicdo minima de 250mm, j& a sobreposi¢do longitudinal € definida de
acordo com o fabricante da telha. Sua fixacdo deve ser feita por parafuso com

arruela de vedacgéo na onde alta, evitando assim a infiltracdo.
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5.5 IMPERMEABILIZACOES

Apo6s a desforma do baldrame, a mesma sera impermeabilizada com Neutrol
ou produto similar, em todas as faces a mostra.

No assentamento da alvenaria sera utilizado na argamassa de assentamento
aditivo redutor de permeabilidade (Vedacit ou similar) até a terceira camada, e

também na argamassa de reboco até a altura de 1,0m nas paredes.

5.6 PAVIMENTAGCAO

5.6.1 Piso estrutural com acabamento desempenado

Na garagem/manutencdo onde o fluxo de veiculos pesados sera constante
sera executado um piso estrutural com espessura de 10cm, armadura dupla com tela
Q92 e concreto fck 30Mpa. Devera ser nivelado o solo, posteriormente coberto com
lona plastica preta e armado com a tela com o auxilio de pastilhas para garantir o
espacamento. Os panos de concretagem ndo deverdo ter dimensfes maiores que

10mz2, sendo necessario a execucao de juntas de dilatacédo.

Palotina, 07 de maio de 2019

Laura Cristina Hermes
Eng. Civil— CREA MT034438
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