MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
Campus Sao Vicente
Coordenacgdo de Licitagdo

TERMO DE REFERENCIA

PREGAO ELETRONICO N2 60/2022
Processo Administrativo n® 23197.001103.2022-56

1. DO OBJETO

1.1. Aquisicdo de materiais e equipamentos diversos para laboratérios do IFMT Campus S3o Vicente e seus
Centros de Referéncia de Jaciara e Campo Verde e demais participantes, conforme condigdes, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

1.1.1.0s codigos e descricbes do CATMAT, constantes no SIASG e Comprasnet, podem
eventualmente divergir da descricio dos itens listados neste Termo de Referéncia quanto as
especificagbes e/ou outras caracteristicas. Neste caso, prevalece este Termo de Referéncia.

VIr. Unit. VIr. Total

It D icdo/E ificaca Unid. tidad . .
em escricio/Especificagdo nid. | Quantidade Estimado RS| Estimado RS

Equipamento com tecnologia de impressio 3D em
FFF/FDM com baixo nivel de ruido, gabinete fechado em
Poliestireno de Alto Impacto (PSAI), com porta frontal e
tampo superior em PSAl cristal + gaveta multiuso
embutida na base lateral. Atalhos programaveis para
temperatura do bico e mesa. Sistema de movimentacdo
Core XY reverso, Area de impressio: 240x240x240 mm
(13,8 litros). Mesa de impressaio mébvel em Z.
Nivelamento automadtico Jdptico de 9 pontos.
Temperatura maxima do bico: 2702C, Touchscreen
integrado com tela de 2.4 polegadas / Impressdo via
Pendrive; Mesa aquecida 120 graus com Turbo Cooler
posicionado logo abaixo da mesa. Resolugdo ajustdvel
1 |(altura de camada): de 50 microns (0.05 mm) até 300| Unid. 20 6.560,00 131.200,00
microns (0.3 mm) Materiais de impressdo: ABS, PLA,
PETG, Tritan, Flex, dentre outros. Retomada de
impressdo. Isolamento térmico eficiente. Equipamento de
fabricacdo nacional com suporte técnico vitalicio, garantia
e assisténcia técnica em diversas cidades do Brasil.
SOFTWARE Extensdo de arquivos compativeis: .STL, .OBJ;
Sistemas Operacionais minimos compativeis: Windows
XP, Linux, Mac OS X 10.5 DIMENSOES Sem rolo de
filamento: 452 x 424 x 500 mm; Com rolo de filamento:
552 x 424 x 500 mm. Dentro da caixa: 550 x 520 x 600
mm PESO: 15,7 Kg. ELETRICA: Entrada AC: 110v / 220v,
com conversor automatico Poténcia: 450 W,
Conectividade: USB /Pendrive

Impressora 3D tipo FFF/FDM com Area de Impressio
300mm X 200mm X 445mm; Cabeca de Impressdo 1;
Qualidade de Impressdao 0,05mm a 0,4mm Automacdo
Detecgdo de fim de filamento e troca automatica de
filamento Velocidade de Impressio até 180mm/s
Velocidade de Deslocamento 400mm/s Mesa Aluminio
aquecida, com tampo de vidro. Nivelamento Automatico
na mesa de impressao; Compativel com filamentos ABS,




PLA, PETG, Tritan, Fibra de carbono, ABS Condutivo,
Flexivel e outros. Gabinete em Ago carbono com pintura
eletrostdtica; Portas frontal e superior de acrilico CAST]
transparente. lluminag¢do interna em LED Dimensdes da
Impressora L 490mm X P 510mm X A 745mm;
Alimentagdo Bivolt (127V/220V) automatico Controle
Display LCD Conectividade USB e Cartdo SD Software
Simplify3D incluso

Unid.

19

7.539,50

143.250,50

Filamento PLA 1,75mm para impressora 3D cor
TRANSLUCIDO. Temperatura de impressdo entre 175°C e
220°C. Densidade 1,24. Para utilizagdo em impressora 3D.

Rolo

121

102,50

12.402,50

Filamento PLA 1,75mm para impressora 3D cor BRANCO.
Temperatura de impressdo entre 175°C e 220°C.
Densidade 1,24. Para utilizagdo em impressora 3D.

Rolo

116

102,50

11.890,00

Filamento PLA 1,75mm para impressora 3D cor CINZA.
Temperatura de impressio entre 175°C e 220°C.
Densidade 1,24. Para utilizagdo em impressora 3D.

Rolo

121

102,50

12.402,50

Filamento PLA 1.75 mm para impressora 3D cor
AMARELA. Temperatura de impressdo entre 175°C e
220°C. Densidade 1,24. Para utilizagdo em impressora 3d.

Rolo

105

102,50

10.762,50

Filamento PLA 1,75mm para impressora 3D cor AZUL.
Tolerancia +/- 0,02mm. Temperatura de impressdo entre
175°C e 220°C. Densidade 1,24. Para utilizagdo em
impressora 3D.

Rolo

95

102,50

9.737,50

Filamento PLA 1,75mm para impressora 3D cor Vermelha.
Tolerancia +/- 0,02mm. Temperatura de impressdo entre
175°C e 220°C. Densidade 1,24. Para utilizagdo em
impressora 3D

Rolo

100

102,50

10.250,00

Filamento para impressdo 3D, material: ABS, (acrilonitrila
butadieno estireno), 100% puro, novo, sem uso anterior,
diametro de 1,75mm. Embalagem contendo 1KG
(aproximadamente 370 metros). O produto deve vir
acomodado com prote¢do contra umidade e ter validade
minima de 18 meses. Cores diversas a definir.

Rolo

131

97,50

12.772,50

10

Filamento TPU (Poliuretano Termoplastico), flexivel, 100%
puro, novo, sem uso anterior, diametro de 1,75mm.
Embalagem contendo 1KG (aproximadamente 370
metros). O produto deve vir acomodado com protegdo
contra umidade e ter validade minima de 18 meses.
Cores diversas a definir.

Litros

103

144,50

14.883,50

11

Estufa de esterilizagdo e secagem, com circulagdo de ar
por convecgdo natural e capacidade interna de 46 litros.
Camara Interna em ago inox SAE430 polido. Estrutura
externa em aco carbono 1020 com pintura eletrostatica
(epoxi) lisa e isolamento térmico com mantas de 13 de
rocha. Porta com puxador integrado, guarnicdio em
silicone resistente a altas temperaturas e com trava
magnética. Prateleiras em a¢o inox com altura ajustdvel
em intervalos de 5cm. Possui orificio superior para
respiro, saida de gases ou para uso de termdémetro.
Alarme sonoro para avisar o usudrio quando a estufa
atingir a temperatura desejada e término da operagdo.
Controlador de temperatura microprocessado(PID
inteligente) com display digital em LCD de 5,3” com
botGes touchscreen. Timer ajustavel de 0 a 9999min.
Funcdo de operagdo de temperatura fixa, fun¢do de
temporizacdo e parada automadtica ao finalizar o
processo. Sensor de temperatura tipo PT100 com
resolugdo de 0,19C, precisdo de +0,252C e uniformidade
de +2,5%. Temperatura de trabalho de ambiente a 3002C.
Limitador de temperatura mecanico que funciona de
maneira independente, evitando assim o
superaquecimento. Resisténcia tubular de ago inox de
500W. Medidas internas de (LxPxA) 34 x 34 x 40cm (+46

Unid.

17

1.717,50

29.197,50




litros), medidas externas 44 x 51 x 57cm, peso de 22Kg.
Alimenta¢do 110/220V, com chave seletora. Acompanha:
02 Prateleiras, 01 Cabo de alimenta¢do 3 pinos padrao
ABNT, 01 Manual de operagdo e Termo de garantia de 1
ano.

12

Kit da sacos plasticos reforcados com valvula de ar e
vedacdo e ziper selado duplo para protecdo estilo zip
lock. O conjunto de vacuo projetado para filamentos de
impressdao 3D de 99% FDM. Especificagdes: —Bomba de
mao Material: ABS + Silicone Item Tamanho: 16.5 * 3.5 *
3.5cm. item Peso: 50g. Suction Power: 8L/Minuto—sacos
de vacuo. Material: PA+PE BPA livre FDA aprovado.
Tamanho aproximado: 33x 34-40 cm gramatura:
0.085mm. Temperatura de armazenamento : -20 a 85° C
Tamanho do pacote: 34,7 * 13,7 * 55cm/13,7 * 5.4 *
2.2in Peso do pacote: 496g/17.50z. Lista de embalagem: 1
* bomba de mao; 10 sacos de vacuo; 2 clipes de selagem;
15 cartdes indicadores de umidade; 1Manual do usuario
(Inglés)

Kit

30

48,74

1.462,20

13

Equipamento portdtil para selagem a vacuo de
embalagens plasticas, com bico de suc¢do e barra de
soldagem da embalagem. Caracteristicas técnicas: Tensao
110V; Poténcia de Vacuo 4,5 BAR; Barra de Selagem
280mm; Dimensdes 350 x 140 x 70mm; Peso 2,4kg;
Ajuste do tempo de selagem 1 a 9 Segundos

Unid.

849,00

7.641,00

14

Caixa secadora de filamento para impressora 3d com
controle de temperatura, sensor de umidade digital em
tempo real e ventilador para circulagdo de ar quente,
para materiais pla, petg, tpu ou compativel espessura
1.75mm, 2.85mm, 3.00mm, pla, pva. Caracteristicas do
produto: Entrada: ac 110v ou 220v 50/60hz Poténcia
nominal: 45w. Tamanho do produto: 225x225x103mm
peso liquido: 1kg Tamanho do pacote: 265x265x135mm.
peso total: 1.4kg Faixa de umidade: rh10 % ~ 99% Faixa
de temperatura: 40 ~ 65 °C Tamanho interno:> 5050mm
tamanho do carretel: <220220x72mm Tamanho do
filamento: 1.75/2.85/3mm Pacote contendo Secador de
filamento x1, Cabo de alimentagdo x1 Manual do usuario
x1

Unid.

11

465,03

5.115,33

15

Embalagens a Vacuo pré-formadas produzidas com Nylon
Poli, livres de Bisfenol A, de alta resisténcia e seguem
padrdes internacionais de qualidade. Possuem 12 micras
e 3 barreiras de protecdo. Aparéncia Transparente;
Temperatura maxima de uso 120°C. Temperatura minima
de uso -30°C; Resisténcia a acidos e alcalis, dleos e
gorduras

Unid.

285

58,68

16.723,80

16

Adesivo Uso Geral Aplicagdo: Spray Adesivo Para
Impressora 3d , Caracteristicas Adicionais: Soluvel Em
Agua , Apresentacdo: Liquido Incolor , Composicdo: Base
De Poliacetato De Vinila/Isento Formaldeido

Unid.

48

61,82

2.967,36

17

Soprador Acionamento: Elétrico , Volume Ar: 150 A 500
L/MIN, Aplicagdo: Solda , Tipo: Térmico Portatil |,
Caracteristicas Adicionais: Tipo Distola, Display Digital ,
Poténcia: 2.000 W, Voltagem: 110/220

Unid.

19

146,94

2.791,86

Bomba de Vacuo isenta de Oleo com Cabecote em PTFE
(2 pistées) — Caracteristicas: - Gabinete em ago carbono
1020 com tratamento anticorrosivo e pintura
eletrostdtica. - Vélvulas em latdo tipo agulha, para
regulagem do vacuo e da pressdo. - Comandos de vacuo e
pressdao através de ajuste frontal com facil leitura pelo
vacuOmetro analdgico. - Compressor de teflon. - Micro
ventilador para refrigeragdo do motor. - Alga com cabo
preto para transporte do equipamento. - Chave Geral Liga
desliga com Led. - Porta Fusivel de 15 amperes, para




18

seguranga caso houver pico de energia ndo queimar o
equipamento. - Pés Niveladores de borracha. - Painel com
adesivo em policarbonato texturizado a prova d’agua. -
Cabo de forga com dupla isolagdo e plug com trés pinos,
duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT
NBR 14136. - 2 Pistdes. - Vacuo Final +/- 736 mm/hg em
relagdo a pressdao atmosférica. - 1.750 rpm. - Poténcia do
motor 250 watts (protecdo térmica). - Vazdo: 54
litros/minuto. - Voltagem 220 Volts. - Poténcia 300 Watts.
- Dimensdo Externa L=260 x P=330 x A=320 mm. -
Procedéncia: Nacional. Acompanha manual de instrugdo
em portugués e garantia de 12 meses contra defeito de
fabricagdo.

Unid.

20

1.290,00

25.800,00

19

Banho Maria

Controle De Temperatura Faixa Min 30 - 70 °C,
Componentes: Com Borda Para Laminas , Ajuste Digital
Com Painel De Controle,

Adicional: Histoldgico,

Volume: Cerca De 4

As principais caracteristicas do equipamento sao:

Operar na faixa de temperatura ambiente até 70°C*, com
resolucao de 0,1°C;

Possuir indicador digital para a temperatura do banho
com resolucao de 0,1°C, dispensando o uso de
termometros de vidro;

Possuir cuba em aco inoxidavel sem emendas ou soldas,
Dimensdes internas aproximadas: 300x240x150mm, com
capacidade para até 105 tubos de 12mm;

Utilizar controle eletronico de temperatura e resistencia
tubular blindada;

Possibilidade de Ajuste e Calibracao pelo préprio usuario;
Funcao de Ajuste de linearidade do sensor de
temperatura na faixa de 35 a 70°C;

Alimentacao 110V ou 220V, 60 Hz;

Assistencia técnica no Pais;

Garantia de 1 ano

Unid.

17

1.397,35

23.754,95

20

Freezer, Capacidade: 309 L, Tipo: Horizontal com isolagdo
térmica em poliuretano com 6cm de espessura,
Quantidade Tampas: 01 Und do tipo basculate sdlida,
isolagdo térmica em poliuretano com 4cm de espessura,
Tensdo Alimentagdo: 220 V, Caracteristicas Adicionais:
Tampa Dupla A¢do - Congelamento E Refrigeragdo,
Garantia de fabrica de 12 meses.

Unid.

20

2.645,22

52.904,40

21

CONJUNTO HEXAGONAL TAMPO BIPARTIDO ADULTO
Mesa com tampo bipartido, bicolor medindo 1,20m de
diametro, sextavada para uso coletivo e ndo individual,
com cada aresta medindo 60cm, tampo em resina
termoplastica ABS injetado, liso, dotada de nervuras, com
espessura minima de 4mm, bordas medindo 30mm de
largura, Base da mesa formada por um tubo Unico,
medindo 20mm x 20mm posicionado sob o tampo,
fabricada pelo processo de conformagdao mecanica por
dobramento, resultando em um Unico ponto de solda
unindo as extremidades do mesmo tudo, e uma barra de
sustentagdao horizontal confeccionada em tubo 20mm x|
20mm, 6 colunas com tubo de 1.1/2 polegadas para os
pés, com ponteiras em polipropileno injetado, altura
tampo/chdo 760mm, marca do fabricante injetada em
auto-relevo deverd estar no encosto e no tampo da mesa.
Toda a estrutura metdlica é fabricada em tubo de ago
industrial tratados por conjuntos de banhos quimicos|
para protecdo e longevidade da estrutura e soldado
através do sistema MIG. Cad

Unid.

17

5.510,00

93.670,00

CONTAINER DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE

LN2 (NITROGENIO LIQUIDO)




22

Construido em aluminio e isolado a vacuo;

Capacidade: 25 litros;

Taxa de evaporagdo estatica: de no maximo 0,30
litros/dia;

Tempo de armazenamento: 109 dias;

Peso vazio: 10,5 kg;

Diametro do pescog¢o: 64 mm;

Garantia de no minimo 12 meses contra defeitos de
fabricacdo.

Unid.

2.995,00

23.960,00

23

Telescopio refletor newtoniano 127mm, com tripé e
montagem equatorial germanica robusta que aguente o
peso do telescépio sem causar trepidacdo, tripé em
aluminio, com duas lentes oculares de 20mm e 10 mm,
uma luneta localizadora e uma lente Barlow 3x, que
tenham excelente qualidade de espelhos e lentes, com as
seguintes caracteristicas: Design Optico: Refletor,
Newtoniano; ¢ Abertura: 127 Milimetros (5");Distancia
Focal: 1000 Milimetros (39"); Razio Focal: f/7.87;
Distancia Focal da Lente Ocular 1: 20 Milimetros (0.79");
Ampliagdo da Lente Ocular 1: 50x; Distancia Focal da
Lente Ocular 2: 4 Milimetros (0.16"); Ampliacdo da Lente
Ocular 2: 250x; Lentes Barlow: 3x; ® Luneta Localizadora:
5x24; Maior Ampliacdo Util: 300x; Menor Ampliacdo Util:
18x; Poténcia de Captura de Luz (Comparado ao olho
humano): 329x; Obstru¢do do espelho secundario: 41
Milimetros (1.6"); Obstrugdo do espelho secundario por|
didametro: 32%; Obstrucdao do espelho secundario por
area: 10%; Revestimentos  dpticos:  Aluminio;
Comprimento do Tubo Optico: 508 Milimetros (20").
Montagem: Equatorial Germanica; Bandeja de acessdrios:
Bandeja sem ferramentas com suporte para lente ocular;
Tripé: Tripé em aluminio reforcado com ajuste
milimétrico de altura e abertura minima de 1,30m-
Garantia de no minimo 12 meses contra defeitos de
fabricacdo.

Unid.

2.997,30

23.978,40

24

Im3, didmetro 1 cm, cor cromado, formato cilindrico,
apresentacdo segmento arco, espessura 0,5 cm,
caracteristicas adicionais neodimio-ferro-boro (ndfeb),

Unid.

168

13,85

2.326,80

25

Estacdo meteoroldgica: automatica instalada composta
de: registrador com protecdo plastica e no minimo 8
entradas analdgicas, com programac¢do independente
para cada sensor e frequéncia escolhida software e
bateria de longa duragdo painel solar 01 torre para
sustentacdo da estagdo com todos os suportes e cabos
para receber os sensores, composta de para-raios e kit de
montagem, 01 caixa de acondicionamento com grau de
protecdo, 01 anemdmetro para mensuragdo da
velocidade e dire¢do do vento, 01 pluviometro, 01 sensor
de umidade do ar, 01 sensor de temperatura do ar e
abrigo para sensores de temperatura e umidade.
Garantia de no minimo 12 meses contra defeitos de
fabricacdo.

Unid.

1.607,83

12.862,64

26

Microscépio, tipo de analise otico, tipo binocular,
aumento com objetivas ate 100x; revolver porta objetivas
invertido para 04 (quatro) objetivas com os seguintes
aumentos: objetiva e planacromatica de 4x (n.a.
0,10/w.d. 30mm), objetiva e planacromatica de 10x (n.a.
0,25/ w.d. 0,7mm), objetiva e planacromatica de 40x (n.a.
0,65mm/w.d. 0,65mm) retratil, objetiva e planacromatica
de 100x (n.a. 1,25/w.d. 0,23mm) retratil e imersao a oleo.
lluminacdo fria atraves de led (luz branca) de 3 watts
superior a 40 watts de lampada halogena, embutida na
base controlado por placa eletronica e controle de
intensidade de luminosidade led com vida util superior a

Unid.

295

5.719,99

1.687.397,05




50.000 horas de trabalho. Unidade de lente removivel
para troca de lampada halogena, Platina refocalizadora
sem necessidade de acionamento pelo macrometrico.
Alimentacao 100-240v - 50/60hz. Padra de tomada

novo(3 Pinos), Garantia de no minimo 12 meses contra
defeitos de fabricacdo

27

Estereomicroscopio binocular (lupa estereoscopica) com
aumentos zoom de 8x a 50x , (podendo chegar a 200x)
iluminacdo de led incidente e transmitida; base com
estativa robusta de grande porte, tubo binocular
inclinado a 45 graus e rotacdo de 360°, sistema oético
greenough, distancia de trabalho de 117mm, par de
oculares de campo amplo de 10x, ajuste interpupilar e
correcao das diferentes dioptrias com ajuste de 5
dioptrias, objetiva zoom com faixa de 0,8 a 5,0 vezes e
relagdo de 6.3:1; focalizagdo com duplo manipulo; base
porta amostras circular em vidro fosco (leitoso) e uma
branca e preta, a iluminacao incidente e transmitida por
led. rede elétrica de 110 ~ 220v — 50/60hz, Garantia de
no minimo 12 meses contra defeitos de fabrica¢ao.

Unid.

104

1.975,00

205.400,00

28

Manta aquecedora, portatil, para aquecimento de balao
de fundo redondo com capacidade de 2000 ml, revestido
de fiberglass; isolamento interno de alta resistencia;
pintura em epoxi eletrostatica, temperatura variando de
300 a 500 graus ¢, com controle de temperatura,
diametro do balao 280x215mm, alimentacao 220v,
manual em lingua portuguesa. assistencia tecnica no
brasil; garantia minima de 12 meses

Unid.

40

970,00

38.800,00

29

Anel de ferro com mufa. Suporte para experimentos

Unid.

112

27,70

3.102,40

30

Pinca Laboratério Material: Metal , Modelo: Castaloy ,
Aplicagdo: Para Bureta , Adicional: Dupla E Com Mufa ,
Comprimento: Cerca De 25 CM,

Unid.

140

64,93

9.090,20

31

Agitador magnetico, fabricado em aluminio (placa de
aquecimento), corpo metalico com pintura epoxi
eletrostatica; com aquecimento, agitacao ate 10 |; com
chave liga/desliga, velocidade de agitacao de 100 a 1800
rpm, velocidade controlada por circuito eletronico, com
lampada piloto, na temperatura de 50 a 360 graus celsius,
controlada por termostato capilar, sensor externo de
temperatura: t1000, plataforma : placa de aquecimento
em aluminio injetado; controle de acuracia +/- 5 graus
celsius, motor de inducao com rolamento e mancal
(40w), resistencia blindada incorporada na placa de
aquecimento 1100w; grau de protecao ip23, dimensoes:
diametro da placa 18 cm, alimentacao: 220v, 60hz; cabo
trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma iec
60083, inclui: manual tecnico em portugues, inclui:
garantia minima de 12 meses

Unid.

57

1.735,00

98.895,00

32

Extrator de gordura. Temperatura: Ambiente +7°C a
200°C, Controle de temperatura: Digital microprocessado
com sistema PID e certificado de calibragdo RBC, Sensor:
Tipo "J", Precisdo de controle: +1°C, Uniformidade: +3°C,
Sistema de extragdo: Extrator/recuperador acoplado com
condensador tipo serpentina, constituidos em vidro
borossilicato, haste de imersdo para movimentagdo do
cesto com amostra, sistema de trava em teflon para
recuperacdo do solvente e prote¢do em acrilico contra
circulagdo de ar no extrator, Seguranga: Resisténcia
blindada evitando contato com os solventes, Gabinete:
Em ago inox 304, Dimensdes: L=690 x P=215 x A=900 mm,
Peso: 30 Kg, Poténcia: 1700 Watts, Tensdo: 220 Volts,
Acompanha: 02 Fusiveis extra; 08 Reboiler em vidro
borossilicato de 190 ml; 08 Cesto em ago inox 304
teflonizado. Garantia de no minimo 12 meses contra
defeitos de fabricagdo.

Unid.

10

15.065,00

150.650,00




33

Fotdometro de chamas: Faixa de medi¢do: Seleciondveis 0-
100 ppm, 0-20 ppm, 0-200meg/l Resolug¢do: 1/0,1
Precisdo relativa: Melhor que 0,1% (FE) Filtros opticos:
Banda passante melhor que 12nm Saida: Paralela tipo
centronix Tipo de leitura: Digital com duplo canal Faixas
de leitura: (A serem definidos) meqg/l mg/I/ppm Na -0 a
200Na-0a1000u0a20.0k-0a10.0k-0a1000u0a
200 Li - 0 a 10.0(opcional) Li - 0 a 100 ou 0 a
20.0(opcional) Ca - 0 a 200(opcional) Ca-0a 100 ou 0 a
20.0(opcional) Reprodutividade: 1% para 10 leituras
consecutivas Volume de amostra: (5 a 7) ml/minuto
Tempo de resposta: (20 segundos) Tipo de acendimento:
Automadtico Filtro de ar: Com controlador e monémetro
incluso Pressdo de ar: (10 a 15) Ib/POL? Tipo de gés: GLP
Voltagem freqliéncia: (110/220) Volts: (50-60)Hz Tipo de
gabinete: Metalico Tipo de pintura: Epoxi (alta
resisténcia) Dimensdes: C: 400 x L: 300 x A: 230 Peso: 7
kg. Garantia de no minimo 12 meses contra defeitos de
fabricacdo.

Unid.

14

11.096,01

155.344,14

34

BALANCA SEMI ANALITICA 4200G 0,01G S4202 - Modelo
portatil - Calibragdo Externa - indicado p/aplicagdes onde
ndo seja requerida verificagdo inicial INMETRO -
Capacidade 4200g - Resolugdo 0,01g - Repetibilidade
0,01g - Linearidade +0,04g - tempo resposta menor = 3s -
display LCD com reg. contraste - Backlight - Prato
$130mm - carga min. 500mg - tara sub. 4200g -
temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura
armazenamento +5°C a +40°C - Saida serial RS232 -
gancho pesagem inferior - Unidade pesagem selecionavel
- Contagem pegas - Limites - Pesagem percentual -
Totalizador - Pesagem animal - determinag¢do densidade
s6l.&lig. - Carga de ruptura - fungdo estatistica(*) -
indicador carga bateria - nivel bolha e pés reguladores -
Dimensdes (LPA) 190x255x80mm - Peso 1,4kg - Bivolt
110-230 VAC-50/60Hz-output-9V-1,2A-10VA -
desligamento automatico ou programavel -
ACOMPANHA: capa plastica p/teclado - Manual instala¢do|
e operagdao em portugués OPCIONAIS(ndo incluso): Peso
de calibragdo - Kit densidade p/sol./lig. - Impressora
Serial TLP-50 c/data e hora - ()Impressora Serial STAT -
teclado alfa-numérico - (*)software interno gramatura
papel - cabo p/interfaces - lonizador portatil ION A15
(p/neutralizar energia estatica). Garantia de no minimo
12 meses contra defeitos de fabricacgdo.

Unid.

42

3.045,60

127.915,20

35

Balanga analitica - utilizado para realizacao de pesagens
rapidas e precisas de preparos laboratoriais, gabinete em
metal com acabamento anti corrosivo, capela emvidro,
capacidade de 220 gramas, com resolucao de 0,0001
grama, unidade de leitura em 0,1mg, visor digital de facil
leitura; precisao de leitura de 0,1mg, modulo de
comando liga/desliga, tara, funcao troca e imprime,
libearidade de +0,2mg ou melhor, repetibilidade menor
ou igual a 0,1 mg, tempo de resposta de 3 segundos
aproximadamente, indicador visual da estabilizacao da
leitura, com pes niveladores em nivel de bolha,
temperatura de operacao de 10 a 30°c, interface de
comunicacao rs232¢, comutacao automatica para
funcionar de 110v a 240v, 50/60hz, dimensoes
aproximadas de 210x360x340 mm, equipamento
homologado pelo inmetro; acompanha certificado de
calibracao rbc/inmetro, compartimento de pesagem com
3 portas, sendo 2 laterais e 1 superior moldadas em vidro
temperado, peso aproximado de 6 kg, garantia minima
de 12 meses, manual de instrucoes em portugues

Unid.

27

5.071,67

136.935,09
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loir
AgitaﬁSruhwagnético com agquecimento. material gabinete
metdlico, pintura eletrostdtica em epodxi, capacidade
entre 4 e 5 litros. regulagem dos parametros analdgicos
por meio de botbes de sele¢do giratérios. anticorrosivo,
ajuste mecanico, botdo controle velocidade e controle de
rotacdo, rotacdo de 50 até 2500 rpm, controle
temperatura até 400 °c. poténcia de aquecimento: 650 w;
material da placa de aquecimento/ agitagdo: aluminio ou
aco inox. garantia de 01 ano contra defeito de fabricagdo
- manual de instrugdes em portugués. assisténcia técnica
no brasil.

Unid.

46

735,00

33.810,00

37

Aparellho de ponto de fusdo - Equipamento laboratério,
tipo: medidor de ponto de fusdo, ajuste digital, tela
sensivel toque, programavel, capacidade: até 3 capilares,
temperatura: até 400 °c

Unid.

22

2.214,00

48.708,00

38

Estufa microbioldgica bacterioldgica. - Caracterristicas:
Digital, Capacidade: 90 Litros Temperatura Interior da
camara: ambiente ~802C Controlador: Microprocessado
digital com rampa de selecdo para aquecimento mais
rapido.  Sensor  Temperatura:  PT100  Precisdo
temperatura: + 0.5% Resolugdo da temperatura: 0,1°C
Uniformidade Temperatura: +1° % Poténcia: 1000 Watts
(resisténcias tubulares blindadas) lluminagdo da Camara:
Conjunto de LEDS Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999
minutos Variagdo do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto
Isolamento Térmico: Duplo com L3 de Rocha de alta
densidade, inclusive na porta externa DimensOes da
Camara interna: 26X26X24 Dimensdes do Gabinete
externo: 36X42X40 Alimentagdo: 127 ou 220 volts
Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricacdo
Adicional:  Fabricagdo  Nacional = Acompanha o
Equipamento: 1 cabo de for¢a com 3 pinos / Manual de
Instrugdes / 3 Prateleiras.

Unid.

3.100,00

27.900,00

39

Estufa de Esterilizacdo e Secagem Digital, caracteristicas:
Capacidade: 643 Litros.Temperatura Interior da cdmara:
ambiente ~3002C Controlador: Microprocessado digital
com rampa de selecdo para aquecimento mais rapido.
Sensor Temperatura: PT100 Precisao temperatura: £ 0.5%
Resolugdo da temperatura: 0,1°C  Uniformidade
Temperatura: +2.5% Poténcia: Dupla 2400 Watts
(resisténcias tubulares blindadas) Ajuste do Tempo: entre
1 a2 9999 minutos. Variagdo do Ajuste do Tempo: a cada 1
minuto. Isolamento Térmico: Duplo com L3 de Rocha de
alta densidade, inclusive na porta. Dimensdes da Camara
interna: 80X60X134cm. Dimensdes do Gabinete externo:
90X70X155cm. Alimentagdo: 220 Volts. Garantia: 12
meses contra defeitos de fabricagdo. Adicional:
Fabricacdo Nacional. Acompanha o Equipamento: 1 cabo
de forga com 3 pinos / Manual de Instrugdes / 3
Prateleiras.

Unid.

15

6.890,00

103.350,00

40

Conjunto contendo aparelho de clevenger com manta cap
5 L, baldo e condensador. Destilador de Clevenger - Oleos
Essenciais Caracteristicas: - Construida em ago 1020 com
pintura eletrostatica anticorrosiva. - Vidraria em boro-
silicato: baldo de 5.000 ml, tubo de passagem com
retorno de agua para caldeira, 2 condensadores retos
tipo liebig, valvula stop-flow e tampa. - Aquecimento de
resisténcia em manta infravermelha. - Isolamento em
fibra ceramica. - Temperatura com variador eletronico
analégico. - Temperatura: até +300°C. - Sistema de
fixacdo de grampos, hastes e manipulos. - Painel adesivo
em policarbonato texturizado a prova dagua. - Chave
geral liga desliga com led. - Cabo de for¢a com dupla
isolacdo e plug com trés pinos, duas fases e um terra, de

Unid.

26

363,05

9.439,30




acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade:
5000 ml. - Voltagem: 220 volts. - Poténcia (Watts): 650. -
Dimensdes: L=400 x P=400 x A=250 mm. - Procedéncia:
Nacional. Acompanha manual de instrugdes em
portugués e certificado de garantia de 12 meses contra
defeito de fabricagdo

41

Phmetro digital portatil. - em plastico resistente,medicao
-2000 a + 20,000 ph, resolucao 0,001, 0,01, 0,1 ph - range
de mv entre -2000,0 a 2000,0, temperatura de -5 a
1059,com bancada ,com display lcd amplo,com sonda de
temperatura, e manual, garantia minima de 12 meses.

Unid.

54

2.125,00

114.750,00

42

Refrigerador/geladeira, linha branca, cor branca, tensao
eletrica 220v  com  capacidade total liquida
(geladeira+freezer) minima de 300I, sistema frost-free
(degelo automatico), classe de eficiencia energetica (selo
procel) a, com prateleiras removiveis e regulaveis,
iluminacao interna, compartimento extrafrio, pes
niveladores de altura, puxador externo ergonomico e
resistente. controle de temperatura externo. garantia
minima de um ano, contado a partir da entrega definitiva.

Unid.

42

3.115,47

130.849,74

43

ESTUFA INCUBADORA BOD COM FOTOPERfODO, com as
especificagdes: Acabamento em pintura eletrostatica
texturizada na cor branca; Isolagdo em poliuretano
expandido entre duas paredes inclusive da porta; Porta
com guarnicdo de borracha com manta magnética para
perfeita vedacgdo; Gabinete tipo geladeira vertical em a¢o
carbono com tratamento anticorrosivo; Revestimento
interno em material sintético; Sistema de foto-periodo
com 4 |lampadas de LEDs de alta emissao, temperatura de
cor de 6500K -IP65, para simulacdo dia/noite, com
controlador digital automdatico programavel com até 8
eventos diarios de 1 a 999 minutos, 7 dias por semana,
repetidamente; Controlador de temperatura
microprocessado digital tipo PID; Sensor de temperatura
tipo PT100 encapsulado em ago inox, grau de protecdo
IP65; Acionamento da resisténcia e do compressor via
relé de estado sélido; Circulagdo de ar vertical forcado a
motor baixo ruido; Controle de temperatura digital
microprocessado PID; Controle de temperatura: -102 a
609C; Indicacdo da leitura/resolugdo: 0,12C; Estabilidade
de +/- 0,12C em toda a faixa de trabalho; Alarme de
temperatura fora do set-point com faixa ajustavel de
0,1°C em toda a escala de trabalho; Desligamento
automatico do sistema de aquecimento e refrigeragdo em
evento de alarme; Refrigeragdo tipo por unidade selada
livre de CFC (gas refrigerante ecoldgico); Sistema de
aquecimento por resisténcia tubular em ago inox aletada
com 450 W de poténcia; Protecdo de sobre temperatura
a termostato eletromecanico acionado a 60°C; Sensor de
temperatura a prova de umidade. (grau de protegdo
IP67); Sistema de protecdo do compressor por|
termostato eletromecanico; Bandeja para manutencgdo da
umidade interna; Indicadores de fung¢Ges no display
digital; 01 Unica tecla de comando no painel frontal para
facil programacdo de fungBes; Chave liga/desliga;
Lampada para iluminagdo interna acionada ao abrir a
porta; capacidade para 12 prateleiras; Fornecida com 3
prateleiras; Fusivel de prote¢do; Alimentagdo: 220V;
Volume bruto: 340 litros Dimens&es: A x L x P mm - 1570
x 560 x 660; Tensdo de operagdao nominal : 220 VAC; Selo
de classificagdo INMETRO; Fabricagdo Nacional; Garantia
de 01 ano; Manual em portugués

Unid.

20

5.239,00

104.780,00

INCUBADORA bod microprocessada -10 a 60 graus —
incubadora laboratorial,de bancada; refrigerada com
agitacao orbital de 50 a 240rpm, para trabalhos




44

laboratoriais; temperatura de +5 a+60 graus c. com
plataforma intercambiavel, com garras em aco para
frascos de 25 ml; 50 ml; 125 ml; 250 ml; 500 ml e 1000
ml, alimentacao 220v; 1000 w; motor de 1/3 hp,
acompanha manual de instrucoes; garantia de 01 ano.
assistencia tecnica no Brasil.

Unid.

13.185,11

79.110,66

45

Estufa de Esterilizagdo e Secagem Digital, caracterisiticas:
Capacidade: 504 Litros Temperatura Interior da camara:
ambiente ~3002C Controlador: Microprocessado digital
com rampa de sele¢do para aquecimento mais rapido.
Sensor Temperatura: PT100 Precisdao temperatura: + 0.5%
Resolugdo da temperatura: 0,1°C Uniformidade
Temperatura: 12.5% Poténcia: Dupla 2400 Watts
(resisténcias tubulares blindadas) Ajuste do Tempo: entre
1 2 9999 minutos. Variagdao do Ajuste do Tempo: a cada 1
minuto. Isolamento Térmico: Duplo com L3 de Rocha de
alta densidade, inclusive na porta. Dimensdes da Camara
interna: 80X60X105cm. Dimensdes do Gabinete externo:
90X70X120cm. Alimentagdo: 127 ou 220 Volts. Garantia:
12 meses contra defeitos de fabricagdo. Adicional:
Fabricacdo Nacional. Acompanha o Equipamento: 1 cabo
de forca com 3 pinos / Manual de Instrucdes / 5
Prateleiras

Unid.

7.000,00

63.000,00

46

Lavador de botas 1 Posicdo manual 4 Pés em abs com
regulagem de nivelamento Valvula de saida de 4gua (ralo)
de 3.1/2 com cesto de coleta de residuos, véalvula de
acionamento de 4gua total inox 304

Unid.

3.178,50

22.249,50

47

LAVATORIO MAOS - Material: Ao Inox Aisi 304, Liga 18/8
E Acabamento Polido , Altura: 500 MM, Comprimento:
1100 MM, Largura: 500 MM, Caracteristicas Adicionais:
Tipo Lavabo Cirurgico Com Borda E Respaldo Superior

Unid.

1.262,11

11.358,99

48

Pia Ago Inox Industrial - Tamanho da Cuba: 80x50x30 cm -
Produto em ago inox - Acabamento: Escovado - Pés: Tubo
de 1" - Chapa #20 - Espessura da chapa: #22(0,8mm) AlSI
430- Capacidade de carga mesa: 100 kg distribuidos-
Capacidade estrado inferior: 60 kg distribuidos- Reforgo
debaixo do tampo para maior resisténcia- Travamento
inferior em senestrado para utilizagdo como prateleira.-
Sapatas de regulagem (Nylon)- Produto montado e
soldado, ndo desmonta.

Unid.

12

2.721,46

32.657,52

49

Mesa Manipulacdo / Preparacdo Alimentos Altura: 0,90
M, Comprimento: 1,90 M, Largura: 0,90 M, Material
Estrutura: Tubular Metdlica , Material Tampo: Aco
Inoxidavel.

Unid.

28

4.219,10

118.134,80

50

Fogdo Semi-Industrial Material: Ago Inoxidavel ,
Funcionamento: Gas , Tipo Acendimento: Manual ,
Comprimento: 120 CM, Largura: 80 CM, Altura: 80 CM,
Tipo Uso: Cozinha , Quantidade Bocas: 4 UN, Quantidade
Queimador: 2 Duplos (1 Grande E 1 Pequeno Juntos) E 2
Simples , Cor: Cinza

Unid.

13

453,88

5.900,44

51

Freezer, tipo vertical, capacidade 228 |, frost free,
voltagem 220 v, com cestos removiveis, lampada e
controle detemperatura. eficiéncia energética: a
capacidade minima de 228 litros. Garantia de no minimo
12 meses contra defeitos de fabricagdo.

Unid.

23

3.240,25

74.525,75

52

Pasteurizador e processador para leite e queijo, sistema
elétrico efou a gas. Acompanhando os seguintes
acessOrios: Garfo agitador; Lira de Inox; Placa
dessoradora; Painel controlador de temperatura;
Termdmetro; Pazinha carregadora; Agitador manual de
inox. Dados técnicos do tanque: Dimensdes externas: 360
mm x 320 mm de altura, Dimensdes internas: 300 mm x
250 mm de altura, Capacidade do tanque interno: 20
litros de leite. Garantia de no minimo 12 meses contra

Unid.

9.328,12

83.953,08




defeitos de fabricagdo.

53

Tanque expansdo resfriamento leite para fabricagdo de
queijo - inox AISI 304, com polimento(escovado) interno
e externode alta qualidade, com parede simples de
1,5mm de espessura, capacidade de 200L, 900 mm de
altura do chdo com niveladora em Nylon. Pés em inox AlSI
304. Acabamento sanitdrio com formato retangular
horizonta. Aquecimento elétrico. Garantia de no minimo
12 meses contra defeitos de fabricac¢do.

Unid.

4.331,25

38.981,25

54

Batedeira industrial voltagem 220V - caracteristicas
minimas: capacidadede 15 litros de créme para uso
doméstico/industrial; Bojo fabricado totalmente em ago
inox 304; Acabamento interno sanitdrio jateado e externo
escovado caixa de protecdo mecanicaem ago carbono.
Motor monofasico CV . Bivolt. Garantia minima de 12
meses.

Unid.

10

13.956,57

139.565,70

55

Desnatadeira elétrica para desnatar leite ou soro e
clarificar: caracteristicas: em aluminio com pintura branca
sanitaria; Pés da maquina: Em aluminio com pintura
branca sanitdria Camara da bdia, bica do Creme, bica de
leite desnatado, bojo da mdaquina, base e capa e jogo de
disco, bdia de regulagem da entrada do leite
confeccionado em aco inox 304 AISI, com motor de 1/4 cv
4 polos 60 Hz_1730rpm Voltagem: 110/220 monofasico,
acabamento Interno e externo polido sanitario -
Procedéncia: Nacional - Garantia de no minimo 12 meses
contra defeitos de fabricacdo.

Unid.

6.350,00

31.750,00

56

Maquina de Cozimento e Mistura capacidade 15 Litros,
para o preparo de massas, cuba removivel em aluminio
fundido que facilita a limpeza; queimador de alta pressao,
com chama dupla; grade de protegdo removivel; Bivolt
automatica; Batedor em ago carbono revestido em
estanho; Com pas plasticas removiveis. Garantia de no
minimo 12 meses contra defeitos de fabricacdo.

Unid.

8.752,84

35.011,36

57

Tacho em aco inox AISI 304, a vapor para produgdo de
doce de leite, tampa bipartida e acabamento sanitario
todo em inox, capacidade para 50 litros de leite, sistema
basculante com trava, agitador, mexedor, conexdes para
o vapor (mandémetro, valvula de alivio, purgador). motor,
redutor de velocidade trifadsico. Com estrutura de
sustentacdo resistente, totalmente em ago inox, chave
liga/desliga. Garantia de no minimo 12 meses contra
defeitos de fabricagdo.

Unid.

22.594,00

112.970,00

58

logurteira ELETRICA em ago inox com capacidade para
30L.

Unid.

12.500,00

87.500,00

59

MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL -
Material: em agoinox/aluminio anodizado; - Poténcia
minima de 1/2 CV; - Fungdes de: cortar, fatiar, ralar,
moer, desfiar e misturar; - Tensdo de 220V ou Bivolt com
comutagdo automatica de voltagem; -
Acompanhamentos: conjunto de 06 a 10 discos, manuais.
Garantia minima de 12 meses.

Unid.

15

3.821,00

57.315,00

60

Moedor De Carne Industrial. Caracteristicas: Poténcia do
Motor: 1,25 Cv Voltagem: 220V; Capacidade: 200 Kg / h
Velocidade: 145 RPM Altura: 450 mm Largura: 320 mm
Profundidade: 720 mm. Peso liquido: 53 kg. Estrutura:
Aco Inox (copo e bandeja) Medida do Bocal: N2 22. QOutras|
informagbes: Transmissdo por caixa de reducdo com
engrenagens. Garantia de no minimo 12 meses contra
defeitos de fabricacdo.

Unid.

14

3.547,00

49.658,00

61

Embutidora (canhdo) alimenticia / Material: Ago
Inoxidavel, Aplicagdo: Salsicha, Linguica , Capacidade: 15
NaN, Tipo: Vertical Funcionamento: Manual

Unid.

1.469,59

13.226,31

62

Misturador De Carne Manual 5Kg

Unid.

887,42

7.986,78




63

Defumador em aco inox, capacidade: até 30 kg de carne.
Com Kit Gas, podendo ser usado com serragem,
contendo 1 Grelha de Inox 50x38cm, 1 Chapéu de Inox, 3
varoes de inox, 6 ganchos, 1 balde para serragem,1
termOmetro. Material de fabrica¢do: aco INOX 0,5mm,
altura total: 1,45m, largura: 55cm, profundidade: 45 cm.
Garantia de no minimo 12 meses contra defeitos de
fabricacdo.

Unid.

3.074,50

18.447,00

64

Desidratador de alimentos com 4 bandejas com bordas
de 32 x 42 centimetros Intervalo de Temperatura de 302
a 702 C; Controle de temperatura PID Digital. Timer
Digital Microprocessador de 1 a 36 horas, desligamento
automatico apds o tempo selecionado pelo usudrio Area
util de desidrata¢do 0,4 m2. Peso do Produto 9 kg, Rede
Elétrica 110 Volts, Potencia 700w. Garantia de no minimo
12 meses contra defeitos de fabricagao.

Unid.

14

1.540,25

21.563,50

65

Cutter 5l, voltagem 220v, poténcia 1/2 cv, tampa de
policarbonat o, cuba ago inox 304 e estrutura em ago
carbono com pitura epdxi - Monobloco com Tampa para
alimentos carneos - Material Plastico: Polipropileno (PP);
Capacidade: 26 litros; dimensdes externas: Altura: 22,5
cm; Largura: 35 cm; Comprimento: 50,5 cm; Cor: Branca
MARCAS DE REFERENCIA: MAXICAIXA OUSIMILAR.
Garantia de no minimo 12 meses contra defeitos de
fabricacdo.

Unid.

2.850,25

17.101,50

66

Armdrio panificacdo, material: a¢o inox, altura: 1.93 m,
largura: 63 cm, profundidade: 74 cm, caracteristicas
adicionais: pés com rodizios, capacidade: 20.

Unid.

10

1.710,67

17.106,70

67

Seladora a Vacuo Portatil dimensdes 375x88x64mm,
poténcia 120w -caracteristicas técnicas: tensdo de
alimentac¢d0:110v / 50-60 hz pressdo de trabalho: 4,5 bar,
ajuste do tempo de selagem: 01 a 09 segundos, dimensdo
barra de selagem: 280mm. Garantia de no minimo 12
meses contra defeitos de fabricagdo.

Unid.

1.058,57

7.409,99

68

Seladora a Vacuo dimensdes 420x315x330mm poténcia
700w - CAMARA EM ACO INOX Seladora vacuo de cdmara
em Aco Inox" CETRO DZ260 - Cetro Maquinas

Unid.

5.000,00

30.000,00

69

Despolpadeira de frutas 10 litros com estrutura am ago,
pintura epoxi, cuba em ago inox, 3 peneiras em ago inox
com furos de didmetros: 0,8 mm, 1,5 mm e 5 mm,
equipamento bivolt tensdo 127/220v,poténcia minima de
1/2cv e dimensdes externas de aproximadamente 110 x
65 x 39 cm (a x p x l). Garantia de no minimo 12 meses
contra defeitos de fabricagdo.

Unid.

2.285,62

20.570,58

70

DESCASCADOR INDUSTRIAL 10KG INOX BIVOLT. Estrutura
de ago inox; Tampa plastica em ABS; Equipado com
pésantiderrapantes; Saida de residuos; Porta para
descarga dos produtos;Tampa com abertura para
visualizacdo e entrada dos legumes. Ideal paradescascar
batatas, cenouras, beterrabas, etc. Produg¢do 200
Kg/hora. (Referéncia: Modelo BDL-10 da Marca BRAESI ou
Similar). Garantia minima: 1 ano

Unid.

10

2.692,75

26.927,50

71

Moinho de grdos, material gabinete: corpo em ago inox
escovado. moedor com brocas cOnicas: voltagem: 220 v,
poténcia: 166 w.

Unid.

16

1.986,34

31.781,44

72

Processador de Alimentos Industrial: espeficifagdes; Em
Aco Inox; Acompanhado De No Minimo 6 Discos Além De
Possuir A Normativa De Seguranga Nrl12 E O Certificado
Do Inmetro (- Disco Fatiador: 1 Mm. - Disco Fatiador: 3
Mm. - Disco Ralador. - Disco Desfiador: 3 Mm. - Disco
Desfiador: 5 Mm. - Disco Desfiador: 8 Mm);
Especificagdes Técnicas Minimas: - Voltagem Processador
De Alimentos 220v; - Altura: 680.00 Mm. - Largura:

Unid.

3.980,79

27.865,53




580.00 Mm. - Profundidade: 280.00 Mm. - Produgdo
Minima: 250 Kg/ . - Didametro Minimo Do BocalRedondo:
48 Mm. - Abertura Do Bocal Oblongo: 73x147 Mm. Igual
Ou Superior Ao Modelo Pa-7.

73

Amassadeiras semi-rapidas basculantes, capacidade 25kg,
com sistema de seguranga NR12. Estrutura em chapa
reforcada SAE1010/1020 com acabamento em pintura
apos estrostdtica com base fosfatizada, gabinete fechado
para evitar contato com partes méveis, exclusivo sistema
de brago basculador, tampa de prote¢do movel em chapa
de ago inox 430."

Unid.

4.281,34

17.125,36

74

Cilindro Laminador de Massas Elétrico Bivolt Automatico
—28cm

Unid.

657,40

5.916,60

75

Camara Climatica Epoxi de Fermentagdo para pdes
capacidade 500 paes - Interior em Aluminio

Unid.

10.344,99

20.689,98

76

FORNO ELETRICO — Informagdes Técnicas: - Poténcia:
750W - Capacidade: 60 Litros - Voltagem: 110V/127V ou
220V, Luz piloto, opgdo Grill - Interior Easy Clean
(Esmaltado) - Termostato: Permite escolher a
temperatura desejada até 300°C -Isolamento Térmico -
Bandeja para residuos - Pés antiderrapantes - Timer 120
minutos. Garantia de no minimo 12 meses contra
defeitos de fabricagdo.

Unid.

21

748,67

15.722,07

77

Balcdo refrigerado medindo 2,55m, de encosto, sem
cubas —220V.

Unid.

9.674,50

48.372,50

78

Forno, domestico, microondas, acabamento aco inox,
modelo eletrico, medindo (515 x 315 x 405)mm
(tolerancia+/-10%), capacidade para 31 litros, com prato
giratorio, trava de seguranca, 10 niveis de potencia,
painel de memoria programavel,com tecla + 1 minuto,
tecla + 30 segundos, relogio, com 01 camara, isolamento
interno em la de vidro, com pes fixos, controle digital
atraves de visualizacao no painel frontal, potencia de
saidal000 w, na voltagem 110v.Garantia de no minimo 12
meses contra defeitos de fabricacdo.

Unid.

35

768,15

26.885,25

79

Liquidificador industrial basculante 19 litros -voltagem
220v/60hz, -monofasico, - confeccionado em ago
inoxidavel,-capacidade para 19 litros, peso: 18 kg -
poténcia 1,0 cv, -rpm: 3500. -medindo:
363x1305x530mm. Garantia de no minimo 12 meses
contra defeitos de fabricacdo.

Unid.

20

1.433,21

28.664,20

80

Dosador de iogurte ELETRICO, capacidade de dosagem
de 100 a 1800 ml, ago inox 304 e sendo um dosador de

volume automatizado e com acionamento pneumatico.

Unid.

28.500,00

57.000,00

Valor Total Estimado RS

5.385.828,70

1.1.2. As estimativas de consumo individualizadas, do drgdo gerenciador e drgdo(s) e entidade(s)

participante(s) constam no anexo Il do Edital.

1.1.3. Os valores unitdrios estimados constantes no termo de referéncia serdo considerados pela
Administragdo como os preg¢os unitarios maximos para cada item a ser adquirido.

1.1.4. A participacdo é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, EXCETO para os
itens 01, 02, 21, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 49, 52, 54, 57 e 58.

1.2 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses contados do(a) da assinatura da ATA SRP prorrogavel

na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e o objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizadas em Topico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. Justifica-se a opg¢do pelo Sistema de Registro de Pregos com base no inc. lll, art. 32 do Decreto n2 7.892,




de 2013, tendo em vista que esse processo licitatorio atendera a demanda de diversos campi do IFMT e do
449 Batalhdo de Infantaria Motorizado UASG 160156 que manifestaram intengdo em participar da Intengdo
de Registro de Pregos - IRP 35/2022 da UASG 158144. A IRP esteve disponivel para manifestacdes de
interesse no periodo de 08/08/2022 a 19/08/2022.

2.2.1. Além dos campi que manifestaram intencdo em participar da Inten¢do de Registro de Pregos -
IRP 35/2022 da UASG 158144 via sistema SIASGNet IRP, participard desta licitacdo o IFMT Campus
Pontes e Lacerda Fronteira Oeste UASG 158495, que ndo conseguiu incluir sua demanda através do
sistema, entretanto, enviou sua demanda ao Orgdo Gerenciador.

2.3. Da possibilidade de concessdo de adesio a Ata de Registro de Precos por érgdos/entidades nio
participantes do certame, nas compras realizadas pelo IFMT, temos identificado que nas licitagbes onde ha a
previsdo da possibilidade do chamado “carona” o volume de interessados em participar do certame é mais
expressivo, em compara¢do a outros certames onde hd a veda¢do de participagdo. O fornecedor, ao
considerar a possibilidade de ter pregos registrados para determinado produto, bem como a possibilidade
desse ser adquirido por outros 6rgdos publicos que ndo participaram da licitagao, é levado a participar do
certame bem como a buscar ofertar melhores pregos.

2.4. Diante do exposto acima, entendemos ser conveniente que o instrumento convocatério traga a
possibilidade de adesdo a ARP decorrente da licitagdo.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO:

3.1. A descrigao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. CLASSIFICAGAO DOS BENS COMUNS

4.1. Trata-se de aquisicdo de bem comum, a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade pregdo, em
sua forma eletronica.

5. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Deverdo ser observados, na aquisicdo, os Critérios de Sustentabilidade Ambiental, que trata a Instru¢do
Normativa SLTI/MPOG 01/2010, no que couber:

5.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico,
biodegradavel, conforme normas da ABNT;

5.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do INMETRO
como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

5.1.3. Que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
proteg¢do durante o transporte e o armazenamento;

5.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDESs).

5.2. A qualquer tempo, a Administra¢do podera solicitar comprovagdo da observacdo dos critérios de
sustentabilidade ambiental.

6. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO

6.1. O prazo de entrega dos bens é de e 30 (trinta) dias, contados do envio da nota de empenho e/ou ordem
de fornecimento, em remessa Unica e/ou parcelada, conforme solicitagdo. As entregas deverdo ocorrer em
dias Uteis, de segunda a sexta feira, nos horarios e enderegos relacionados abaixo:

a) IFMT Campus S3ao Vicente SEDE: Rodovia BR 364, KM 329, Zona Rural, Vila de S3o Vicente,
Municipio de Cuiaba - MT, CEP 78.106-000, Setor de Almoxarifado, Telefone (65) 3341-2161, no
periodo das 09:00 as 17:00 horas (hordrio oficial de Brasilia).

Quando for o caso de entrega em algum dos Centros de Referéncia:

a.1) IFMT SVC Centro de Referéncia de Jaciara: Avenida Zé de Bia, n2 976, Bairro Jardim
Aeroporto Il, CEP 78.820-000, Jaciara - MT.

a.2) IFMT SVC Centro de Referéncia de Campo Verde : Rua lzidoro Luiz Gentilin, 585, Bairro
Belvedere, CEP 78840-000, Campo Verde - MT.



b ) IFMT Campus Alta Floresta: Rodovia MT 208, Lote 143-A, Loteamento Aquarela, Hamoa, Alta
Floresta - MT, CEP: 78.580-000, Telefone: (66) 3512-7044.

c ) IFMT Campus Avangcado de Diamantino: Rodovia Senador Roberto Campos, KM 02, Novo
Diamantino - Diamantino/MT, CEP 78402.000.

d) IFMT Campus Avangado de Lucas do Rio Verde : Avenida Universitaria 1600W, Bairro Parque da
Emas Ill, CAIXA POSTAL: 08, Lucas do Rio Verde - MT, CEP: 78455-000. Horario de atendimento:
Segunda a Sexta das 8h00 as 12h00 e 14h00 as 18h00, Telefone: (65) 3548-4412 / 98105-8381.

e ) IFMT Campus Avangado de Sinop: Rua das Avencas, n? 2377, Setor Comercial, Sinop-MT CEP:
78550-178. Telefone: (66) 3511-2517.

f) IFMT Campus Avangado de Tangara da Serra : Rua José de Oliveira (28), n2 980-N, Jardim Horizonte,
Tangard da Serra - MT, CEP 78302-116.

g ) IFMT Campus Barra do Gargas: Estrada de acesso a BR-158, Radial José Mauricio Zampa,
s/n, Loteamento BR-070, Barra do Gargas-MT, CEP: 78607-099.

h) IFMT Campus Bela Vista: Av. Juliano Costa Marques, s/n, Bela Vista, Cuiaba - MT, CEP: 78.050-560.

i) IFMT Campus Caceres Professor Olegario Baldo: Avenida Europa, n2 3000, Vila Real/Distrito
Industrial, Caceres - MT, CEP: 78201-382.

j) IFMT Campus Campo Novo do Parecis: Rodovia MT 235 Km 12, s/n, Campo Novo do Parecis - MT,
CEP: 78360-000, Telefone (65) 3382-6200.

k) IFMT Campus Confresa: Av. Vliimar Fernandes, 300, Santa Luzia, Confresa/MT, CEP: 78652-000.

I) IFMT Campus Cuiaba Octayde Jorge da Silva: Rua Zulmira Canavarros, n° 95, Centro, Cuiaba-MT,
CEP: 78.005-200.

m) IFMT Campus Juina: Linha J, s/n, estrada rural, setor chacaras, Juina-MT, CEP: 78320-000.

n) IFMT Campus Pontes e Lacerda Fronteira Oeste : Rodovia MT 473, s/n, saida para o Matdo, Bairro
Morada da Serra, Pontes e Lacerda - MT, CEP: 78250-000, Telefone: (65) 3266-8200.

o) IFMT Campus Primavera do Leste: Av. Dom Aquino, n? 1.500, Parque Eldorado, Primavera do Leste
- MT, CEP: 78.850-000.

p ) IFMT Campus Rondondpolis: Rua Ananias Martins de Souza, n? 861, Rondondpolis - MT, CEP:
78721-520.

g) IFMT Campus Sorriso: Av. dos Universitdrios, n? 799, Bairro Santa Clara, Sorriso - MT, CEP: 78.895-
150.

r) 442 Batalhdo De Infantaria Motorizado : Avenida José Monteiro de Figueiredo, n? 177, Duque de
Caxias, Cuiaba - MT. Hordrio de entrega do material ou prestacdo do servigo: Segunda a Quinta — das
09:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00 e Sexta 07:30 as 11:30. Telefone: (65) 3362-4044.

6.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsdvel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

6.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

6.4. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisério, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagio mediante
termo circunstanciado.

6.4.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

6.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.



7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. S3o obrigagdes da Contratante:
7.1.1. receber o objeto no prazo e condigGes estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificagbes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento
definitivo;

7.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de
comissdo/servidor especialmente designado;

7.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2. A Administracdo ndao responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto e, ainda:

8.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagbes, prazo e local
constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarao as indicagOes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou
validade;

8.1.1.1. Quando for o caso, o objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma
versdao em portugués e da rela¢do da rede de assisténcia técnica autorizada;

8.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e
17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

8.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto com avarias ou defeitos;

8.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;

8.1.5. manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

8.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato.

8.1.7. promover a destinagdo final ambientalmente adequada, sempre que a legislagdo assim o exigir,
como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc.

8.2. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF,
a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes
que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9. DA SUBCONTRATAGCAO
9.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

10. DA ALTERAGAO SUBJETIVA



10.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original;
sejam mantidas as demais clausulas e condi¢Ges do contrato; ndo haja prejuizo a execu¢do do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

11. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

11.1. Nos termos do art. 67 Lei n2 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execuc¢do e determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

11.1.1. O recebimento de material de valor superior a RS 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)
serd confiado a uma comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade
competente.

11.2. Afiscalizagdo de que trata este item ndao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios
redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

11.3. O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com
a execug¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresenta¢do da Nota Fiscal, nos termos do art. 52, § 39, da Lei n2 8.666, de
1993.

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o 6rgdo contratante atestar a
execucdo do objeto do contrato.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei
n2 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de
abril de 2018.

12.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou,
ainda, circunstancia que impec¢a a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovacgdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

12.5. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

12.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao
das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

12.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do
orgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas



indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

12.9. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.11. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situa¢do junto ao SICAF.

10.11.1. Sera rescindido o contrato em execug¢dao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.12. Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n2 123, de 2006, ndo sofrerd a retengao tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacgao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragao se
fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das
seguintes férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I =ndice de compensac3o financeira = 0,00016438, assim apurado:

= (TX) (6/100) I =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13 DO REAJUSTE

13.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentagao das propostas.

13.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pela CONTRATANTE, do indice IPCA/IBGE, exclusivamente para as
obrigagGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 52 do
Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V (I-12) /12, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

12 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precgos correspondente a data fixada para entrega da
proposta na licita¢do;

I = ndice relativo ao més do reajustamento;

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela dultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

13.5. Nas aferigGes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa



mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

13.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
14. DA GARANTIA DE EXECUGAO
14.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.
15. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, a Contratada que:

a) falhar na execugdo do contrato, pela inexecugdo, total ou parcial, de quaisquer das obrigagdes
assumidas na contratac¢ao;

b) ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

c) fraudar na execugdo do contrato;

d) comportar-se de modo inidoneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

1) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servico contratado;

I1) Multa:

(1) moratéria de 0,2% (zero virgula dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias;

(2) compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucdo total do objeto;

1) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

IV) Sangdo de impedimento de licitar e contratar com drgdos e entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

V) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

s on

15.3. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv’ também é aplicavel em
quaisquer das hipdteses previstas como infragdo administrativa neste Termo de Referéncia.

15.4. As sangbes previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

15.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n?
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.



15.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

15.8. Caso o valor da multa n3o seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

15.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administra¢do, observado o principio
da proporcionalidade.

15.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administra¢do
publica nacional ou estrangeira, coépias do processo administrativo necessdrias a apura¢do da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual instauragdao de investigagao preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagdao - PAR.

15.11. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

15.13. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Os critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos
no edital.

16.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

16.3.1. Comprovacdo de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e
prazos compativeis com o objeto desta licitacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo
de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

16.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

16.4.1. Valor Global: conforme valores estimados, dispostos na tabela constante no tépico 1 deste
Termo de Referéncia.

16.4.2. Valores unitdrios: conforme valores estimados, dispostos na tabela constante no tépico 1
deste Termo de Referéncia.

16.5. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.
16.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

17.1. O custo estimado da contratac¢do é de RS 5.385.828,70 (cinco milhdes e trezentos e oitenta e cinco mil
e oitocentos e vinte e oito reais e setenta centavos).

18. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

18.1. A indicagdo da dotagdo orcamentaria fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou
instrumento equivalente.

APENDICE: Estudo Técnico Preliminar - RELATORIO 31/2022 - SVC-DAP/SVC-DG/CSVC/RTR/IFMT.



Vila de Sdo Vicente, Cuiaba - MT 24 de outubro de 2022.

Amarildo Poletto Da Silva
Matricula 1652109
Coordenador de Licitagbes
IFMT - Campus Sao Vicente

Vania Lucia Souza da Silva
Matricula 1787311
Diretora de Administragao e Planejamento
IFMT - Campus Sao Vicente

Aprovo o presente Termo de Referéncia e autorizo a continuidade do Processo. Desde que se obedecam as
formalidades legais, bem como as estabelecidas neste Termo de Referéncia.

Livio dos Santos Wogel
Matricula 1430504
Diretor Geral
IFMT - Campus Sao Vicente
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