ANEXO Il
DEMANDA INDIVIDUALIZADA - ORGAO GERENCIADOR E PARTICIPANTES
PREGAO ELETRONICO 60/2022 — UASG 158144
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
(Processo Administrativo n.° 23197.001103.2022-56)
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Equipamento com tecnologia de impressédo 3D em FFF/FDM
com baixo nivel de ruido, gabinete fechado em Poliestireno de
Alto Impacto (PSAI), com porta frontal e tampo superior em
PSAI cristal + gaveta multiuso embutida na base lateral. Atalhos
programaveis para temperatura do bico e mesa. Sistema de
movimentagéo Core XY reverso, Area de impress&o:
240x240x240 mm (13,8 litros). Mesa de impress&o mével em Z.
Nivelamento automatico dptico de 9 pontos. Temperatura
maxima do bico: 270°C, Touchscreen integrado com tela de 2.4
polegadas / Impresséo via Pendrive; Mesa aquecida 120 graus
com Turbo Cooler posicionado logo abaixo da mesa. Resolugao
ajustavel (altura de camada): de 50 microns (0.05 mm) até 300
1 |microns (0.3 mm) Materiais de impress&o: ABS, PLA, PETG, Unid. | 6.560,00 | 1 3 11 2 1 1 1 20
Tritan, Flex, dentre outros. Retomada de impresséo. Isolamento
térmico eficiente. Equipamento de fabricagdo nacional com
suporte técnico vitalicio, garantia e assisténcia técnica em
diversas cidades do Brasil. SOFTWARE Extensao de arquivos
compativeis: .STL, .OBJ; Sistemas Operacionais minimos
compativeis: Windows XP, Linux, Mac OS X 10.5 DIMENSOES
Sem rolo de filamento: 452 x 424 x 500 mm; Com rolo de
filamento: 552 x 424 x 500 mm. Dentro da caixa: 550 x 520 x
600 mm PESO: 15,7 Kg. ELETRICA: Entrada AC: 110v / 220v
com conversor automatico Poténcia: 450 W; Conectividade:
USB /Pendrive

Impressora 3D tipo FFF/FDM com Area de Impress&o 300mm X
200mm X 445mm; Cabega de Impresséo 1; Qualidade de
Impresséo 0,05mm a 0,4mm Automagao Deteccao de fim de
filamento e troca automatica de filamento Velocidade de
Impresséao até 180mm/s Velocidade de Deslocamento 400mm/s
Mesa Aluminio aquecida, com tampo de vidro. Nivelamento
Automatico na mesa de impressao; Compativel com filamentos )
2 |ABS, PLA, PETG, Tritan, Fibra de carbono, ABS Condutivo, Unid. | 7.539,50 | 1 LN A - 2 A 1 1 19
Flexivel e outros. Gabinete em Ago carbono com pintura
eletrostatica; Portas frontal e superior de acrilico CAST
transparente. lluminagéo interna em LED Dimensdes da
Impressora L 490mm X P 510mm X A 745mm; Alimentacao
Bivolt (127V/220V) automatico Controle Display LCD
Conectividade USB e Cartdo SD Software Simplify3D incluso

Filamento PLA 1,75mm para impressora 3D cor
3 [TRANSLUCIDO. Temperatura de impresséo entre 175°C e Rolo 102,50 | 20 2 3 15 5 31 5 10 10 20 121
220°C. Densidade 1,24. Para utilizagdo em impressora 3D.

Filamento PLA 1,75mm para impressora 3D cor BRANCO.
4 |Temperatura de impressao entre 175°C e 220°C. Densidade Rolo 102,50 10 2 3 15 5 31 10 | 10 10 10 10 116
1,24. Para utilizagdo em impressora 3D.

Filamento PLA 1,75mm para impressora 3D cor CINZA.
5 |Temperatura de impressao entre 175°C e 220°C. Densidade Rolo 102,50 10 2 3 15 5 31 5 10 10 10 10 10 121
1,24. Para utilizagdo em impressora 3D.
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Filamento PLA 1.75 mm para impressora 3D cor AMARELA.
6 [Temperatura de impresséo entre 175°C e 220°C. Densidade Rolo 102,50 10 2 3 15 5 30 5 5 10 10 10 105
1,24. Para utilizagdo em impressora 3d.

Filamento PLA 1,75mm para impressora 3D cor AZUL.
Tolerancia +/- 0,02mm. Temperatura de impresséo entre 175°C

e 220°C. Densidade 1,24. Para utilizagdo em impressora 3D. Rolo 102,50 > 2 3 15 5 30 > ° 10 10 > 9%

Filamento PLA 1,75mm para impressora 3D cor Vermelha.
Tolerancia +/- 0,02mm. Temperatura de impressao entre 175°C

e 220°C. Densidade 1,24. Para utilizagdo em impressora 3D Rolo 102,50 5 2 3 15 5 30 5 5 5 10 10 5 100

Filamento para impressao 3D, material: ABS, (acrilonitrila
butadieno estireno), 100% puro, novo, sem uso anterior,
diametro de 1,75mm. Embalagem contendo 1KG
(aproximadamente 370 metros). O produto deve vir acomodado
com protecéo contra umidade e ter validade minima de 18
meses. Cores diversas a definir.

Rolo 97,50 20 4 15 5 42 | 10 5 10 20 131

Filamento TPU (Poliuretano Termoplastico), flexivel, 100%
puro, novo, sem uso anterior, didmetro de 1,75mm. Embalagem
10 |contendo 1KG (aproximadamente 370 metros). O produto deve | Litros 144,50 | 20 4 1 43 5 10 20 103
vir acomodado com protegéo contra umidade e ter validade
minima de 18 meses. Cores diversas a definir.

Estufa de esterilizagdo e secagem, com circulagao de ar por
convecgao natural e capacidade interna de 46 litros. Camara
Interna em acgo inox SAE430 polido. Estrutura externa em ago
carbono 1020 com pintura eletrostatica (epoxi) lisa e isolamento
térmico com mantas de 1 de rocha. Porta com puxador
integrado, guarnigdo em silicone resistente a altas temperaturas
e com trava magnética. Prateleiras em acgo inox com altura
ajustavel em intervalos de 5cm. Possui orificio superior para
respiro, saida de gases ou para uso de termémetro. Alarme
sonoro para avisar o usuario quando a estufa atingir a
temperatura desejada e término da operagéo. Controlador de
temperatura microprocessado(PID inteligente) com display
digital em LCD de 5,3” com botdes touchscreen. Timer ajustavel
11 |de 0 @ 9999min. Fungao de operagido de temperatura fixa, Unid. |1.717,50 | 1 1 7 4 2 2 17
fungédo de temporizagao e parada automatica ao finalizar o
processo. Sensor de temperatura tipo PT100 com resolugéo de
0,1°C, preciséo de +0,25°C e uniformidade de +2,5%.
Temperatura de trabalho de ambiente a 300°C. Limitador de
temperatura mecanico que funciona de maneira independente,
evitando assim o superaquecimento. Resisténcia tubular de ago
inox de 500W. Medidas internas de (LxPxA) 34 x 34 x 40cm
(46 litros), medidas externas 44 x 51 x 57cm, peso de 22Kg.
Alimentacdo 110/220V, com chave seletora. Acompanha: 02
Prateleiras, 01 Cabo de alimentagéo 3 pinos padrdo ABNT, 01
Manual de operacéo e Termo de garantia de 1 ano.
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Kit da sacos plasticos reforcados com valvula de ar e vedagdo e
ziper selado duplo para protecéo estilo zip lock. O conjunto de
vacuo projetado para filamentos de impressao 3D de 99% FDM.
Especificagdes: —Bomba de mao Material: ABS + Silicone Item
Tamanho: 16.5 * 3.5 * 3.5cm. item Peso: 50g. Suction Power:
8L/Minuto—sacos de vacuo. Material: PA+PE BPA livre FDA
aprovado. Tamanho aproximado: 33x 34-40 cm gramatura:
0.085mm. Temperatura de armazenamento : -20 a 85° C
Tamanho do pacote: 34,7 * 13,7 * 5,5cm/13,7 * 5.4 * 2.2in Peso
do pacote: 496g/17.50z. Lista de embalagem: 1 * bomba de
mé&o; 10 sacos de vacuo; 2 clipes de selagem; 15 cartées
indicadores de umidade; 1Manual do usuario (Inglés)

Kit 48,74 3 6 2 6 5 5 3 30

Equipamento portatil para selagem a vacuo de embalagens
plasticas, com bico de sucgao e barra de soldagem da
embalagem. Caracteristicas técnicas: Tensdo 110V; Poténcia
de Vacuo 4,5 BAR; Barra de Selagem 280mm; Dimensdes 350
X 140 x 70mm; Peso 2,4kg; Ajuste do tempo de selagem 1 a 9
Segundos

Unid. 849,00 1 3 2 1 2 9

Caixa secadora de filamento para impressora 3d com controle
de temperatura, sensor de umidade digital em tempo real e
ventilador para circulagéo de ar quente, para materiais pla,
petg, tpu ou compativel espessura 1.75mm, 2.85mm, 3.00mm,
pla, pva. Caracteristicas do produto: Entrada: ac 110v ou 220v
50/60hz Poténcia nominal: 45w. Tamanho do produto:
225x225x103mm peso liquido: 1kg Tamanho do pacote:
265x265x135mm. peso total: 1.4kg Faixa de umidade: rh10 % ~
99% Faixa de temperatura: 40 ~ 65 °C Tamanho interno:>
5050mm tamanho do carretel: <220220x72mm Tamanho do
filamento: 1.75/2.85/3mm Pacote contendo Secador de
filamento x1, Cabo de alimentagao x1 Manual do usuario x1

Unid. 465,03 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1"

Embalagens a Vacuo pré-formadas produzidas com Nylon Poli,
livres de Bisfenol A, de alta resisténcia e seguem padroes
internacionais de qualidade. Possuem 12 micras e 3 barreiras
de protegdo. Aparéncia Transparente; Temperatura maxima de
uso 120°C. Temperatura minima de uso -30°C; Resisténcia a
acidos e alcalis, 6leos e gorduras

Unid. 58,68 | 100 35 50 100 285

Adesivo Uso Geral Aplicagdo: Spray Adesivo Para Impressora
3d, Caracteristicas Adicionais: Soluvel Em Agua , .

Apresentagéo: Liquido Incolor , Composicéo: Base De Unid. 6182 4 4 2 18 2 1 > 4 4 4 48
Poliacetato De Vinila/lsento Formaldeido

Soprador Acionamento: Elétrico , Volume Ar: 150 A 500 L/MIN,
Aplicagdo: Solda , Tipo: Térmico Portatil, Caracteristicas
Adicionais: Tipo Distola, Display Digital , Poténcia: 2.000 W,
\Voltagem: 110/220

Unid. 146,94 1 13 1 1 2 1 19
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Bomba de Vacuo isenta de Oleo com Cabegote em PTFE (2
pistdes) — Caracteristicas: - Gabinete em ago carbono 1020
com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica. - Valvulas
em lat&o tipo agulha, para regulagem do vacuo e da presséo. -
Comandos de vacuo e presséo através de ajuste frontal com
facil leitura pelo vacuémetro analdgico. - Compressor de teflon.
- Micro ventilador para refrigeragao do motor. - Alga com cabo
preto para transporte do equipamento. - Chave Geral Liga
desliga com Led. - Porta Fusivel de 15 amperes, para
seguranga caso houver pico de energia ndo queimar o

18 |equipamento. - Pés Niveladores de borracha. - Painel com Unid. | 1.290,00| 3 1 6 2 2 2 4 20
adesivo em policarbonato texturizado a prova d’agua. - Cabo de
forga com dupla isolagéo e plug com trés pinos, duas fases e
um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 2
Pistdes. - Vacuo Final +/- 736 mm/hg em relagdo a pressao
atmosférica. - 1.750 rpm. - Poténcia do motor 250 watts
(protecéo térmica). - Vazao: 54 litros/minuto. - Voltagem 220
\olts. - Poténcia 300 Watts. - Dimensao Externa L=260 x P=330
x A=320 mm. - Procedéncia: Nacional. Acompanha manual de
instrucdo em portugués e garantia de 12 meses contra defeito
de fabricagao.

Banho Maria

Controle De Temperatura Faixa Min 30 - 70 °C,
Componentes: Com Borda Para Laminas , Ajuste Digital Com
Painel De Controle,

Adicional: Histoldgico,

\Volume: Cerca De 4

As principais caracteristicas do equipamento sao:

Operar na faixa de temperatura ambiente até 70°C*, com
resolucao de 0,1°C;

Possuir indicador digital para a temperatura do banho com
resolucao de 0,1°C, dispensando o uso de termometros de

19 |vidro; . o Unid. |1.397,35| 4 1 1 4 1 1 4 1 17
Possuir cuba em aco inoxidavel sem emendas ou soldas,
Dimensdes internas aproximadas: 300x240x150mm, com
capacidade para até 105 tubos de 12mm;

Utilizar controle eletronico de temperatura e resistencia tubular
blindada;

Possibilidade de Ajuste e Calibracao pelo préprio usuario;
Funcao de Ajuste de linearidade do sensor de temperatura na
faixa de 35 a 70°C;

Alimentacao 110V ou 220V, 60 Hz;

Assistencia técnica no Pais;

Garantia de 1 ano
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Freezer, Capacidade: 309 L, Tipo: Horizontal com isolagédo
térmica em poliuretano com 6¢cm de espessura, Quantidade
Tampas: 01 Und do tipo basculate solida, isolagéo térmica em
20 |poliuretano com 4cm de espessura, Tensdo Alimentagao: 220 Unid. | 2.645,22 | 11 3 3 1 2 20
\/, Caracteristicas Adicionais: Tampa Dupla Agdo -
Congelamento E Refrigeragédo, Garantia de fabrica de 12
meses.

CONJUNTO HEXAGONAL TAMPO BIPARTIDO ADULTO
Mesa com tampo bipartido, bicolor medindo 1,20m de didmetro,
sextavada para uso coletivo e ndo individual, com cada aresta
medindo 60cm, tampo em resina termoplastica ABS injetado,
liso, dotada de nervuras, com espessura minima de 4mm,
bordas medindo 30mm de largura, Base da mesa formada por
um tubo Unico, medindo 20mm x 20mm posicionado sob o
tampo, fabricada pelo processo de conformagao mecanica por
dobramento, resultando em um unico ponto de solda unindo as
21 |extremidades do mesmo tudo, e uma barra de sustentagéo Unid. |5.510,00 | 6 2 2 1 6 17
horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm, 6 colunas
com tubo de 1.1/2 polegadas para os pés, com ponteiras em
polipropileno injetado, altura tampo/chdo 760mm, marca do
fabricante injetada em auto-relevo devera estar no encosto e no
tampo da mesa. Toda a estrutura metalica é fabricada em tubo
de acgo industrial tratados por conjuntos de banhos quimicos
para protecao e longevidade da estrutura e soldado através do
sistema MIG. Cad

CONTAINER DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE
LN2 (NITROGENIO LIQUIDO)

Construido em aluminio e isolado a vacuo;

Capacidade: 25 litros;

Taxa de evaporagédo estatica: de no maximo 0,30 litros/dia;
Tempo de armazenamento: 109 dias;

Peso vazio: 10,5 kg;

Diametro do pescogo: 64 mm;

Garantia de no minimo 12 meses contra defeitos de fabricagdo.

22 Unid. | 2.995,00 | 2 1 1 2 1 1 8
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Telescopio refletor newtoniano 127mm, com tripé e montagem
equatorial germanica robusta que aguente o peso do telescépio
sem causar trepidacgao, tripé em aluminio, com duas lentes
oculares de 20mm e 10 mm, uma luneta localizadora e uma
lente Barlow 3x, que tenham excelente qualidade de espelhos e
lentes, com as seguintes caracteristicas: Design Optico:
Refletor Newtoniano; * Abertura: 127 Milimetros (5");Distancia
Focal: 1000 Milimetros (39"); Razéo Focal: f/7.87; Distancia
Focal da Lente Ocular 1: 20 Milimetros (0.79"); Ampliagéo da
Lente Ocular 1: 50x; Distancia Focal da Lente Ocular 2: 4
Milimetros (0.16"); Ampliagédo da Lente Ocular 2: 250x; Lentes
Barlow: 3x;  Luneta Localizadora: 5x24; Maior Ampliagao Util: .
23 |300x; Menor Ampliacgo Util: 18x; Poténcia de Captura de Luz Unid. |2.997,30 | 1 1 1 1 1 1 2 8
(Comparado ao olho humano): 329x; Obstrugdo do espelho
secundario: 41 Milimetros (1.6"); Obstrucéo do espelho
secundario por diametro: 32%; Obstrugéo do espelho
secundario por area: 10%; Revestimentos dpticos: Aluminio;
Comprimento do Tubo Optico: 508 Milimetros (20"). Montagem:
Equatorial Germéanica; Bandeja de acessorios: Bandeja sem
ferramentas com suporte para lente ocular; Tripé: Tripé em
aluminio reforgado com ajuste milimétrico de altura e abertura
minima de 1,30m-Garantia de no minimo 12 meses contra
defeitos de fabricagao.

Ima, didmetro 1 cm, cor cromado, formato cilindrico,
24 |apresentagado segmento arco, espessura 0,5 cm, caracteristicas| Unid. 13,85 36 | 20 30 | 30 6 20 6 20 168
adicionais neodimio-ferro-boro (ndfeb),

Estacao meteorolégica: automatica instalada composta de:
registrador com protegao plastica e no minimo 8 entradas
analdgicas, com programagcao independente para cada sensor
e frequéncia escolhida software e bateria de longa duragéo
painel solar 01 torre para sustentagao da estagdo com todos os
suportes e cabos para receber os sensores, composta de para-
raios e kit de montagem, 01 caixa de acondicionamento com
grau de protegdo, 01 anemémetro para mensuragéo da
velocidade e dire¢cdo do vento, 01 pluviébmetro, 01 sensor de
umidade do ar, 01 sensor de temperatura do ar e abrigo para
sensores de temperatura e umidade. Garantia de no minimo 12
meses contra defeitos de fabricagao.

25 Unid. | 1.607,83 | 1 1 1 1 2 1 1 8
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Microscopio, tipo de analise otico, tipo binocular, aumento com
objetivas ate 100x; revolver porta objetivas invertido para 04
(quatro) objetivas com os seguintes aumentos: objetiva e
planacromatica de 4x (n.a. 0,10/w.d. 30mm), objetiva e
planacromatica de 10x (n.a. 0,25/ w.d. 0,7mm), objetiva e
planacromatica de 40x (n.a. 0,65mm/w.d. 0,65mm) retratil,
objetiva e planacromatica de 100x (n.a. 1,25/w.d. 0,23mm)
retratil e imersao a oleo. lluminagéo fria atraves de led (luz
branca) de 3 watts superior a 40 watts de lampada halogena,
embutida na base controlado por placa eletronica e controle de
intensidade de luminosidade led com vida util superior a 50.000
horas de trabalho. Unidade de lente removivel para troca de
lampada halogena, Platina refocalizadora sem necessidade de
acionamento pelo macrometrico. Alimentacao 100-240v -
50/60hz. Padra de tomada novo(3 Pinos), Garantia de no
minimo 12 meses contra defeitos de fabricagéo.

26 Unid. | 5.719,99 | 100 | 20 3 18 | 40 | 12 30 10 20 | 20 7 15 295

Estereomicroscépio binocular (lupa estereoscopica) com
aumentos zoom de 8x a 50x , (podendo chegar a 200x)
iluminacao de led incidente e transmitida; base com estativa
robusta de grande porte, tubo binocular inclinado a 45 graus e
rotagéo de 360°, sistema 6ético greenough, distancia de trabalho
de 117mm, par de oculares de campo amplo de 10x, ajuste

27 |interpupilar e correcao das diferentes dioptrias com ajuste de 5| Unid. | 1.975,00 | 13 | 20 5 3 6 10 20 10 7 10 104
dioptrias, objetiva zoom com faixa de 0,8 a 5,0 vezes e relagao
de 6.3:1; focalizagdo com duplo manipulo; base porta amostras
circular em vidro fosco (leitoso) e uma branca e preta, a
iluminacao incidente e transmitida por led. rede elétrica de 110
~ 220v — 50/60hz, Garantia de no minimo 12 meses contra
defeitos de fabricagao.

Manta aquecedora, portatil, para aquecimento de balao de
fundo redondo com capacidade de 2000 ml, revestido de
fiberglass; isolamento interno de alta resistencia; pintura em
28 |epoxi eletrostatica, temperatura variando de 300 a 500 graus c, | Unid. 970,00 | 12 2 2 12 7 1 4 40
com controle de temperatura, diametro do balao 280x215mm,
alimentacao 220v, manual em lingua portuguesa. assistencia
tecnica no brasil; garantia minima de 12 meses

29 |Anel de ferro com mufa. Suporte para experimentos Unid. 27,70 10 | 10 12 | 40 | 10 10 10 10 112
Pinga Laboratério Material: Metal , Modelo: Castaloy ,
30 |Aplicagéo: Para Bureta , Adicional: Dupla E Com Mufa , Unid. 64,93 10 | 10 2 64 | 10 4 10 | 10 10 10 140

Comprimento: Cerca De 25 CM,

Péagina 7 de 17



ANEXO Il
DEMANDA INDIVIDUALIZADA - ORGAO GERENCIADOR E PARTICIPANTES
PREGAO ELETRONICO 60/2022 — UASG 158144
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
(Processo Administrativo n.° 23197.001103.2022-56)

158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 160
335 | 972 | 497 | 494 | 334 | 333 | 496 | 492 | 493 | 970 | 495 | 498 | 144 | 144 | 144 | 144 | 950 156 Qtde.

Vir. Unit. Total

ITEM DESCRIGAO UNID Estimado SVC | ALF |BAG | BLV |CAS |[CBA|CFS |CNP | JNA | PDL | PLC |[ROO| DMT | LRV | SNP | TGA | SRS | 44° Bl Mtz

Agitador magnetico, fabricado em aluminio (placa de
aquecimento), corpo metalico com pintura epoxi eletrostatica;
com aquecimento, agitacao ate 10 I; com chave liga/desliga,
velocidade de agitacao de 100 a 1800 rpm, velocidade
controlada por circuito eletronico, com lampada piloto, na
temperatura de 50 a 360 graus celsius, controlada por
termostato capilar, sensor externo de temperatura: 1000,

31 |plataforma : placa de aquecimento em aluminio injetado; Unid. |1.735,00 | 1 2 19 8 6 10 1 5 5 57
controle de acuracia +/- 5 graus celsius, motor de inducao com
rolamento e mancal (40w), resistencia blindada incorporada na
placa de aquecimento 1100w; grau de protecao ip23,
dimensoes: diametro da placa 18 cm, alimentacao: 220v, 60hz;
cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma iec
60083, inclui: manual tecnico em portugues, inclui: garantia
minima de 12 meses

Extrator de gordura. Temperatura: Ambiente +7°C a 200°C,
Controle de temperatura: Digital microprocessado com sistema
PID e certificado de calibragdo RBC, Sensor: Tipo "J", Precisao
de controle: +1°C, Uniformidade: +3°C, Sistema de extragado:
Extrator/recuperador acoplado com condensador tipo
serpentina, constituidos em vidro borossilicato, haste de
imers&o para movimentagao do cesto com amostra, sistema de
trava em teflon para recuperacéo do solvente e protegcéo em .
acrilico contra circulagao de ar no extrator, Seguranca: Unid. |15.065,00| 3 4 1 1 1 10
Resisténcia blindada evitando contato com os solventes,
Gabinete: Em ago inox 304, Dimensdes: L=690 x P=215 x
A=900 mm, Peso: 30 Kg, Poténcia: 1700 Watts, Tens&o: 220
\olts, Acompanha: 02 Fusiveis extra; 08 Reboiler em vidro
borossilicato de 190 ml; 08 Cesto em aco inox 304 teflonizado.
Garantia de no minimo 12 meses contra defeitos de fabricagdo.

32

Fotdémetro de chamas: Faixa de medigao: Selecionaveis 0-100
ppm, 0-20 ppm, 0-200meq/l Resolugao: 1/0,1 Precisao relativa:
Melhor que 0,1% (FE) Filtros 6pticos: Banda passante melhor
que 12nm Saida: Paralela tipo centronix Tipo de leitura: Digital
com duplo canal Faixas de leitura: (A serem definidos) meq/l
mg/l/ppm Na-0a200Na-0a100ou0a20.0k-0a10.0k-0
a 100 ou 0 a20.0 Li- 0 a 10.0(opcional) Li-0a 100 ou 0 a
20.0(opcional) Ca - 0 a 200(opcional) Ca-0a 100 ou 0 a

33 |20.0(opcional) Reprodutividade: 1% para 10 leituras Unid. [11.096,01| 2 1 3 1 2 1 1 1 2 14
consecutivas Volume de amostra: (5 a 7) ml/minuto Tempo de
resposta: (20 segundos) Tipo de acendimento: Automatico Filtro
de ar: Com controlador e monémetro incluso Pressao de ar: (10
a 15) Ib/POL2 Tipo de gas: GLP Voltagem frequéncia: (110/220)
Volts: (50-60)Hz Tipo de gabinete: Metélico Tipo de pintura:
Epoxi (alta resisténcia) Dimensdes: C: 400 x L: 300 x A: 230
Peso: 7 kg. Garantia de no minimo 12 meses contra defeitos de
fabricagao.
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BALANCA SEMI ANALITICA 4200G 0,01G S4202 - Modelo
portatil - Calibragao Externa - indicado p/aplicagdes onde ndo
seja requerida verificagao inicial INMETRO - Capacidade 4200g
- Resolugédo 0,01g - Repetibilidade 0,01g - Linearidade +0,04g -
tempo resposta menor = 3s - display LCD com reg. contraste -
Backlight - Prato 2130mm - carga min. 500mg - tara sub. 42009
- temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura
armazenamento +5°C a +40°C - Saida serial RS232 - gancho
pesagem inferior - Unidade pesagem selecionavel - Contagem
pegas - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem
animal - determinagéo densidade s6l.&lig. - Carga de ruptura -
34 [func@o estatistica(*) - indicador carga bateria - nivel bolha e pés| ynid. | 3.045,60 | 11 2 4 5 1 1 2 1 2 10 3 42
reguladores - Dimensdes (LPA) 190x255x80mm - Peso 1,4kg -
Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output-9V-1,2A-10VA -
desligamento automatico ou programavel - ACOMPANHA: capa
plastica p/teclado - Manual instalagédo e operagdo em portugués
OPCIONAIS(n&o incluso): Peso de calibragéo - Kit densidade
p/sol./liq. - Impressora Serial TLP-50 c/data e hora -
()lImpressora Serial STAT - teclado alfa-numérico - (*)software
interno gramatura papel - cabo p/interfaces - lonizador portatil
ION A15 (p/neutralizar energia estatica). Garantia de no minimo
12 meses contra defeitos de fabricagdo.

Balanca analitica - utilizado para realizacao de pesagens
rapidas e precisas de preparos laboratoriais, gabinete em metal
com acabamento anti corrosivo, capela emvidro, capacidade de
220 gramas, com resolucao de 0,0001 grama, unidade de
leitura em 0,1mg, visor digital de facil leitura; precisao de leitura
de 0,17mg, modulo de comando liga/desliga, tara, funcao troca e
imprime, libearidade de +0,2mg ou melhor, repetibilidade menor
ou igual a 0,1 mg, tempo de resposta de 3 segundos
aproximadamente, indicador visual da estabilizacao da leitura, )
35 lcom pes niveladores em nivel de bolha, temperatura de Unid. |5.071,67 | 5 2 4 5
operacao de 10 a 30°c, interface de comunicacao rs232c,
comutacao automatica para funcionar de 110v a 240v, 50/60hz,
dimensoes aproximadas de 210x360x340 mm, equipamento
homologado pelo inmetro; acompanha certificado de calibracao
rbc/inmetro, compartimento de pesagem com 3 portas, sendo 2
laterais e 1 superior moldadas em vidro temperado, peso
aproximado de 6 kg, garantia minima de 12 meses, manual de
instrucoes em portugues brasileiro.
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Agitador magnético com aquecimento. material gabinete
metalico, pintura eletrostatica em epdxi, capacidade entre 4 e 5
litros. regulagem dos parametros analégicos por meio de botdes
de selecao giratérios. anticorrosivo, ajuste mecanico, botéo
controle velocidade e controle de rotagao, rotagéo de 50 até
2500 rpm, controle temperatura até 400 °c. poténcia de
aquecimento: 650 w; material da placa de aquecimento/
agitacao: aluminio ou ago inox. garantia de 01 ano contra
defeito de fabricagdo - manual de instrugées em portugués.
assisténcia técnica no brasil.

36 Unid. 735,00 | 20 9 6 2 4 1 4 46

Aparellho de ponto de fusdo - Equipamento laboratério, tipo:
medidor de ponto de fusdo, ajuste digital, tela sensivel toque,
programavel, capacidade: até 3 capilares, temperatura: até 400
°c

37 Unid. |2.214,00| 6 4 1 1 2 1 2 1 4 22

Estufa microbiolégica bacteriolégica. - Caracterristicas: Digital,
Capacidade: 90 Litros Temperatura Interior da camara:
ambiente ~80°C Controlador: Microprocessado digital com
rampa de sele¢do para aquecimento mais rapido. Sensor
Temperatura: PT100 Precisdo temperatura: + 0.5% Resolugao
da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: £1° %
Poténcia: 1000 Watts (resisténcias tubulares blindadas)
lluminagao da Camara: Conjunto de LEDS Ajuste do Tempo: )
38 lentre 1 a 9999 minutos Variacdo do Ajuste do Tempo: a cada 1 Unid. |3.100,00 | 4 2 1 2 9
minuto Isolamento Térmico: Duplo com L& de Rocha de alta
densidade, inclusive na porta externa Dimensdes da Camara
interna: 26X26X24 Dimensodes do Gabinete externo: 36X42X40
Alimentacéo: 127 ou 220 volts Garantia: 12 meses contra
defeitos de fabricagéo Adicional: Fabricagdo Nacional
Acompanha o Equipamento: 1 cabo de forga com 3 pinos /
Manual de Instrugdes / 3 Prateleiras.

Estufa de Esterilizagdo e Secagem Digital, caracteristicas:
Capacidade: 643 Litros.Temperatura Interior da cdmara:
ambiente ~300°C Controlador: Microprocessado digital com
rampa de selegdo para aquecimento mais rapido. Sensor
Temperatura: PT100 Precisao temperatura: + 0.5% Resolugéo
da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: +2.5%
Poténcia: Dupla 2400 Watts (resisténcias tubulares blindadas)
39 |Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos. Variagdo do Ajuste Unid. | 6.890,00 | 2 2 5 2 1 1 2 15
do Tempo: a cada 1 minuto. Isolamento Térmico: Duplo com La
de Rocha de alta densidade, inclusive na porta. Dimensdes da
Camara interna: 80X60X134cm. Dimensdes do Gabinete
externo: 90X70X155cm. Alimentagdo: 220 Volts. Garantia: 12
meses contra defeitos de fabricagdo. Adicional: Fabricagédo
Nacional. Acompanha o Equipamento: 1 cabo de forga com 3
pinos / Manual de Instrugdes / 3 Prateleiras.
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Conjunto contendo aparelho de clevenger com manta cap 5 L,
baldo e condensador. Destilador de Clevenger - Oleos
Essenciais Caracteristicas: - Construida em ago 1020 com
pintura eletrostatica anticorrosiva. - Vidraria em boro-silicato:
baldo de 5.000 ml, tubo de passagem com retorno de agua para
caldeira, 2 condensadores retos tipo liebig, valvula stop-flow e
tampa. - Aquecimento de resisténcia em manta infravermelha. -
Isolamento em fibra ceramica. - Temperatura com variador
eletronico analégico. - Temperatura: até +300°C. - Sistema de .
40 fixagcdo de grampos, hastes e manipulos. - Painel adesivo em Unid. 363,05 2 2 1 10 1 1 2 2 3 2
policarbonato texturizado a prova dagua. - Chave geral liga
desliga com led. - Cabo de forga com dupla isolagdo e plug com
trés pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas
ABNT NBR 14136. - Capacidade: 5000 ml. - Voltagem: 220
volts. - Poténcia (Watts): 650. - Dimensdes: L=400 x P=400 x
A=250 mm. - Procedéncia: Nacional. Acompanha manual de
instrucdes em portugués e certificado de garantia de 12 meses
contra defeito de fabricagédo

26

Phmetro digital portatil. - em plastico resistente,medicao -2000 a
+ 20,000 ph, resolucao 0,001, 0,01, 0,1 ph - range de mv entre
41 |-2000,0 a 2000,0, temperatura de -5 a 105°,com bancada ,com Unid. |2.12500| 3 3 3 13 4 6 1 5 3 2 2 4 5 54
display lcd amplo,com sonda de temperatura, e manual,
garantia minima de 12 meses.

Refrigerador/geladeira, linha branca, cor branca, tensao eletrica
220v com capacidade total liquida (geladeira+freezer) minima
de 300l, sistema frost-free (degelo automatico), classe de
eficiencia energetica (selo procel) a, com prateleiras removiveis
42 |e regulaveis, iluminacao interna, compartimento extrafrio, pes Unid. | 3.11547 | 6 2 2 6 4 11 1 4 1 1 2 2 42
niveladores de altura, puxador externo ergonomico e resistente.
controle de temperatura externo. garantia minima de um ano,
contado a partir da entrega definitiva.
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ESTUFA INCUBADORA BOD COM FOTOPERIODO, com as
especificagdes: Acabamento em pintura eletrostatica
texturizada na cor branca; Isolagdo em poliuretano expandido
entre duas paredes inclusive da porta; Porta com guarni¢éo de
borracha com manta magnética para perfeita vedagao;
Gabinete tipo geladeira vertical em ago carbono com tratamento
anticorrosivo; Revestimento interno em material sintético;
Sistema de foto-periodo com 4 [ampadas de LEDs de alta
emissao, temperatura de cor de 6500K -IP65, para simulagéo
dia/noite, com controlador digital automatico programavel com
até 8 eventos diarios de 1 a 999 minutos, 7 dias por semana,
repetidamente; Controlador de temperatura microprocessado
digital tipo PID; Sensor de temperatura tipo PT100 encapsulado
em acgo inox, grau de protegao IP65; Acionamento da
resisténcia e do compressor via relé de estado sélido;
Circulagéo de ar vertical forgado a motor baixo ruido; Controle
de temperatura digital microprocessado PID; Controle de
temperatura: -10° a 60°C; Indicagéo da leitura/resolugdo: 0,1°C;
Estabilidade de +/- 0,1°C em toda a faixa de trabalho; Alarme de
temperatura fora do set-point com faixa ajustavel de 0,1°C em
toda a escala de trabalho; Desligamento automatico do sistema
de aquecimento e refrigeracdo em evento de alarme;
Refrigeragéao tipo por unidade selada livre de CFC (gas
refrigerante ecoldgico); Sistema de aquecimento por resisténcia
tubular em ago inox aletada com 450 W de poténcia; Protegéo
de sobre temperatura a termostato eletromecéanico acionado a
60°C; Sensor de temperatura a prova de umidade. (grau de
protegao IP67); Sistema de protegdo do compressor por
termostato eletromecanico; Bandeja para manutengao da
umidade interna; Indicadores de fungdes no display digital; 01
Unica tecla de comando no painel frontal para facil programagao
de fungdes; Chave liga/desliga; Lampada para iluminagéo
interna acionada ao abrir a porta; capacidade para 12
prateleiras; Fornecida com 3 prateleiras; Fusivel de protegéo;
Alimentacao: 220V; Volume bruto: 340 litros Dimensdes: A x L x
P mm - 1570 x 560 x 660; Tens&o de operagédo nominal : 220
VAC; Selo de classificagdo INMETRO; Fabricagdo Nacional;
Garantia de 01 ano; Manual em portugués

43 Unid. | 5.239,00 | 2 1 1 3 1 1 3 1 2 5 20

INCUBADORA bod microprocessada -10 a 60 graus —
incubadora laboratorial,de bancada; refrigerada com agitacao
orbital de 50 a 240rpm, para trabalhos laboratoriais;
temperatura de +5 a+60 graus c. com plataforma
intercambiavel, com garras em aco para frascos de 25 ml; 50
ml; 125 ml; 250 ml; 500 ml e 1000 ml, alimentacao 220v; 1000
w; motor de 1/3 hp, acompanha manual de instrucoes; garantia
de 01 ano. assistencia tecnica no Brasil.

44 Unid. [13.185,11| 1 2 1 2 6
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Estufa de Esterilizagdo e Secagem Digital, caracterisiticas:
Capacidade: 504 Litros Temperatura Interior da cdmara:
ambiente ~300°C Controlador: Microprocessado digital com
rampa de selegdo para aquecimento mais rapido. Sensor
Temperatura: PT100 Precisdo temperatura: + 0.5% Resolugao
da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: +2.5%
Poténcia: Dupla 2400 Watts (resisténcias tubulares blindadas)
45 |Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos. Variagéo do Ajuste Unid. | 7.000,00 | 3 3 1 1 1 9
do Tempo: a cada 1 minuto. Isolamento Térmico: Duplo com L&
de Rocha de alta densidade, inclusive na porta. Dimensdes da
Camara interna: 80X60X105cm. Dimensdes do Gabinete
externo: 90X70X120cm. Alimentagdo: 127 ou 220 Volts.
Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricagdo. Adicional:
Fabricacdo Nacional. Acompanha o Equipamento: 1 cabo de
forga com 3 pinos / Manual de Instrugdes / 5 Prateleiras

Lavador de botas 1 Posi¢do manual 4 Pés em abs com
regulagem de nivelamento Valvula de saida de agua (ralo) de
3.1/2 com cesto de coleta de residuos, valvula de acionamento
de agua total inox 304

46 Unid. |3.178,50 | 4 2 1 7

LAVATORIO MAOS - Material: Ago Inox Aisi 304, Liga 18/8 E
Acabamento Polido , Altura: 500 MM, Comprimento: 1100 MM,
Largura: 500 MM, Caracteristicas Adicionais: Tipo Lavabo
Cirurgico Com Borda E Respaldo Superior

47 Unid. |1.262,11 | 4 2 3 9

Pia Ago Inox Industrial - Tamanho da Cuba: 80x50x30 cm -
Produto em ago inox - Acabamento: Escovado - Pés: Tubo de
1" - Chapa #20 - Espessura da chapa: #22(0,8mm) AlSI 430-
Capacidade de carga mesa: 100 kg distribuidos- Capacidade
estrado inferior: 60 kg distribuidos- Reforgo debaixo do tampo
para maior resisténcia- Travamento inferior em senestrado para
utilizagdo como prateleira.- Sapatas de regulagem (Nylon)-
Produto montado e soldado, ndo desmonta.

48 Unid. |2.721,46| 5 1 2 1 1 2 12

Mesa Manipulagdo / Preparacédo Alimentos Altura: 0,90 M,
49 |Comprimento: 1,90 M, Largura: 0,90 M, Material Estrutura: Unid. |4.219,10| 5 1 3 3 2 4 3 2 3 2 28
Tubular Metalica , Material Tampo: Ago Inoxidavel.

Fogao Semi-Industrial Material: Ago Inoxidavel ,
Funcionamento: Gas , Tipo Acendimento: Manual ,
Comprimento: 120 CM, Largura: 80 CM, Altura: 80 CM, Tipo
Uso: Cozinha , Quantidade Bocas: 4 UN, Quantidade
Queimador: 2 Duplos (1 Grande E 1 Pequeno Juntos) E 2
Simples , Cor: Cinza

50 Unid. 453,88 6 1 1 2 1 2 13

Freezer, tipo vertical, capacidade 228 |, frost free, voltagem 220
v, com cestos removiveis, lampada e controle detemperatura.

51 |eficiéncia energética: a capacidade minima de 228 litros. Unid. | 3.240,25| 6 2 1 2 1 1 2 1 1 6 23
Garantia de no minimo 12 meses contra defeitos de fabricagdo.
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Pasteurizador e processador para leite e queijo, sistema elétrico
e/ou a gas. Acompanhando os seguintes acessorios: Garfo
agitador; Lira de Inox; Placa dessoradora; Painel controlador de
temperatura; Termémetro; Pazinha carregadora; Agitador

52 |manual de inox. Dados técnicos do tanque: Dimensdes Unid. |9.328,12 | 2 1 1 2 1 1 1 9
externas: 360 mm x 320 mm de altura, Dimensdes internas: 300
mm x 250 mm de altura, Capacidade do tanque interno: 20 litros
de leite. Garantia de no minimo 12 meses contra defeitos de
fabricagao.

Tanque expansao resfriamento leite para fabricagédo de queijo -
inox AISI 304, com polimento(escovado) interno e externode
alta qualidade, com parede simples de 1,5mm de espessura,
capacidade de 200L, 900 mm de altura do chdo com niveladora
em Nylon. Pés em inox AISI 304. Acabamento sanitario com
formato retangular horizonta. Aquecimento elétrico. Garantia de
no minimo 12 meses contra defeitos de fabricagao.

53 Unid. |4.331,25| 2 1 3 1 1 1 9

Batedeira industrial voltagem 220V — caracteristicas minimas:
capacidadede 15 litros de creme para uso doméstico/industrial;
Bojo fabricado totalmente em aco inox 304; Acabamento interno
sanitario jateado e externo escovado caixa de protegao
mecanicaem ago carbono. Motor monofasico CV . Bivolt.
Garantia minima de 12 meses.

54 Unid. [13.956,57| 2 2 2 1 1 1 1 10

Desnatadeira elétrica para desnatar leite ou soro e clarificar:
caracteristicas: em aluminio com pintura branca sanitéria; Pés
da magquina: Em aluminio com pintura branca sanitaria Camara
da boia, bica do Creme, bica de leite desnatado, bojo da
magquina, base e capa e jogo de disco, bdia de regulagem da
entrada do leite confeccionado em ago inox 304 AISI, com
motor de 1/4 cv 4 pdlos 60 Hz_1730rpm Voltagem: 110/220
monofasico, acabamento Interno e externo polido sanitario -
Procedéncia: Nacional - Garantia de no minimo 12 meses
contra defeitos de fabricagéo.

55 Unid. |6.350,00 | 2 1 1 1 5

Maquina de Cozimento e Mistura capacidade 15 Litros, para o
preparo de massas, cuba removivel em aluminio fundido que
facilita a limpeza; queimador de alta pressdo, com chama dupla;
56 |grade de protegao removivel; Bivolt automatica; Batedor em ago| Unid. | 8.752,84 | 2 1 1 4
carbono revestido em estanho; Com pas plasticas removiveis.
Garantia de no minimo 12 meses contra defeitos de fabricagdo.

Tacho em ago inox AISI 304, a vapor para produgdo de doce de
leite, tampa bipartida e acabamento sanitario todo em inox,
capacidade para 50 litros de leite, sistema basculante com
trava, agitador, mexedor, conexdes para o vapor

57 (mandmetro, valvula de alivio, purgador). motor redutor de Unid. 122.594,00 2 1 1 1 5
velocidade trifasico. Com estrutura de sustentacéo resistente,
totalmente em aco inox, chave liga/desliga. Garantia de no
minimo 12 meses contra defeitos de fabricagéo.

58 |logurteira ELETRICA em ago inox com capacidade para 30L. Unid. [12.500,00f 2 2 1 1 1 7
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Vir. Unit. Total

ITEM DESCRIGAO UNID Estimado SVC | ALF |BAG | BLV |CAS |[CBA|CFS |CNP | JNA | PDL | PLC |[ROO| DMT | LRV | SNP | TGA | SRS | 44° Bl Mtz

MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL -
Material: em agoinox/aluminio anodizado; - Poténcia minima de
1/2 CV; - Fungdes de: cortar, fatiar, ralar, moer, desfiar e
misturar; - Tenséo de 220V ou Bivolt com comutagéo
automatica de voltagem; - Acompanhamentos: conjunto de 06 a
10 discos, manuais. Garantia minima de 12 meses.

59 Unid. |3.821,00 | 3 2 2 1 2 1 1 1 2 15

Moedor De Carne Industrial. Caracteristicas: Poténcia do Motor:
1,25 Cv Voltagem: 220V; Capacidade: 200 Kg / h Velocidade:
145 RPM Altura: 450 mm Largura: 320 mm Profundidade: 720
mm. Peso liquido: 53 kg. Estrutura: Ago Inox (copo e bandeja)
Medida do Bocal: N° 22. Outras informagdes: Transmissao por
caixa de redugdo com engrenagens. Garantia de no minimo 12
meses contra defeitos de fabricagao.

60 Unid. | 3.547,00 | 6 1 1 2 1 1 2 14

Embutidora (canhdo) alimenticia / Material: Ago Inoxidavel,
61 |Aplicacdo: Salsicha, Linguiga , Capacidade: 15 NaN, Tipo: Unid. | 1.469,59 | 5 1 1 1 1 9
Vertical Funcionamento: Manual

62 |Misturador De Carne Manual 5Kg Unid. 887,42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Defumador em ago inox, capacidade: até 30 kg de carne. Com
Kit Gas, podendo ser usado com serragem, contendo 1 Grelha
de Inox 50x38cm, 1 Chapéu de Inox, 3 vardes de inox, 6

63 |ganchos, 1 balde para serragem,1 termémetro. Material de Unid. |3.074,50 | 1 1 1 1 1 1 6
fabricagdo: ago INOX 0,5mm, altura total: 1,45m, largura: 55cm,
profundidade: 45 cm. Garantia de no minimo 12 meses contra
defeitos de fabricagao.

Desidratador de alimentos com 4 bandejas com bordas de 32 x
42 centimetros Intervalo de Temperatura de 30° a 70° C;
Controle de temperatura PID Digital. Timer Digital
Microprocessador de 1 a 36 horas, desligamento automatico
apods o tempo selecionado pelo usuario Area Util de
desidratagdo 0,4 m2. Peso do Produto 9 kg, Rede Elétrica 110
Volts, Potencia 700w. Garantia de no minimo 12 meses contra
defeitos de fabricagao.

64 Unid. | 1.540,25 | 2 1 3 3 1 1 1 1 1 14

Cutter 5I, voltagem 220v, poténcia 1/2 cv, tampa de
policarbonat o, cuba ago inox 304 e estrutura em ago carbono
com pitura epoxi - Monobloco com Tampa para alimentos
carneos - Material Plastico: Polipropileno (PP); Capacidade: 26
litros; dimensdes externas: Altura: 22,5 cm; Largura: 35 cm;
Comprimento: 50,5 cm; Cor: Branca MARCAS DE
REFERENCIA: MAXICAIXA OUSIMILAR. Garantia de no
minimo 12 meses contra defeitos de fabricagdo.

65 Unid. | 2.850,25 | 1 2 1 1 1 6

Armario panificagdo, material: ago inox, altura: 1.93 m, largura:
66 |63 cm, profundidade: 74 cm, caracteristicas adicionais: pés com| Unid. | 1.710,67 | 4 1 3 2 10
rodizios, capacidade: 20.

Seladora a Vacuo Portatil dimensées 375x88x64mm, poténcia
120w -caracteristicas técnicas: tensao de alimentagédo:110v /
50-60 hz presséo de trabalho: 4,5 bar, ajuste do tempo de
selagem: 01 a 09 segundos, dimensé&o barra de selagem:
280mm. Garantia de no minimo 12 meses contra defeitos de
fabricagao.

67 Unid. |1.058,57 | 2 3 1 1 7
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420 BIMtz | 108

68

Seladora a Vacuo dimensdes 420x315x330mm poténcia 700w
- CAMARA EM AGCO INOX Seladora vacuo de camara em Ago
Inox" CETRO DZ260 - Cetro Maquinas

Unid.

5.000,00

69

Despolpadeira de frutas 10 litros com estrutura am acgo, pintura
epodxi, cuba em ago inox, 3 peneiras em ago inox com furos de
didmetros: 0,8 mm, 1,5 mm e 5 mm, equipamento bivolt tensao
127/220v,poténcia minima de 1/2cv e dimensdes externas de
aproximadamente 110 x 65 x 39 cm (a x p x ). Garantia de no
minimo 12 meses contra defeitos de fabricagao.

Unid.

2.285,62

70

DESCASCADOR INDUSTRIAL 10KG INOX BIVOLT. Estrutura
de ago inox; Tampa plastica em ABS; Equipado com
pésantiderrapantes; Saida de residuos; Porta para descarga
dos produtos;Tampa com abertura para visualizagéo e entrada
dos legumes. Ideal paradescascar batatas, cenouras,
beterrabas, etc. Produgéo 200 Kg/hora. (Referéncia: Modelo
BDL-10 da Marca BRAESI ou Similar). Garantia minima: 1 ano

Unid.

2.692,75

71

Moinho de gréos, material gabinete: corpo em ago inox
escovado. moedor com brocas conicas: voltagem: 220 v,
poténcia: 166 w.

Unid.

1.986,34

16

72

Processador de Alimentos Industrial: espeficifagdes; Em Ago
Inox; Acompanhado De No Minimo 6 Discos Além De Possuir A
Normativa De Seguranca Nr12 E O Certificado Do Inmetro (-
Disco Fatiador: 1 Mm. - Disco Fatiador: 3 Mm. - Disco Ralador.
- Disco Desfiador: 3 Mm. - Disco Desfiador: 5 Mm. - Disco
Desfiador: 8 Mm); Especificagdes Técnicas Minimas: -
\/oltagem Processador De Alimentos 220v; - Altura: 680.00 Mm.
- Largura: 580.00 Mm. - Profundidade: 280.00 Mm. - Produgéo
Minima: 250 Kg/ . - Didametro Minimo Do BocalRedondo: 48
Mm. - Abertura Do Bocal Oblongo: 73x147 Mm. Igual Ou
Superior Ao Modelo Pa-7.

Unid.

3.980,79

73

Amassadeiras semi-rapidas basculantes, capacidade 25kg,
com sistema de seguranga NR12. Estrutura em chapa
reforcada SAE1010/1020 com acabamento em pintura apés
estrostatica com base fosfatizada, gabinete fechado para evitar
contato com partes moveis, exclusivo sistema de brago
basculador, tampa de protecdo moével em chapa de ago inox
430."

Unid.

4.281,34

74

Cilindro Laminador de Massas Elétrico Bivolt Automatico —
28cm

Unid.

657,40

75

Camara Climatica Epoxi de Fermentagao para paes capacidade
500 paes - Interior em Aluminio

Unid.

10.344,99

76

FORNO ELETRICO - Informagdes Técnicas: - Poténcia: 750W
- Capacidade: 60 Litros - Voltagem: 110V/127V ou 220V, Luz
piloto, opgéo Grill - Interior Easy Clean (Esmaltado) -
Termostato: Permite escolher a temperatura desejada até
300°C -Isolamento Térmico - Bandeja para residuos - Pés
antiderrapantes - Timer 120 minutos. Garantia de no minimo 12
meses contra defeitos de fabricagao.

Unid.

748,67
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Unid. | 9.674,50 | 2 1 1 1 5

ITEM DESCRIGAO UNID

Balcéo refrigerado medindo 2,55m, de encosto, sem cubas —
220V.

Forno, domestico, microondas, acabamento aco inox, modelo
eletrico, medindo (515 x 315 x 405)mm (tolerancia+/-10%),
capacidade para 31 litros, com prato giratorio, trava de
seguranca, 10 niveis de potencia, painel de memoria
programavel,com tecla + 1 minuto, tecla + 30 segundos, relogio,
com 01 camara, isolamento interno em la de vidro, com pes
fixos, controle digital atraves de visualizacao no painel frontal,
potencia de saida1000 w, na voltagem 110v.Garantia de no
minimo 12 meses contra defeitos de fabricagdo.

77

78 Unid. 768,15 5 5 2 1 10 1 2 2 3 4 35

Liquidificador industrial basculante 19 litros -voltagem
220v/60hz, -monofasico, - confeccionado em ago inoxidavel,-
79 |capacidade para 19 litros, peso: 18 kg -poténcia 1,0 cv, -rpm: Unid. | 1.433,21 6 1 1 3 2 2 1 1 3 20
3500. -medindo: 363x1305x530mm. Garantia de no minimo 12
meses contra defeitos de fabricagao.

Dosador de iogurte ELETRICO, capacidade de dosagem de
80 (100 a 1800 ml, ago inox 304 e sendo um dosador de volume Unid. [28.500,00| 1 1 2
automatizado e com acionamento pneumatico.

LEGENDA:

SVC - IFMT Campus Séao Vicente CFS - IFMT Campus Confresa DMT - IFMT Campus Avangado de Diamantino

ALF - IFMT Campus Alta Floresta CNP - IFMT Campus Campo Novo do Parecis LRV - IFMT Campus Avangado de Lucas do Rio Verde
BAG - IFMT Campus Barra do Gargas JNA - IFMT Campus Juina SNP - IFMT Campus Avangado de Sinop

BLV - IFMT Campus Bela Vista PDL - IFMT Campus Primavera do Leste TGA - IFMT Campus Avangado de Tangara da Serra
CAS - IFMT Campus Caceres Professor Olegario Baldo PLC - IFMT Campus Pontes e Lacerda Fronteira Oeste SRS - IFMT Campus Sorriso

CBA - IFMT Campus Cuiaba Octayde Jorge da Silva ROO - IFMT Campus Rondondpolis 44° Bl Mtz - 44° Batalhao De Infantaria Motorizado
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