ANEXO I-A

MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
Campus Cuiaba
DIRETORIA DE ADMINISTRAGCAO E PLANEJAMENTO

CADERNO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS

INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA / CABEAMENTO ESTRUTURADO

1. GENERALIDADES

Este documento define as especificagbes técnicas dos servigos de infraestrutura de rede légica /
cabeamento estruturado, objeto desta licitagdo. Além disso, serdo documentos complementares a esta Especificagao
Técnica, independente de transcri¢éo:

Cadernos Técnicos de Composicdo do SINAPI, emitidos pela Caixa Economica Federal,
e Todas as normas da ABNT relativas ao objeto desta Especificacao Técnica;
Caderno de Encargos da Secretaria de Estado da Administragdo e do Patriménio (SEAP), disponivel

no site http://www.comprasgovernamentais.gov.br/ para consultas;

e Instrugdes Técnicas e Catalogos de fabricantes quando aprovados pela FISCALIZACAO;

e Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos;

« Instrugdes e Resolugdes dos Orgados do Sistema CREA-CONFEA.

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada a seguinte
prevaléncia:

e As normas da ABNT, CREA e CAU Estadual, Normas do Governo Estadual e Normas municipais
prevalecem sobre o orgamento e este, sobre estas especificagdes, e estas, sobre os projetos;

e As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensoes, medidas em escala;
e Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala;
¢ Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

Todos os detalhes e servigos constantes dos desenhos e ndo mencionados nestas especificagdes
técnicas, assim como os servigos aqui mencionados e nao constantes dos desenhos, serdo interpretados como parte
dos projetos.

Nos casos omissos ou suscetiveis de duvida, a Contratada devera recorrer a Fiscalizagdo para
esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais sempre comunicadas por escrito.

2. ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS

2.1. SERVICOS PREVISTOS NO BANCO SINAPI

O programa ORCAFASCIO utiliza os insumos e composi¢gdes do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construgdo Civil (SINAPI). Foi utilizado o banco de dados SINAPI, més de referéncia
Dezembro/2023.

Ressalta-se que os insumos e composigées ndo encontrados no SINAPI, tiveram como referéncia a
pesquisa de mercado e consultas as editoras especializadas na area de construgdo civil, tais como PINI e Orse
(Dezembro/2023).

Todos os servigos com banco SINAPI, sdo estimativos dentre 365 dias de contrato, podendo ou néo
serem contratados, encontram-se disponivel no site da CAIXA com descrigdes, execugodes, sistema de aferimento em
obra.
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2.2. SERVIGOS INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA / CABEAMENTO ESTRUTURADO
2.21. RACKDE PISO

2.2.1.1. Fornecimento de rack com as seguintes especificagdes:

2.2.1.2. Deve possuir altura de 44U, padrao 19” e profundidade minima de 670mm;

2.21.3. Deve possuir porta frontal em vidro de 5mm, temperado e serigrafado com fecho cilindro e
chaves;

2.21.4. Deve possuir estrutura monobloco em chapa de aco;

2.2.1.5. Deve possuir planos de montagem com marcagao em meio "U” e regulagem na profundidade
em chapa de ago 1,5mm;

2.21.6. Deve possuir teto removivel em chapa de ago 0,75mm com aletas para ventilagdo e
predisposicao para instalagéo de 4 micro ventiladores;

2.2.1.7. Deve possuir laterais e fundo removiveis e bipartida na horizontal em chapa de ago 0,75mm com
fecho cilindro e chaves;

2.2.1.8. Deve possuir base soleira em chapa de ago 1,5mm, para acomodacéo de reserva técnica de
cabos;

2.2.1.9. Deve possuir abertura destacavel no teto e na base para passagem de cabos na parte traseira e
pés niveladores;

2.2.1.10. Deve possuir pintura eletrostatica a pd na cor preta e ser fornecido com os seguintes
acessorios:

2.2.1.11. Parafuso porca gaiola para todas as unidades de U’s;

2.2.1.12. Fornecido com 2 réguas com no minimo 8 tomadas 10 ou 20A;

2.2.2. SERVIGO DE INSTALAGAO DE RACK DE PISO

2.2.21. Ainstalagdo de rack compreende todos os procedimentos necessarios para tornar o armario de
telecomunicagao em estado operacional, incluindo as seguintes atividades e materiais:

2.2.2.2. Servigo de fixagao do armario, conforme orientagdes do fabricante.

2.2.2.3. Servigo de perfuragao das superficies (paredes e divisorias).

2.2.2.4. Servigo de transposicao de parede, laje, forro ou divisoria, conforme a necessidade.

2.2.2.5. Servigo de fixagdo e acomodagao de todos os equipamentos e demais componentes dentro do
rack.

2.2.26. Servigco de instalagdo da régua de tomadas elétricas no rack, em conformidade com as
orientagdes do fabricante.

2.2.2.7. Servigo de organizagdo do cabeamento dentro do rack, atendendo as normas técnicas vigentes,
bem como recomendagdes do fabricante e orientagbes da contratante.

2.2.2.8. Servigo de acabamento da superficie perfurada e/ou transposta, conforme necessidade:
preparagao; preenchimento com massa/gesso/cimento; lixamento; aplicagdo de selador; e pintura,
utilizando a mesma cor existente na superficie;

2.2.2.9. Apresentar catalogo do fabricante para comprovagéo de atendimento as especificagbes minimas
aqui exigidas; Servigo de fixagao do armario, conforme orientagdes do fabricante.

2.2.2.10. Servico de perfuragéo das superficies (paredes e divisorias).

2.2.2.11. Servigo de transposigcao de parede, laje, forro ou diviséria, conforme a necessidade.

2.2.2.12. Servigo de fixagdo e acomodagdo de todos os equipamentos e demais componentes dentro do

rack.

2.2.213. Servigo de instalacdo da régua de tomadas elétricas no rack, em conformidade com as
orientagdes do fabricante.

2.2.2.14. Servico de organizacdo do cabeamento dentro do rack, atendendo as normas técnicas
vigentes, bem como recomendagdes do fabricante e orientagdes da contratante.

2.2.2.15. Servigo de acabamento da superficie perfurada e/ou transposta, conforme necessidade:

preparagao; preenchimento com massa/gesso/cimento; lixamento; aplicagdo de selador; e pintura,
utilizando a mesma cor existente na superficie;

2.2.2.16. Apresentar catalogo do fabricante para comprovacdo de atendimento as especificagdes
minimas aqui exigidas;

2.2.3. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE ELETROCALHA

2.2.3.1. Ainstalagao do metro de eletrocalha compreende todos os procedimentos necessarios para
disponibilizar a passagem adequada de cabos de rede entre o rack e os pontos de consolidacéo, incluindo
as seguintes atividades e materiais:

2.2.3.2. Fornecimento de eletrocalha, com as seguintes especificagdes:

2.2.3.3. Deve possuir dimensdes minimas de 50mm x 50mm x 3m e maxima de 150mm x 50mm x 3m;
2.2.3.4. Deve ser do modelo do tipo “U”, sem abas e perfurada;

2.2.3.5. Deve possuir tratamento de toda sua superficie e acessorios associados por sistema pré-
zincado a fogo, por imerséo;
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2.2.3.6. Deve possuir sistema de jungao rapida ou sistemas de fixagcdo para parafusos;

2.2.3.7. Fornecimento de tampa e septo divisor.

2.2.3.8. Fornecimento de acessérios metalicos, conforme a necessidade (curvas, tés, cruzetas, desvios,
juncdes, cotovelos, reducdes, flanges, saidas, terminais e suportes);

2.2.3.9. Todos os acessorios devem obedecer as mesmas caracteristicas construtivas da barra de
eletrocalha, porém, suas formas geométricas sao proprias, atendendo as mais diversas situagbes de
montagem e distribuigdo, conforme orientagéo do fabricante;

2.2.3.10. Fornecimento de parafusos com buchas, conforme a superficie existente;

2.2.3.11. Fornecimento de materiais de acabamento, se aplicavel, conforme a superficie perfurada ou
transposta (massa, gesso, cimento, selador e tinta).

2.2.3.12. Servigo de acabamento da superficie perfurada e/ou transposta, conforme necessidade:
preparagao; preenchimento com massa/gesso/cimento; lixamento; aplicagdo de selador; e pintura,
utilizando a mesma cor existente na superficie.

2.2.3.13. Apresentar catalogo do fabricante comprovando o atendimento as caracteristicas técnicas aqui
exigidas.

2.2.4. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE SEAL TUBE TIPO |

2241. A instalacdo do metro de conduite tipo sealtubo compreende todos os procedimentos
necessarios para disponibilizar a passagem adequada de cabos dos pontos de consolidagdo a estagéo de
trabalho dos usuarios, incluindo as seguintes atividades e materiais:

2.2.4.2. Fornecimento de conduite tipo sealtubo auto extinguivel com as seguintes especificagdes:
2.2.4.3. Devera possuir diametro %”;

2.2.4.4. Devera ser fabricado em espiral, com fita de ago zincado e revestido externamente com PVC
extrudado;

2.24.5. Fornecimento de acessoérios, conforme a necessidade (curvas, box curvo, box reto, buchas,
arruelas, luvas);

2.2.4.6. Fornecimento de parafusos com buchas, conforme a superficie existente;

2.2.4.7. Servigo de fixagao das mangueiras, conduites ou tubos e respectivos acessorios.

2.2.4.8. Servigo de recorte das mangueiras, conduites ou tubos.

2.2.4.9. Servigo de transposicédo de paredes, laje, forro ou divisoria.

2.2.4.10. Servico de acabamento da superficie perfurada e/ou transposta, conforme necessidade:
preparagdo; preenchimento com massa/gesso/cimento; lixamento; aplicagdo de selador; e pintura,
utilizando a mesma cor existente na superficie.

2.2.4.11. Apresentar catalogo do fabricante;

2.2.5. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE SEAL TUBE TIPO Il

2.2.51. A instalacdo do metro de conduite tipo sealtubo compreende todos os procedimentos
necessarios para disponibilizar a passagem adequada de cabos dos pontos de consolidagao a estagao de
trabalho dos usuarios, incluindo as seguintes atividades e materiais:

2.2.5.2. Fornecimento de conduite tipo sealtubo auto extinguivel com as seguintes especificagdes:
2.2.5.3. Devera possuir diametro de 17;

2.2.5.4. Devera ser fabricado em espiral, com fita de ago zincado e revestido externamente com PVC
extrudado;

2.2.5.5. Fornecimento de acessoérios, conforme a necessidade (curvas, box curvo, box reto, buchas,
arruelas, luvas);

2.2.5.6. Fornecimento de parafusos com buchas, conforme a superficie existente;

2.2.5.7. Servigo de fixagdo das mangueiras, conduites ou tubos e respectivos acessorios.

2.2.5.8. Servigo de recorte das mangueiras, conduites ou tubos.

2.2.5.9. Servigo de transposicéo de paredes, laje, forro ou divisoria.

2.2.5.10. Servigo de acabamento da superficie perfurada e/ou transposta, conforme necessidade:
preparagdo; preenchimento com massa/gesso/cimento; lixamento; aplicagdo de selador; e pintura,
utilizando a mesma cor existente na superficie.

2.2.5.11. Apresentar catalogo do fabricante;

2.2.6. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE CANALETA TIPO |

2.2.61. A instalagdo do metro de canaleta compreende todos os procedimentos necessarios para
disponibilizar a passagem adequada de cabos dos pontos de consolidagdo a estagdo de trabalho dos
usuarios, incluindo as seguintes atividades e materiais, conforme a necessidade:

2.2.6.2. Fornecimento de canaleta fechada para aplicagao em piso, com as seguintes especificagdes:
2.2.6.3. Devera possuir dimensdes minimas de 60x30mm (Largura x Altura);

2.2.6.4. Devera ser de material Cloreto de Polivinila rigido resistente a risco, lascas e corrosao;

2.2.6.5. Devera ser de cor branca quando ndo existir canaleta no local e na existéncia de infraestrutura
do seguimento na mesma cor/padréo dos demais produtos do seguimento de infraestrutura;
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2.2.6.6. Devera ser obrigatoriamente nao metalico, multicanal com o objetivo de distribuir, e proteger os
cabos de dados, voz, video, fibra ética e cabos de circuitos alimentadores.

2.2.6.7. Devera respeitar o raio de curvatura dos cabos a serem instalados, com no minimo de 17, de
acordo com TIA/EIA-568-B. Deve ser aprovado pela UL 94-0 de flamabilidade.

2.2.6.8. Devera ser provido de tampa altamente resistente, no sentido de dificultar a abertura da canaleta
e com isso impedir a agéo indevida do uso das mesmas.

2.2.6.9. Devera ser provido de separagao interna ajustavel, no sentido de maximizar o uso das areas
exclusivas para os diferentes tipos de cabos a serem colocados (video, voz, dados e elétrica);

2.2.6.10. Devera ser provido de todas os acessoérios para completar o sistema de canaletas, com o
objetivo de providenciar a instalagdo sem o uso de “gambiarras”, terminagdes, emendas, retentores de
fios, materiais de fixagdo e demais acessorios, que deverdo ser embutidos nos custos necessarios.
2.2.6.11. Devera ser apropriado para o uso nas aplicagdes até 600 volts entre condutores;

2.2.6.12. Apresentar catalogo do fabricante;

2.2.6.13. Deve ser fornecida com todos os acessorios necessarios para fixagdo em parede como
parafuso, bucha, arruela e fixa cabos.
2.2.6.14. Fornecimento de materiais de acabamento, se aplicavel, conforme a superficie perfurada

(massa, gesso, cimento, selador e tinta).

2.2.6.15. Servigo de fixacdo das canaletas e respectivos acessorios.

2.2.6.16. Servigo de recorte das canaletas.

2.2.6.17. Servigo de perfuragéo das superficies (paredes, divisérias e/ou mesas).

2.2.6.18. Servigo de transposicao de parede, laje, forro ou diviséria, conforme a necessidade.

2.2.6.19. Servico de acabamento da superficie perfurada e/ou transposta, conforme necessidade:
preparagao; preenchimento com massa/gesso/cimento; lixamento;

2.2.6.20. aplicagéo de selador; e pintura, utilizando a mesma cor existente na superficie.

2.2.7. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE CANALETA TIPO II

2.2.71. A instalagdo do metro de canaleta compreende todos os procedimentos necessarios para
disponibilizar a passagem adequada de cabos dos pontos de consolidagdo a estagao de trabalho dos
usuarios, incluindo as seguintes atividades e materiais, conforme a necessidade:

2.2.7.2. Fornecimento de canaleta fechada para aplicagdo em piso, com as seguintes especificagbes:
2.2.7.3. Devera possuir dimensdes minimas de 100x44mm (Largura x Altura);

2.2.7.4. Devera ser de material Cloreto de Polivinila rigido resistente a risco, lascas e corrosao;

2.2.7.5. Devera ser de cor branca quando ndo existir canaleta no local e na existéncia de infraestrutura
do seguimento na mesma cor/padrdo dos demais produtos do seguimento de infraestrutura;

2.2.7.6. Devera ser obrigatoriamente nao metalico, multicanal com o objetivo de distribuir, e proteger os
cabos de dados, voz, video, fibra 6tica e cabos de circuitos alimentadores.

2.2.7.7. Devera respeitar o raio de curvatura dos cabos a serem instalados, com no minimo de 1”7, de
acordo com TIA/EIA-568-B. Deve ser aprovado pela UL 94-0 de flamabilidade.

2.2.7.8. Devera ser provido de tampa altamente resistente, no sentido de dificultar a abertura da canaleta
e com isso impedir a agdo indevida do uso das mesmas.

2.2.7.9. Devera ser provido de separacgéo interna ajustavel, no sentido de maximizar o uso das areas
exclusivas para os diferentes tipos de cabos a serem colocados (video, voz, dados e elétrica);

2.2.7.10. Devera ser provido de todas os acessoérios para completar o sistema de canaletas, com o
objetivo de providenciar a instalagdo sem o uso de “gambiarras”, terminagdes, emendas, retentores de
fios, materiais de fixagdo e demais acessorios, que deverdo ser embutidos nos custos necessarios.
2.2.7.11. Devera ser apropriado para o uso nas aplicagdes até 600 volts entre condutores;

2.2.7.12. Apresentar catalogo do fabricante;

2.2.7.13. Deve ser fornecida com todos os acessorios necessarios para fixagdo em parede como
parafuso, bucha, arruela e fixa cabos.
2.2.7.14. Fornecimento de materiais de acabamento, se aplicavel, conforme a superficie perfurada

(massa, gesso, cimento, selador e tinta).

2.2.7.15. Servigo de fixagdo das canaletas e respectivos acessorios.

2.2.7.16. Servigo de recorte das canaletas.

2.2.7.17. Servigo de perfuragdo das superficies (paredes, divisérias e/ou mesas).

2.2.7.18. Servigo de transposigdo de parede, laje, forro ou diviséria, conforme a necessidade.

2.2.719. Servigo de acabamento da superficie perfurada e/ou transposta, conforme necessidade:
preparagdo; preenchimento com massa/gesso/cimento; lixamento; aplicacdo de selador; e pintura,
utilizando a mesma cor existente na superficie.

2.2.8. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE CAIXA EXTERNA COM ESPELHO

2.2.8.1. Alinstalagdo da unidade de caixa de superficie, com espelho para conectores RJ45, compreende
todos os procedimentos necessarios para disponibilizar pontos de rede logica para estagdes de trabalho
dos usuarios, incluindo as seguintes atividades e materiais, conforme a necessidade:

2.2.8.2. Fornecimento de caixa de superficie, com as seguintes especificagdes:
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2.2.8.3. A caixa de superficie devera ser obrigatoriamente nao metalica, multicanal com o objetivo de
distribuir, e proteger os cabos de dados, voz, video, fibra ética e cabos de circuitos alimentadores;

2.2.8.4. Devera ser apropriado para o uso nas aplicagdes até 600 volts entre condutores;

2.2.8.5. Devera ser fornecida caixa compativel com a canaleta ofertada com espelho para até 02
conectores RJ45;

2.2.8.6. Deve ser fabricada em material plastico UL94-V0, na cor branca;

2.2.8.7. Deve permitir encaixe rapido com garras de fixagao e parafuso e bucha;

2.2.8.8. Deve ser fornecida com todos os acessorios necessarios para fixagdo em parede como
parafuso, bucha, arruela e fixa cabos;

2.2.8.9. Fornecimento de tampas cegas para as posi¢des do espelho que néo forem utilizadas;

2.2.8.10. Servigo de perfuragéo das superficies (paredes, divisérias e/ou mesas).

2.2.8.11. Servigo de acomodagéo dos cabos dentro da caixa de superficie, conforme orientagdo do
fabricante.

2.2.8.12. Servigo de transposicao de parede, laje, forro ou diviséria, conforme a

2.2.8.13. necessidade.

2.2.8.14. Servigo de acabamento da superficie perfurada e/ou transposta, conforme necessidade:
preparagao; preenchimento com massa/gesso/cimento; lixamento; aplicagdo de selador; e pintura,
utilizando a mesma cor existente na superficie.

2.2.8.15. Apresentar catalogo do fabricante;

2.2.9. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE ELETRODUTO METALICO

2.2.9.1. Ainstalacdo do metro de eletroduto compreende todos os procedimentos necessarios para
disponibilizar a passagem adequada de cabos, incluindo as seguintes atividades e materiais:

2.2.9.2. Fornecimento de eletroduto metalico rigido com as seguintes especificagbes:

2.2.9.3. Fornecimento de eletroduto metalico rigido com didmetro de 17;

2.2.9.4. Fornecimento de acessorios, conforme a necessidade (condulete, curvas, box curvo, box reto,
buchas, arruelas, luvas);

2.2.9.5. Fornecimento de parafusos com buchas, conforme a superficie existente;

2.2.9.6. Servigo de fixagao dos eletrodutos e respectivos acessorios.

2.2.9.7. Servigo de recorte dos eletrodutos.

2.2.9.8. Servigo de transposicéo de paredes, laje, forro ou divisoria.

2.2.9.9. Servico de acabamento da superficie perfurada e/ou transposta, conforme necessidade:
preparagdo; preenchimento com massa/gesso/cimento;

2.2.9.10. lixamento; aplicagdo de selador; e pintura, utilizando a mesma cor existente na superficie.
2.2.9.11. Apresentar catalogo do fabricante;

2.210. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA

2.2.10.1. A instalacdo da unidade da caixa de passagem compreende todos os procedimentos
necessarios para disponibilizar a passagem adequada de cabos, incluindo as seguintes atividades e
materiais:

2.2.10.2. Fornecimento de eletroduto metalico rigido com as seguintes especificagdes:

2.2.10.3. Devera possuir tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho quimico (desengraxe e
fosforizagéo a base de fosfato de ferro) garantindo a resisténcia do produto;

2.2.10.4. Devera possuir dimensdes minimas de 200 x 200 x 100mm;

2.2.10.5. Devera possuir pintura a pé na cor bege ou Galvanizada.

2.2.10.6. Apresentar catalogo do fabricante;

2.211. RACK DE PAREDE 12U

2.2.11.1. Fornecimento de rack de parede 12U com as seguintes especificagdes:

2.2.11.2.  Devera possuir porta frontal em vidro temperado de 4mm, serigrafado com fecho cilindro e
chave;

2.2.11.3. Devera possuir estrutura monobloco em chapa de ago;

2.2.11.4. Devera possuir profundidade minima de 550mm ser padrao 19"x12U;

2.2.11.5. Devera possuir planos de montagem com marcagdo em meio “U” e regulagem em
profundidade;

2.2.11.6. Devera possuir teto com predisposicao para dois ventiladores;

2.2.11.7. Devera possuir laterais removiveis e com aletas para ventilagao e fecho rapido;

2.2.11.8. Devera possuir abertura para entrada e saida de cabos no teto e base.

2.2.11.9. Devera possuir pintura eletrostatica a p6é na cor preta.

2.2.11.10. Devera ser fornecido com os seguintes acessorios:

2.2.11.11. 48 parafusos porca gaiola;

2.2.11.12. 04 painéis de fechamento cego 19"x1U;

2.2.11.13. 04 organizadores de cabo 19’x1U;
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2.2.11.14. Parafusos e buchas para fixagao de rack em parede, teto ou divisoéria.
2.2.11.15. Régua de 06 tomadas 2P+T.

2.212. SERVIGO DE INSTALAGAO DE RACK DE PAREDE 12U

2.2.12.1. Ainstalagdo de rack de parede 12U compreende os procedimentos necessarios para tornar o
armario de telecomunicagdo em estado operacional, incluindo as seguintes atividades:

2.2.12.2. Servigo de fixacdo do armario, conforme orientagbes do fabricante.

2.2.12.3. Servigo de perfuragéo das superficies (paredes e divisorias).

2.2.12.4. Servigo de transposigcao de parede, laje, forro ou diviséria, conforme a necessidade.

2.2.12.5. Servigo de fixagdo e acomodacao de os equipamentos e demais componentes dentro do rack.
2.2.12.6. Servigco de instalacdo da régua de tomadas elétricas no rack, em conformidade com as
orientagdes do fabricante.

2.2127. Servico de organizacdo do cabeamento dentro do rack, atendendo as normas técnicas
vigentes, bem como recomendagdes do fabricante e orientagdes da contratante.

2.2.12.8. Servigo de acabamento da superficie perfurada e/ou transposta, conforme necessidade:
preparagao; preenchimento com massa/gesso/cimento; lixamento; aplicagdo de selador; e pintura,
utilizando a mesma cor existente na superficie;

2.2.12.9. Apresentar catalogo do fabricante.

2.2.13. SERVIGO DE INSTALAGAO DE PONTO COM FORNECIMENTO DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO CATEGORIA 6A

2.2.13.1. Ainstalagdo do ponto de cabeamento estruturado categoria 6A compreende os procedimentos
necessarios para langcamento de cabeamento do ponto de consolidagéo a estacdo de trabalho do usuario
ou ao rack de telecomunicacgéo, incluindo as seguintes atividades e materiais:

2.2.13.2. Deve contemplar o langamento de cabos, conector cat. 6A, e crimpagem em ambas as pontas
bem como, identificagao e testes.

2.2.13.3. Fornecimento de cabo UTP cat. 6A com as seguintes especificagbes:

2.2.13.4. Deve possuir 4 pares de cabos trangados de cobre nu;

2.2.13.5. Deve possuir a medida de area 23AWG e ser fornecido em bobinas de 305m;

2.2.13.6. Deve ser recoberto por fita metalica com recortes a laser que garanta imunidade a alien
crossalk, garantindo performance em transmissdes 10Gbps.

2.2.13.7. Classe de flamabilidade LSZH;

2.2.13.8. Deve possuir capa externa em PVC nao propagante a chama conforme normas vigentes;
2.2.13.9. Compativel com aplicagdes POE:

2.2.13.10. IEEE 802.3af

2.213.11. IEEE 802.3at

2.213.12. |EEE 8023.bt

2.2.13.13. Deve estar em conformidade com as diretivas RoHs para metais pesados;

2.2.13.14. Deve estar em conformidade com as seguintes normas:

2.2.13.15. ANSI/TIA-568-C.2 Category 6A;

2.2.13.16. 1SO 11801 Class EA;

2.2.13.17. 1EC 61156-5 Category 6A,;

2.2.13.18. Certificagdo ETL para teste de canal com 4 conexdes.

2.2.13.19. Deve possuir marcagao sequencial métrica;

2.2.13.20. Fornecimento de conector RJ45 fémea CAT 6 A com as seguintes especificagdes:

2.2.13.21. Deve possuir 8 vias em bronze fosforoso com 50uin (1,27um) de ouro e 100pin (2,54pm) de
niquel;

2.2.13.22. Deve ser em fabricado com corpo termoplastico ndo propagante a chama UL 94V-0;
2.2.13.23. Deve possuir sistema de rastreamento do produto através de embalagem com cddigo do
produto, data de fabricagdo e contato do fabricante;

2.2.13.24. Deve utilizar sistema de terminagdo sem uso de ferramenta de impacto (putch- down).
2.2.13.25. Deve permitir até 20 reterminagdes possibilitando mudangas de layout com reaproveitamento
do mesmo conector.

2.2.13.26. Compativel com aplicagdes POE:

2.2.13.27. |EEE 802.3af

2.2.13.28. IEEE 802.3at

2.2.13.29. |EEE 8023.bt, tipo 3 e tipo 4.

2.2.13.30. Deve ser compativel com cabos soélidos de 22 a 26AWG;

2.2.13.31. Deve estarem conformidade com as diretivas RoHs para metais pesados;

2.2.13.32. Deve estar em conformidade com a norma EIA/TIA 568 C.2 Category 6A;

2.2.13.33. Deve estar em conformidade com UL 1863 e UL2043;

2.2.13.34. Servigo de langamento do cabo, percorrendo toda a infraestrutura, em conformidade
atendendo as normas técnicas e recomendagdes do fabricante;

2.2.13.35. Servigo de crimpagem do conector ao cabo, conforme as orientacdes do fabricante;
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2.2.13.36. Caso o fabricante disponha de ferramenta especifica para instalagdo do conector, a mesma
devera ser utilizada;

2.2.13.37. Os cabos e conectores a serem fornecidos, para composigdo do ponto de cabeamento
categoria 6A, devem ser de um mesmo fabricante para garantir a interoperabilidade dos produtos entre si
e possibilidade de garantia estendida.

2.2.13.38. Todo o cabeamento estruturado categoria 6A devera ser certificado para possuir garantia do
fabricante de 25 anos do link permanente.

2.2.14. SERVICO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE PATCH PANEL MODULAR CATEGORIA
6A

2.214.1. Ainstalagdo da unidade de patch panel compreende os procedimentos necessarios para a
disponibilizagdo do mesmo no rack, incluindo as seguintes atividades e materiais:

2.2.14.2. Fornecimento de patch panel descarregado modular com as seguintes especificagoes:
2.2.14.3. Patch Panel Descarregado;

2.2.14.4. Deve ser modular reto ou angular, multimidia, com 24 portas;

2.2.14.5. Compativel com conectores RJ45 de categoria 6 e 6A e conectores tipo A/V;

2.2.14.6. Deve apresentar corpo metalico e serem fornecidos com 6 modulos em ABS, cada mddulo
deve suportar até 4 conectores;

2.2.14.7. Os modulos devem possibilitar remogéao pela parte frontal do patch panel;

2.2.14.8. Deve possibilitar a substituicdo de conectores individualmente;

2.2.14.9. Montagem em racks padrédo EIA 197

2.2.14.10. Deve ser fornecido com etiqueta para identificagdo das portas compativel com TIA/EIA 606-A;
2.2.14.11. Acabamento em pintura epoxi de alta resisténcia a riscos na cor preta resistente e protegido
contra corrosao;

2.2.14.12. Deve ser do mesmo fabricante do item CABEAMENTO ESTRUTURADO CATEGORIA 6A a
fim de garantir a interoperabilidade dos produtos entre si;

2.2.14.13. A posicao no rack deve ser definida de forma a minimizar o comprimento dos patchs cords;
2.2.14.14. Servigo de instalagdo do patch panel no rack, em conformidade com as orientagdes do
fabricante.

2.215. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE PATCH CORD RJ45 CATEGORIA 6A -
TIPOI

2.2.15.1. Alinstalagdo com fornecimento de patch cord compreende os procedimentos necessarios para
disponibilizar o link de dados, incluindo as seguintes atividades e materiais:

2.2.15.2. Fornecimento de patch cord com as seguintes especificagdes:

2.2.15.3. Devera possuir comprimento minimo de 0,5m;

2.2.15.4. Devem exceder e superar as recomendagdes da TIA/EIA-568.2-D para categoria 6A;

2.2.15.5. Devem ser testados e aprovados pelo ETL para categoria 6A.

2.2.15.6. Deve ser recoberto por fita metalica com recortes a laser que garanta imunidade a alien
crossalk, garantindo performance em transmissdes 10Gbps;

2.2.15.7. Devem ser construidos com conectores macho (plugs) tipo RJ45 em ambas as extremidades.
O cabo utilizado para estes patchs cords devera ser cabo sélido categoria 6A, de no minimo 24 AWG de
cobre em par trangado;

2.2.15.8. Compativel com aplicagdes POE considerando os padrdes abaixo:

2.2.15.9. |EEE 802.3af;

2.2.15.10. IEEE 802.3at;

2.2.15.11. |EEE 8023.bt, tipo 3 e tipo 4;

2.2.15.12. O conector deve ser desenhado com um mecanismo integral de bloqueio que proteja o ajuste
mecanico da conexao (linguetas) contra fisgamento acidental, ao qual depois de haver sido inserido, sirva
de protegado para nao ser extraido de forma acidental;

2.2.15.13. Os plugs devem contar com tecnologia de-embeded de acordo a TIA/EIA 568.2- D;

2.2.15.14. Os patchs cords deverdo ter um sistema que controle a tensdo a que se submetem no
processo de instalagdo. Este sistema deve ser parte integral do processo de fabricagdo do patch cord na
planta do fabricante. Este sistema deve preservar o raio de curvatura de 1” ao ser inserido o plug no
conector;

2.2.15.15. Todos os patchs cords deverao ser originais de fabrica, elaborados e construidos pelo mesmo
fabricante da conectividade e pré-certificados como estipulado na TIA/EIA, e deverdo vir em suas bolsas
originais de empacotamento tal como saem da fabrica.

2.2.15.16. Deve ser original de fabrica e previamente certificados, em conformidade com a normativa
TIA/EIA-568- C.2-1 para categoria 6A,

2.2.15.17. Deve ser do mesmo fabricante do item CABEAMENTO ESTRUTURADO CATEGORIA 6A a
fim de garantir a interoperabilidade dos produtos entre si;

2.2.15.18. Servigo de instalagdo do patch cord no rack, no ponto de consolidagdo ou na area de trabalho,
atendendo as recomendacgdes do fabricante, bem como normas técnicas vigentes.
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2.216. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE PATCH CORD RJ45 CATEGORIA 6A -
TIPO I

2.2.16.1. Alinstalagdo com fornecimento de patch cord compreende os procedimentos necessarios para
disponibilizar o link de dados, incluindo as seguintes atividades e materiais:

2.2.16.2. Fornecimento de patch cord com as seguintes especificagdes:

2.2.16.3. Devera possuir comprimento minimo de 1,5m;

2.2.16.4. Devem exceder e superar as recomendagdes da TIA/EIA-568.2-D para categoria 6A.

2.2.16.5. Devem ser testados e aprovados pelo ETL para categoria 6A.

2.2.16.6. Deve ser recoberto por fita metalica com recortes a laser que garanta imunidade a alien
crossalk, garantindo performance em transmissdes 10Gbps.

2.2.16.7. Devem ser construidos com conectores macho (plugs) tipo RJ45 em ambas as extremidades.
O cabo utilizado para estes patch cords devera ser cabo sélido categoria 6A, de no minimo 24 AWG de
cobre em par trangado.

2.2.16.8. Compativel com aplicagdes POE, considerando os padrdes abaixo:

2.2.16.9. |EEE 802.3af

2.2.16.10. IEEE 802.3at

2.2.16.11. IEEE 8023.bt, tipo 3 e tipo 4.

2.2.16.12. O conector deve ser desenhado com um mecanismo integral de bloqueio que proteja o ajuste
mecanico da conexao (linglietas) contra fisgamento acidental, ao qual depois de haver sido inserido, sirva
de protecao para nao ser extraido de

2.2.16.13. forma acidental.

2.2.16.14. Os plugs devem contar com tecnologia de-embeded de acordo a TIA/EIA 568.2- D.

2.2.16.15. Os patch cords deverdo ter um sistema que controle a tensdo a que se submetem no
processo de instalagao. Este sistema deve ser parte integral do processo de fabricagdo do patch cord na
planta do fabricante. Este sistema deve preservar o raio de curvatura de 1” ao ser inserido o plug no
conector.

2.2.16.16. Todos os patch cords deverao ser originais de fabrica, elaborados e construidos pelo mesmo
fabricante da conectividade e pré-certificados como estipulado na TIA/EIA, e deverao vir em suas bolsas
originais de empacotamento tal como saem da fabrica.

2.2.16.17. Deve ser original de fabrica e previamente certificados, em conformidade com a normativa
TIA/EIA-568- C.2-1 para categoria 6;

2.2.16.18. Deve ser do mesmo fabricante do item CABEAMENTO ESTRUTURADO CATEGORIA 6A a
fim de garantir a interoperabilidade dos produtos entre si;

2.2.16.19. Servico de instalagdo do patch cord no rack, no ponto de consolidagdo ou na area de trabalho,
atendendo as recomendacdes do fabricante, bem como normas técnicas vigentes.

2.217. SERVIGO DE INSTALAGAO DE PONTO COM FORNECIMENTO DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO CATEGORIA 6

2.2.17.1. Alnstalagdo do ponto de cabeamento estruturado categoria 6 compreende os procedimentos
necessarios para langamento de cabeamento do ponto de consolidagédo a estagao de trabalho do usuario
ou ao rack de telecomunicacgéo, incluindo as seguintes atividades e materiais:

2.2.17.2. Deve contemplar o langamento de cabos, conector cat. 6, e crimpagem em ambas as pontas
bem como, identificagéo e testes.

2.2.17.3. Fornecimento de cabo UTP cat. 6 com as seguintes especificagdes:

2.2.17.4. Deve possuir 4 pares de cabos trangados de cobre nu;

2.2.17.5. Deve possuir a medida de area 23AWG e ser fornecido em bobinas de 305m ou de 1 (um)Mil
Metros;

2.2.17.6. Classe de flamabilidade LSZH-1;

2.2.17.7. Deve possuir capa externa em PVC n&o propagante a chama conforme normas vigentes;
2.2.17.8. Categoria 6;

2.2.17.9. Atendimento as normas ANSI/TIA/EIA 568.2-D (CM), referente a categoria 6;

2.2.17.10. O cabo devera ter indice de flamabilidade igual ou superior ao indice CMR.

2.2.17.11. Compatibilidade mecanica e elétrica com as categorias anteriores;

2.2.17.12. Condutores de cobre solido, calibre 22 AWG a calibre 25 AWG;

2.2.17.13. Homologado pela Anatel;

2.2.17.14. Informagbes que devem estar impressas em sua capa externa: nome do fabricante, marcagéo
sequencial da metragem do cabo.

2.2.17.15. Fornecimento de anilhas numeradas para identificagao do cabeamento.

2.2.17.16. Servigo de identificagdo de todos os segmentos do cabeamento, com a utilizagéo de anilhas,
fazendo uso de numeragéo Unica, de acordo com as definigbes do desenho técnico.

2.2.17.17. Servigo de lancamento do cabo, percorrendo toda a infraestrutura, em conformidade com o
desenho técnico e atendendo as recomendagdes do fabricante.

2.2.17.18. O cabo ofertado deve compor solugdo de conectividade com garantia estendida do fabricante
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de, no minimo, 25 anos.

2.2.17.19. A instalacdo da unidade de conector RJ45 fémea compreende todos os procedimentos
necessarios para a instalagao do conector ao cabo, incluindo as seguintes atividades e materiais:
2.2.17.20. Fornecimento de conector RJ45 fémea com as seguintes especificagdes:

2.2.17.21. Tipo comum, conforme especificado no respectivo item;

2.2.17.22. Categoria 6;

2.2.17.23. Composto por 8 vias;

2.2.17.24. Atendimento as especificacdes da norma ANSI/TIA/EIA 568.2-D, referente a categoria 6;
2.2.17.25. Compatibilidade mecanica e elétrica com as categorias anteriores;

2.2.17.26. Compatibilidade com condutor sélido unifilar de calibre AWG 22 ou superior;

2.2.17.27. Garantia de que os pares figuem o minimo destorcidos até o ponto de conexdo com as
ldminas dentro do conector;

2.2.17.28. Suporte a reconexdes sem deterioracgao fisica, além de conexdes frontais com “patch cord”,
atendendo aos parametros de teste e performance definidos pelas normas TIA/EIA 568.2-D;

2.2.17.29. Servigo de crimpagem do conector ao cabo, conforme as orienta¢des do fabricante.

2.2.17.30. Caso o fabricante disponha de ferramenta especifica para instalagdo do conector, a mesma
devera ser utilizada.

2.2.17.31. Todo o cabeamento estruturado categoria 6 devera ser certificado para possuir garantia do
fabricante.

2.2.18. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE PATCH PANEL MODULAR CATEGORIA 6

2.2.18.1. Alinstalagdo da unidade de patch panel compreende todos os procedimentos necessarios para
a disponibilizagdo do mesmo no rack, incluindo as seguintes atividades e materiais:

2.2.18.2. Fornecimento de patch panel com as seguintes especificagdes:

2.2.18.3. Composto por 24 saidas para RJ45, modulares, posicdo por posicdo que permitam aceitar
diferentes conectores (dentre os quais: UTP categoria 6, UTP categoria 5E) ou a incorporagéo de modulos
e conectores individuais, em conformidade com a norma ANSI TIA/EIA 568.2-D para categoria 6;

2.2.18.4. Largurade 197

2.2.18.5. Alturade 1 U;

2.2.18.6. Tipo reto;

2.2.18.7. Possibilidade de substituicdo de conectores individuais;

2.2.18.8. Possibilidade de trabalho com o mapa de pinagem T568A ou T568B;

2.2.18.9. Possibilidade de conexao total das saidas de informagéo de todas as aplicagdes (dados, voz,
video), perfeitamente identificados no painel, e com todos os requerimentos para facilitar a administragao
e manejo da rede, de acordo com a norma ANSI/TIA/EIA 606A;

2.2.18.10. Possuir protegao plastica transparente ou suporte mecanico destinado a protegdo das
etiquetas, de forma que o adesivo ndo seja o Unico método de suporte, na intengdo de impedir o contato
direto das maos do técnico ou de outros objetos, garantindo, assim, maior longevidade das informagoes,
de acordo a norma ANSI/ TIA/EIA 606A;

2.2.18.11. Possuir certificados UL Listed ou CSA registrado, para garantir que os elementos oferecidos
tenham sido avaliados por estes laboratérios, sendo aceitas também certificagbes equivalentes, desde
homologadas pela Anatel.

2.2.18.12. Fornecimento de tampas cegas na cor preta para todas as posi¢cdes modulares que nao serao

utilizadas.

2.2.18.13. Servigo de instalagdo do patch panel no rack, em conformidade com as orientagdes do
fabricante.

2.2.18.14. A posicao no rack deve ser definida de forma a minimizar o comprimento dos patch cords;
2.2.18.15. O design da disposigdo do componente no rack devera estar em conformidade com o

desenho técnico e ser previamente aprovado pela contratante.
2.2.18.16. Servigo de instalagdo das placas cegas nas posigdes modulares que ndo serdo utilizadas.
2.2.18.17. Nao serdo aceitos patch panels ndo-modulares e/ou montados com blocos tipo 110.

2.219. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE PATCH CORD RJ45 CATEGORIA 6 - TIPO
|

2.2.19.1. Alinstalagdo com fornecimento de patch Cord compreende os procedimentos necessarios para
disponibilizar o link de dados, incluindo as seguintes atividades e materiais:

2.2.19.2. Fornecimento de patch cord com as seguintes especificacdes:

2.2.19.3. Categoria 6;

2.2.19.4. Comprimento conforme especificado no item, com possibilidade das seguintes variagdes:
2.2.19.5. Patchcordde 1,5m

2.2.19.6. Atendimento as especificagdes da norma ANSI/TIA/EIA 568C.2-1, referente a categoria 6;
2.2.19.7. Construido com conectores machos tipo RJ45 em ambas as extremidades;

2.2.19.8. O cabo devera ser do tipo flexivel (condutores multifilares);

2.219.9. Deve ser original de fabrica e previamente certificados, em conformidade com a normativa
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TIA/EIA-568.2-D para categoria 6;

2.2.19.10. Certificado pela Anatel.

2.2.19.11.  Servigo de instalagdo do patch Cord no rack ou no ponto de consolidagao, atendendo as
recomendacdes do fabricante, bem como normas técnicas vigentes.

2.2.20. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE PATCH CORD RJ45 CATEGORIA 6 - TIPO
Il

2.2.20.1. A instalagdo com fornecimento de patch Cord compreende todos os procedimentos
necessarios para disponibilizar o link de dados, incluindo as seguintes atividades e materiais.

2.2.20.2. Fornecimento de patch Cord com as seguintes especificagoes:

2.2.20.3. Categoria 6;

2.2.20.4. Comprimento minimo de 2,5m;

2.2.20.5. Atendimento as especificagdes da norma ANSI/TIA/EIA 568.2-D, referente a categoria 6;
2.2.20.6. Construido com conectores machos tipo RJ45 em ambas as extremidades;

2.2.20.7. O cabo devera ser flexivel (condutores multifilares), com as mesmas caracteristicas de
desempenho nominais dos seguintes itens:

2.2.20.8. Cabo UTP cat. 6.

2.2.20.9. Deve ser original de fabrica e previamente certificados, em conformidade com a normativa
TIA/EIA-568.2-D para categoria 6;

2.2.20.10. Certificado pela Anatel.

2.2.20.11.  Servigo de instalagdo do patch Cord no rack ou no ponto de consolidacdo, atendendo as
recomendagbes do fabricante, bem como normas técnicas vigentes.

2.2.21. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE PATCH CORD RJ45 CATEGORIA 6 - TIPO
]

2.2.21.1. Alinstalagdo com fornecimento de patch Cord compreende os procedimentos necessarios para
disponibilizar o link de dados, incluindo as seguintes atividades e materiais:

2.2.21.2. Fornecimento de patch Cord com as seguintes especificagdes:

2.2.21.3. Categoria 6;

2.2.21.4. Comprimento minimo de 5m;

2.2.21.5. Atendimento as especificagdes da norma ANSI/TIA/EIA 568.2-D, referente a categoria 6;
2.2.21.6. Construido com conectores machos tipo RJ45 em ambas as extremidades;

2.2.21.7. O cabo devera ser do tipo flexivel (condutores multifilares);

2.2.21.8. Deve ser original de fabrica e previamente certificados, em conformidade com a normativa
TIA/EIA-568.2-D para categoria 6;

2.2.21.9. Certificado pela Anatel.

2.2.21.10.  Servigo de instalagdo do patch Cord no rack ou no ponto de consolidagdo, atendendo as
recomendagdes do fabricante, bem como normas técnicas vigentes.

2.2.22. SERVIGO DE CERTIFICAGAO DE PONTO LOGICO

2.2.22.1. Devera fazer a certificagdo de Ponto Logico com Scaner (Bidirecional) proprio para categoria,
Impressdo do Relatério de Certificagdo, Encadernagdo do Relatério de Certificagdo, Conferéncia e
assinatura dos Relatérios;

2.2.22.2. A Certificagdo do ponto devera atender aos seguintes itens;

2.2.22.3. Os testes em cabos de par trangado blindado e nao blindado (UTP e STP) deverdo ser
realizados com aparelho de certificagdo recomendados, por norma, para as categorias Cat. 6 e Cat. 6a.;
2.2.22.4. Deverao ser fornecidos os certificados de calibragdo dos aparelhos de certificagdo utilizados
com, no minimo, um ano de validade;

2.2.22.5. As instalagdes deverdo ser certificadas com base na norma NBR-14565 e EIA/TIA-568 B,
verificando-se, para as categorias 5e, 6 e 6a;

2.2.22.6. Correta conexao de todos os pinos-mapa de fios (Wire map.);

2.2.22.7. Comprimento maximo dos cabos dentro da norma-100m [90m de cabo fixo + 10m patch cords]
(Length); Resisténcia (Resistance);

2.2.22.8. Atenuacéao (Attenuation);

2.2.22.9. Atraso de Propagacgdo (Propagation Delay);

2.2.22.10. Desvio do Retardo (Delay Skew);

2.2.22.11. Perda de Retorno (Return Loss);

2.2.22.12. Perda de Insergéao (Insertion Loss);

2.2.22.13. NEXT (Near End Crosstalk);

2.2.22.14. PS NEXT (Power Sum Near End Crosstalk);

2.2.22.15. ACR ou ACRN (Attenuation to Crosstalk Ratio — Extremidade Préxima);

2.2.22.16. PS ACR ou PS ACR-N (Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio — Extremidade Proxima);
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22.22.17. FEXT (Far End Crosstalk);

2.2.22.18. ELFEXT (Equal Level Far End Crosstalk) ou ACRF (Attenuation to Crosstalk Ratio —
Extremidade Distante);

2.2.22.19. PS ELFEXT (Power Sum Equal Level Far End Crosstalk) ou PS ACRF (Power Sum
Attenuation to Crosstalk Ratio — Extremidade Distante);

2.2.22.20. Adicionam-se para a categoria 6a, os seguintes parametros;

2.2.22.21. Alien Crosstalk (AXTalk);

2.2.22.22. Power Sum Alien NEXT (PS ANEXT);

2.2.22.23. Power Sum Alien Crosstalk Ratio — Extremidade Distante (PS AACRF);

2.2.22.24. Devera apresentar os relatérios gerados pelo SCANNER, impressos em papel sufite 75g
formato A-4 assinados pelo Responsavel Técnico da obra e em Pen Drive ou CD (compact Disk) em
formato Adobe Acrobat (pdf);

2.2.23. SERVIGO DE REORGANIZAGAO DE RACKS ATE 25 PONTOS.

2.2.23.1. Consiste em efetuar a reorganizagéo no conjunto fisico da rede que compreende os patchs
cords, patch panel, voice panel, placas cegas, guias cabos e identificagao de pontos légicos no rack;
2.2.23.2. Deverao ser observados as melhores praticas de encaminhamento tais como evitar contato
com cabos elétricos, curvaturas etc.

2.2.24. SERVIGO DE REORGANIZAGAO DE RACKS DE 25 ATE 50 PONTOS.

2.2.241. Consiste em efetuar a reorganizagao no conjunto fisico da rede que compreende os patch
cords, patch panel, voice panel, placas cegas, guias cabos e identificagdo de pontos légicos no rack;
2.2.24.2. Deverao ser observados as melhores praticas de encaminhamento tais como evitar contato
com cabos elétricos, curvaturas etc.

2.2.25. SERVIGO DE REORGANIZAGAO DE RACKS DE 50 ATE 100 PONTOS.

2.2.25.1. Consiste em efetuar a reorganizagéo no conjunto fisico da rede que compreende os patchs
cords, patch panel, voice panel, placas cegas, guias cabos e identificagdo de pontos légicos no rack;
2.2.25.2. Deverao ser observados as melhores praticas de encaminhamento tais como evitar contato
com cabos elétricos, curvaturas etc.

2.2.26. SERVIGO DE IDENTIFICAGAO DE PONTO LOGICO

2.2.26.1. Os cabeamentos horizontais deverdo ser identificados, ou seja, devera ser identificado a
extremidade de cada cabo que devera interligar os patch panels aos PCs, bem como, as extremidades dos
cabos que interligardo as tomadas RJ- 45 fémeas aos Pcs;

2.2.26.2. 8.76.2. Para identificagdo de todos os segmentos do cabeamento horizontal, devera ser
identificado os cabos UTP dentro da canaleta, patch panels e espelho do ponto ao qual o usuario conecta
o patch cord. Devera ser utilizada etiquetas com area de laminagdo para protecdo da area impressa.
Impressdo gerada por impressora portatii de termo transferéncia com opgdo de comunicagdo com
computador por porta USB, importagdo de dados de banco de dados ou planilha. Cartucho de etiquetas
com autorreconhecimento da impressora, informando saldo de etiquetas restantes no cartucho. Todos os
pontos légicos, deverao ser identificados na parte frontal dos patchs panels, bem como, na porta etiqueta
da caixa sobrepor responsavel pela fixagdo das tomadas RJ-45 fémeas, utilizando o mesmo principio da
identificagdo do cabeamento horizontal.

2.2.27. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE "DIO” PARA 36 FIBRAS MM

2.2.27.1. Ainstalagdo da unidade de DIO para 36 fibras MM compreende os procedimentos necessarios
para a disponibilizagdo do mesmo no rack, incluindo as seguintes atividades e materiais:

2.2.27.2. Fornecimento de DIO modular com as seguintes especificagdes:

2.2.27.3. Deve ser fornecido com Pig Tail, acopladores e demais acessorios necessarios a instalagao,
fixagdo e identificagdo.

2.2.27.4. As Bandejas de fibra devem ser no minimo uma unidade padrédo de altura no rack (1U), ter a
capacidade de abrigar até 36 vias de fibra;

2.2.27.5. As bandejas devem ser metalicas e completamente fechadas, contando com base, paredes
laterais e tampa metalicas;

2.2.27.6. A tampa deve ser removivel a fim de poder realizar manutengdes, ampliagdes ou mudangas;
2.2.27.7. As bandejas deverao incluir os elementos de carretel para a reserva de fibra optica;

2.2.27.8. As bandejas devem contar com recortes para a inser¢cdo dos cabos de fibra dptica em pelo
menos 03 de seus lados a fim de melhorar o manejo dos feixes de cabos;

2.2.27.9. Devera ser colocada uma protegao plastica que impega o contato do metal do corpo da bandeja
com o cabo que ingressa na mesma;

2.2.27.10. Deverao ser fornecidos os elementos adequados para a fixagao do cabo na bandeja;
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2.2.2711. A Bandeja deve permitir a instalagdo em seu interior de sub-bandejas para emendas
mecanicas ou de fusao, a fim de garantir protegéo do investimento;

2.2.2712. Deve permitir a instalagdo de até 3 painéis modulares administraveis sobre os quais seréo
instalados os acopladores de Fibra padrao LC;

2.2.27.13. Nao serado aceitos painéis para acopladores que nado permitam a instalagdo no futuro de outro
tipo de acopladores;

2.2.27.14. Devem ser colocadas tampas cegas em todas as posigées nado utilizadas do painel de Fibra
Optica;

2.2.27.15. Servigo de fixagdo do DIO no rack, em conformidade com as recomendagdes do fabricante.
2.2.27.16. Apresentar catalogo do fabricante;

2.2.28. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE "DIO” PARA 72 FIBRAS MM

2.2.28.1. A instalacdo da unidade de DIO para até 72 fiboras MM compreende os procedimentos
necessarios para a disponibilizagdo do mesmo no rack, incluindo as seguintes atividades e materiais:
2.2.28.2. Fornecimento de DIO modular com as seguintes especificagdes:

2.2.28.3. Deve ser fornecido com Pig Tail, acopladores e demais acessorios necessarios a instalagao,
fixagao e identificagao.

2.2.28.4. As Bandejas de fibra devem ser no minimo uma unidade padrédo de altura no rack (1U), ter a
capacidade de abrigar até 72 vias de fibra;

2.2.28.5. As bandejas devem ser metalicas e completamente fechadas, contando com base, paredes
laterais e tampa metalicas;

2.2.28.6. A tampa deve ser removivel a fim de poder realizar manutengdes, ampliagdes ou mudangas;
2.2.28.7. As bandejas deverao incluir os elementos de carretel para a reserva de fibra optica;

2.2.28.8. As bandejas devem contar com recortes para a inser¢do dos cabos de fibra dptica em pelo
menos 03 de seus lados a fim de melhorar o manejo dos feixes de cabos;

2.2.28.9. Devera ser colocada uma protegao plastica que impega o contato do metal do corpo da bandeja
com o cabo que ingressa na mesma;

2.2.28.10. Deverao ser fornecidos os elementos adequados para a fixagao do cabo na bandeja;
2.2.28.11. A Bandeja deve permitir a instalagdo em seu interior de sub-bandejas para emendas
mecanicas ou de fusao, a fim de garantir protegédo do investimento;

2.2.28.12. Deve permitir a instalagao de até 6 painéis modulares administraveis sobre os quais serdo
instalados os acopladores de Fibra padrao LC;

2.2.28.13. Nao serao aceitos painéis para acopladores que ndo permitam a instalagdo no futuro de outro
tipo de acopladores;

2.2.28.14. Devem ser colocadas tampas cegas em todas as posi¢des nao utilizadas do painel de Fibra
Optica;

2.2.28.15. Servigo de fixagdo do DIO no rack, em conformidade com as recomendagdes do fabricante.
2.2.28.16. Apresentar catalogo do fabricante;

2.2.29. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE CAIXA DE TERMINAGAO OPTICA PARA
12 FIBRAS MM

2.2.29.1. A instalagdo da unidade de DIO para até 72 fiboras MM compreende os procedimentos
necessarios para a disponibilizagdo do mesmo no rack, incluindo as seguintes atividades e materiais:
2.2.29.2. Fornecimento de DIO modular com as seguintes especificagdes:

2.2.29.3. Deve ser fornecido com Pig Tail, acopladores e demais acessorios necessarios a instalagao,
fixagdo e identificagao.

2.2.29.4. As Bandejas de fibra devem ser no minimo uma unidade padrédo de altura no rack (1U), ter a
capacidade de abrigar até 72 vias de fibra;

2.2.29.5. As bandejas devem ser metdlicas e completamente fechadas, contando com base, paredes
laterais e tampa metalicas;

2.2.29.6. A tampa deve ser removivel a fim de poder realizar manutengdes, ampliagdes ou mudangas;
2.2.29.7. As bandejas deverao incluir os elementos de carretel para a reserva de fibra optica;

2.2.29.8. As bandejas devem contar com recortes para a insergdo dos cabos de fibra dptica em pelo
menos 03 de seus lados a fim de melhorar o manejo dos feixes de cabos;

2.2.29.9. Devera ser colocada uma protegao plastica que impega o contato do metal do corpo da bandeja
com o cabo que ingressa na mesma;

2.2.29.10. Deverao ser fornecidos os elementos adequados para a fixagao do cabo na bandeja;
2.2.29.11. A Bandeja deve permitir a instalagdo em seu interior de sub-bandejas para emendas
mecanicas ou de fusdo, a fim de garantir prote¢do do investimento;

2.2.29.12. Deve permitir a instalacao de até 6 painéis modulares administraveis sobre os quais seréo
instalados os acopladores de Fibra padréao LC;

2.2.29.13. Nao serédo aceitos painéis para acopladores que nado permitam a instalagéo no futuro de outro
tipo de acopladores;

2.2.29.14. Devem ser colocadas tampas cegas em todas as posigées nao utilizadas do painel de Fibra
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Optica;

2.2.29.15. Servigo de fixagdo do DIO no rack, em conformidade com as recomendagdes do fabricante.
2.2.29.16. Apresentar catalogo do fabricante;

2.2.30. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE CABO DE FIBRA OPTICA INTERNO 06FO
MM 50 - OM4

2.2.30.1. A instalagcdo de cabeamento éptico 6ptica 06FO mm 50 OM4 uso interno compreende os
procedimentos necessarios para instalagdo do metro de cabo de fibra dptica, incluindo as seguintes
atividades e materiais:

2.2.30.2. Fornecimento de cabo 6ptico 06FO mm 50 OM4 com as seguintes especificagoes:

2.2.30.3. Deve ser composto de 06 fibras opticas e ser projetado para uso indoor;

2.2.30.4. Deve ser composto por fibras opticas tipo tubo loose impregnados por gel de petréleo,
hidréfugo;

2.2.30.5. Deve possuir protegao contra umidade através de nucleo seco;

2.2.30.6. Deve possuir elementos de tragdo em fios de fibra de vidro;

2.2.30.7. Deve possuir capa externa em material termoplasticos retardante a chama e com fio de
rasgamento.

2.2.30.8. Deve atender aos requisitos da norma ABNT NBR 14771;

2.2.30.9. Deve possuir certificado de homologacao da ANATEL;

2.2.30.10. Fornecimento de prendedores e/ou fixadores, conforme a necessidade.

2.2.30.11. Servico de langamento do cabo, percorrendo toda a infraestrutura atendendo as
recomendacgdes do fabricante.

2.2.30.12.  Os raios de curvatura dos cabos de fibra dptica instalados n&o poderéo ser inferiores a 10
vezes seu didmetro externo;

2.2.30.13. Atracdo maxima a ser imposta nos cabos de fibra dptica, durante a instalagéo, devera ser de
0,2 x Peso do cabo por km;

2.2.30.14. Visando manter a integridade do cabeamento, suas pontas devem ser fechadas durante o
lancamento.

2.2.30.15. Apresentar catalogo do fabricante

2.2.31. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE CABO DE FIBRA OPTICA INTERNO 36FO
MM 50 - OM4

2.2.31.1. Ainstalagdo de cabeamento 6ptico éptica 36FO mm 50 OM4 uso interno compreende os
procedimentos necessarios para instalagdo do metro de cabo de fibra éptica, incluindo as seguintes
atividades e materiais:

2.2.31.2. Fornecimento de cabo 6ptico 36FO mm 50 OM4 com as seguintes especificagdes:

2.2.31.3. Deve ser composto de 06 fibras opticas e ser projetado para uso indoor;

2.2.31.4. Deve ser composto por fibras opticas tipo tubo loose impregnados por gel de petréleo,
hidréfugo;

2.2.31.5. Deve possuir protecao contra umidade através de nucleo seco;

2.2.31.6. Deve possuir elementos de tragdo em fios de fibra de vidro;

2.2.31.7. Deve possuir capa externa em material termoplasticos retardante a chama e com fio de
rasgamento.

2.2.31.8. Deve atender aos requisitos da norma ABNT NBR 14771;

2.2.31.9. Deve possuir certificado de homologagao da ANATEL;

2.2.31.10. Fornecimento de prendedores e/ou fixadores, conforme a necessidade.

2.2.31.11. Servico de langamento do cabo, percorrendo toda a infraestrutura atendendo as
recomendagdes do fabricante.

2.2.31.12.  Os raios de curvatura dos cabos de fibra dptica instalados ndo poderao ser inferiores a 10
vezes seu didmetro externo;

2.2.31.13. Atragdo maxima a ser imposta nos cabos de fibra éptica, durante a instalagéo, devera ser de
0,2 x Peso do cabo por km;

2.2.31.14.  Visando manter a integridade do cabeamento, suas pontas devem ser fechadas durante o
langamento.

2.2.31.15. Apresentar catalogo do fabricante

2.2.32. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE PATCH CORD OPTICO DUPLEX LC-LC
MM 50 - OM4 DE 2,5 A 5 MTS

2.2.32.1. Alinstalagdo com fornecimento de patch cord de fibra 6ptica duplex LC-LC MM 50 — OM4 DE
2,5 A 5 mts compreende os procedimentos necessarios para disponibilizar o link de dados, incluindo as
seguintes atividades e materiais:

2.2.32.2. Fornecimento de patch cord duplex LC-LC MM 50 — OM4 DE 2,5 A 5 mts com as seguintes
especificagdes:
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2.2.32.3. A perda maxima por insercao deve ser de 0.25 dB.

2.2.32.4. A perda minima por retorno deve ser de 26dB.

2.2.32.5. Deve ter comprimento de 2,5m a 5m.

2.2.32.6. Classe de flamabilidade LSZH.

2.2.32.7. Afibra deve ser multimodo OM4.

2.2.32.8. Devem estar em conformidade com as normas ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568.3 D, TIA-604-3
(FOCIS-3), TIA- 604-5 (FOCIS-10).

2.2.32.9. Os conectores devem suportar no minimo 500 ciclos de insergao.

2.2.32.10. Os conectores devem ser do tipo SFF (LC) duplex em ambas as extremidades;

2.2.32.11. O servigo de instalagao deve ser realizado com cautela, visando garantir a integridade dos
cabos opticos existentes.

2.2.32.12. Apresentar catalogo do fabricante;

2.2.33. SERVIGO DE FUSAO DE FIBRA OPTICA

2.2.33.1. As emendas opticas deverao ser realizadas dentro das caixas de emendas ou distribuidores
opticos internos e deverdo ser feitas de modo a evitar que as mesmas sejam submetidas a qualquer
esforgo mecanico;

2.2.33.2. Todas as emendas deverao ser realizadas através do processo de fusdo usando equipamento
de fusdo optica com alinhamento pelo nucleo, protegidas por meio de tubetes termocontrateis. A
atenuacdo maxima por emenda nao podera exceder 0,05dB;

2.2.33.3. Abertura e fechamento de DIO ou Caixa de Emenda 6ptica em local aéreo ou subterraneo;
2.2.33.4. Acomodacao dos protetores de emenda (tubetes) na bandeja;

2.2.33.5. Emisséo do relatério impresso ou meio eletrénico no formato PDF das fusdes realizadas.
2.2.33.6. A maquina usada para realizar as fusdGes Opticas devera ter processo automatico, com
interrupcdo do processo, caso detecte erro na clivagem ou sujeira na fibra. A maquina devera realizar
inspecéo automatica da fibra antes e depois da emenda.

2.2.33.7. Devera ser utilizada etiqueta de identificagéo legivel para o DIO ou Caixa de Emenda Optica
apods as fusdes, com impressora etiquetadora, fita duradoura (ndo descolar ou desprender facilmente) e
praticas (facilitar a manutengao e visualizagao);

2.2.33.8. A unidade utilizada para medir esse servico € a prépria fuséo.

2.2.34. SERVIGO CERTIFICAGAO DE FIBRA OPTICA

2.2.34.1. A certificagdo de enlace optico utilizando OTDR: Reflectémetro Optico no Dominio do Tempo.
2.2.34.2. O equipamento OTDR deve verificar:

2.2.34.3. Uniformidade de atenuagao 6ptica;

2.2.34.4. Picos de Fresnel;

2.2.34.5. Perda nas emendas;

2.2.34.6. Perda nos conectores;

2.2.34.7. Atenuagao da fibra 6ptica;

2.2.34.8. Distancia dos lances de cabos;

2.2.34.9. Comprimento de enlace optico.

2.2.34.10. O equipamento devera funcionar com os seguintes comprimentos de onda:

2.2.34.11. Monomodo

34.12. 1310 nm +/- 25 nm

34.13. 1550 nm +/- 30 nm

34.14. O equipamento devera funcionar com os seguintes tipos de fibra compativeis:

34.15. Monomodo: 9/125 pm

34.16. O equipamento devera funcionar as distancias maximas:

34.17. Monomodo - 130 km

34.18. As certificagdes com o OTDR devem ser feitas nos dois sentidos para eliminar erros inerentes a
técnica de reflectometria optica.

34.19. Devera ser entregue laudo impresso dos testes com os graficos e resultados.

34.20. O resultado esperado da certificagdo € um relatdrio, que devera ser entregue impresso ou meio
eletrénico em formato PDF. Esse relatério devera agrupar os enlaces certificados por trecho.

2.2.34.21. Multimodo:

34.22. 850nm

34.23. O equipamento devera funcionar com os seguintes tipos de fibra compativeis:

34.24. Multimodo: 50/125 ym

34.25. O equipamento devera funcionar as distdncias maximas:

34.26. Multimodo - 500 m

34.27. As certificagbes com o OTDR devem ser feitas nos dois sentidos para eliminar erros inerentes a
técnica de reflectometria optica.

34.28. Devera ser entregue laudo impresso dos testes com os graficos e resultados.

34.29. O resultado esperado da certificagdo € um relatdrio, que devera ser entregue impresso ou meio
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eletrénico em formato PDF. Esse relatorio devera agrupar os enlaces certificados por trecho.
2.2.35. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE PONTOS DE ENERGIA

2.2.35.1. Compreende os passos necessarios para a instalagdo de 2 tomadas elétricas estabilizadas
modelo 2P+T padrédo NBR em cada area de trabalho, abrangendo as seguintes atividades e materiais:
2.2.35.2. Fornecimento e instalagdo de 90 metros de fio 2,5mm, sendo 3 segmentos de cada uma das
cores definidas para cada circuito elétrico com as seguintes especificagdes:

2.2.35.3. Formado por fios de cobre eletrolitico nu, ttmpera mole e encordoamento classe 4;

2.2.35.4. Suporte a tensdo nominal de 450/750V;

2.2.35.5. Antichama com isolagdo em PVC/A para 70°C;

2.2.35.6. Aprovado e certificado pelo INMETRO;

2.2.35.7. Fornecimento e instalagédo de 2 tomadas 2P+T compativel com espelho e caixa para canaleta;
2.2.35.8. Fornecimento e instalagao de terminadores de fio;

2.2.35.9. Realizagdo das conexdes em disjuntores;

2.2.35.10. Realizagao de testes e medigdes;

2.2.35.11. Identificagdo dos fios, circuitos e tomadas.

2.2.35.12. Apresentar catalogo do fabricante;

2.2.36. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO ELETRICO
PARA ATE 28 DISJUNTORES

2.2.36.1. Compreende os passos e fornecimentos necessarios para disponibilizar a instalagcdo de
disjuntores e sistemas de protegdo de energia, para a adequada segmentagédo dos circuitos elétricos,
incluindo as seguintes atividades e materiais:

2.2.36.2. Instalar o quadro em local apropriado com as seguintes especificagoes:

2.2.36.3. Construido em material metalico;

2.2.36.4. Tipo sobrepor;

2.2.36.5. Capacidade minima de disjuntores conforme especificado no respectivo item;

2.2.36.6. Equipado com barramento de cobre com as seguintes especificagdes:

2.2.36.7. Pureza de 99%;

2.2.36.8. Trifasico;

2.2.36.9. Tipo DIN;

2.2.36.10. Interligar com o aterramento pré-existente saindo do barramento geral, maximo de 50m;
2.2.36.11.  Deveréo ser fornecidos parafusos com buchas, fazer marcagao de furos e fazer furos em
paredes;

2.2.36.12. Deverdo ser fornecidos dois disjuntores trifasicos tipo DIN 63A e 28 disjuntores DIN
monofasicos 16A com as seguintes especificagdes:

2.2.36.13. Tipo DIN;

2.2.36.14. Capacidade de interrupcéo (Icn) minima de 5 kA 127/230 V - 3 kA 230/400 V, Curva C;
2.2.36.15. Temperatura de operagao entre -5° C a +60° C.

2.2.36.16. Deverao ser fornecidos 04 dispositivos protetores de surto monopolares, sendo 03 para as
fases e 01 para o neutro, com as seguintes caracteristicas:

2.2.36.17. Monopolar;

2.2.36.18. Capacidade minima de corrente de descarga conforme especificado no respectivo item;
2.2.36.19. Suporte as tensdes F / N 230 V, 50/60 Hz e F / F 400 V, 50/60 Hz;

2.2.36.20. Grau de protegao IP20;

2.2.36.21. Temperatura de operagao entre -5° C a +60° C.

2.2.36.22. A instalagdo deve estar em conformidade com as especificagdes previstas na NBR 5410
(norma que regulamenta as instalagdes elétricas em baixa tensdo) e NR-10 (seguranga em instalagdes e
servigos em eletricidade).

2.2.36.23. Servigo de identificagdo do circuito;

2.2.36.24. Apresentar catalogo do fabricante;

2.2.37. SERVIGO DE INTERLIGAGAO DE QUADRO ELETRICO TRIFASICO AO QUADRO GERAL ATE
60MTS

2.2.37.1. Consiste em langar 5 cabos, neutro / aterramento / fase / fase / fase, do quadro instalado até o
quadro geral do edificio com as seguintes

2.2.37.2. especificagdes:

2.2.37.3. Secgao nominal 25mm?;

2.2.37.4. Formado por fios de cobre eletrolitico, ttmpera mole e encordoamento classe 5;

2.2.37.5. Suporte a tensao nominal de 0,6/1KV;

2.2.37.6. Antichama com isolagdo em PVC/A para 70°C;

2.2.37.7. A cobertura do cabo devera ser PVC/ST1;

2.2.37.8. Aprovado e certificado pelo INMETRO.
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2.2.37.9. Fornecimento dos acessorios necessarios a realizagao das conexdes nas extremidades, tais
como: conectores e terminais de compressao (em cobre estanhado), parafusos, porcas e arruelas em ago
inox.

2.2.37.10. Servico de langamento do cabo, percorrendo toda a infraestrutura atendendo as
recomendacgdes do fabricante.

2.2.37.11. Servigo de instalagdo do cabo, conectorizando-o atendendo as recomendagdes do fabricante.
2.2.37.12.  Ainstalagdo deve estar em conformidade com as especificagdes previstas na NBR 5410
(norma que regulamenta as instalagdes elétricas em baixa tensdo) e NR-10 (seguranga em instalagdes e
servigos em eletricidade).

2.2.37.13. Servico de identificagdo do circuito;

2.2.37.14. Apresentar catalogo do fabricante;

2.2.38. SERVIGO DE REMANEJAMENTO DE PONTO LOGICO OU ELETRICO, SEM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E INFRA ESTRUTURA

2.2.38.1. O remanejamento de ponto ldgico ou elétrico consiste em efetuar o remanejamento do conjunto
fisico da rede em infraestrutura existente, que compreende conectores, tomadas, caixa de tomadas,
espelhos e patch cord’s, devendo ser observado as melhores praticas de encaminhamento tais como
evitar contato com cabos elétricos, curvaturas etc. Compreende os procedimentos necessarios para
mudar a posigdo de um ponto existente, incluindo as seguintes atividades:

2.2.38.2. Fornecimento de materiais de acabamento, conforme a superficie perfurada (massa, gesso,
cimento, selador e tinta).

2.2.38.3. Fornecimento de parafusos com buchas, conforme a superficie existente (alvenaria, gesso,
divisoria, drywall, madeira).

2.2.38.4. Servigo de desprendimento e remogao de canaleta e respectivos acessorios.

2.2.38.5. Servigo de fixacdo de canaleta e respectivos acessorios.

2.2.38.6. Servigo de recorte de canaleta.

2.2.38.7. Servigo de desprendimento e remogao de caixa de superficie e respectivos acessorios.
2.2.38.8. Servigo de fixacdo de caixa de superficie e respectivos acessorios.

2.2.38.9. Servigo de decomposigao e recomposigdo do espelho com as tampas cegas.

2.2.38.10. Servigo de desconexdo do cabo de seu respectivo conector.

2.2.38.11.  Servigo de retirada de cabo légico ou elétrico de suas respectivas infraestruturas, dentre as
quais: canaletas, eletrodutos, eletrocalhas, mangueiras, Seal tubes.

2.2.38.12. Servigo de langamento de cabo ldgico ou elétrico, percorrendo toda a infraestrutura.

2.2.38.13. Servigo de crimpagem do conector RJ45 ao cabo.

2.2.38.14. Servigco de conectorizagdo da tomada elétrica e aos cabos.

2.2.39. SERVIGO DE INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA
DO TIPO R1 COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO

2.2.39.1. A instalagdo da unidade de caixa de passagem subterrdnea compreende todos os
procedimentos necessarios para disponibilizagdo de infraestrutura subterrdnea para passagem de
cabeamento de comunicagao ou elétrico, incluindo as seguintes atividades e materiais:

2.2.39.2. Fornecimento de caixa de passagem subterrdnea com as seguintes especificagdes:

2.2.39.3. Pré-moldada em concreto;

2.2.39.4. Espessura minima de 80 mm;

2.2.39.5. Dimensdes conforme especificagdo do respectivo item, tendo como base as seguintes medidas
minimas: 39.6. R1: 600x30x500 (CxLxA).

39.7. Fornecimento de tampa com as seguintes especificagbes:

39.8. Fabricada em ferro fundido;

39.9. Identificacdo impressa em relevo: “LOGICA”;

39.10. Dimensoes conforme especificagdo do respectivo item, tendo como base as seguintes medidas
minimas: 39.11. R1: 630x395x15 (CxLxE).

39.12. Fornecimento de materiais para assentamento e acabamento da caixa de passagem instalada
(massa, cimento).

39.13. Fornecimento de materiais para recomposicédo, se aplicavel, conforme a superficie escavada
(massa, cimento, grama), exceto asfalto.

39.14. Servigo de escavacao e abertura de buraco, em tamanho suficiente para acomodagéo da caixa de
passagem, em solo: bruto, gramado, asfaltico, calgado ou concreto.

39.15. Servigo de nivelamento de fundo da caixa de passagem.

39.16. Servigo de instalagdo e assentamento da caixa de passagem, conforme definicdes do desenho

técnico.
39.17. Servigo de sinalizagao e isolamento do local de escavagao, de modo a evitar acidentes.
39.18. Servigo de recomposigdo da superficie escavada, conforme necessidade: preparagao;

preenchimento com massa/cimento/grama; lixamento; aplicagédo de selador; e pintura, utilizando a mesma
cor existente na superficie.
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39.19. Ainstalagéo deve ser realizada com cautela, visando garantir a integridade das infraestruturas
existentes, sejam elas: de comunicagdo, de gas, de aterramento, de esgoto, elétricas, pluviais ou
hidraulicas.

39.20. A contratada sera responsabilizada por quaisquer danos decorrentes da prestagado do servigo,
seja por culpa ou dolo, devendo providenciar, sem qualquer 6énus a contratante, o imediato reparo em caso
de avaria.

39.21. A instalacdo deve ser realizada atendendo a todos os requisitos técnicos e de seguranca
vigentes.

2.2.40. SERVIGO DE INSTALAGCAO COM FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CORRUGADA DE 4” PARA
INSTALAGAO SUBTERRANEA DE REDE DE COMUNICAGAO

2.2.40.1. A instalacdo do metro de mangueira corrugada compreende todos os procedimentos
necessarios para disponibilizagdo de infraestrutura subterrdnea para passagem de cabeamento de
comunicagao ou elétrico, incluindo as seguintes atividades e materiais:

2.2.40.2. Fornecimento de mangueira corrugada ou PEAD com as seguintes especificagbes:

2.2.40.3. Diametro de 4”;

2.2.40.4. Projetada para uso subterraneo.

2.2.40.5. Fornecimento de fita subterranea de adverténcia.

2.2.40.6. Fornecimento de materiais de acabamento para as caixas de passagem e/ou galerias
perfuradas (massa, cimento).

2.2.40.7. Fornecimento de materiais para recomposigao, se aplicavel, conforme a superficie escavada
(massa, cimento, grama), exceto asfalto.

2.2.40.8. Servico de escavagado e abertura de vala, com no minimo 15 cm de largura e 80 cm de
profundidade, em solo: bruto, gramado, asfaltico, calgado ou concreto.

2.2.40.9. Servico de nivelamento de fundo de vala.

2.2.40.10. Servigo de recorte da mangueira, conforme necessidade.

2.2.40.11. Servico de instalagdo da mangueira corrugada, conforme definicdes do desenho técnico.
2.2.40.12. Servigo de transposicao de caixas de passagem e/ou galerias em ambas as extremidades de
terminagao da mangueira corrugada.

2.2.40.13. Servico de acomodagdo de ambas as extremidades da mangueira nas caixas de passagem
e/ou galerias.

2.2.40.14. Servico de instalagdo de fita subterranea de adverténcia em todo o trecho escavado.
2.2.40.15. Servigo de fechamento da vala, incluindo reaterro e compactagéo do solo.

2.2.40.16. Servigo de limpeza, drenagem e esgotamento de galerias e caixas de passagem, conforme a
necessidade.

2.2.40.17. Servigco de sinalizagdo e isolamento do local de escavagdo, bem como das caixas de
passagem e galerias enquanto estiverem abertas, de modo a evitar acidentes.

2.2.40.18. Servigo de redisposigdo de cabos existentes, incluindo, se necessario, repuxamento de cabo
em outras caixas e/ou galerias.

2.2.40.19. Servigo de amarragdes provisérias em cabos existentes, se necessario.

2.2.40.20. Servico de acabamento das caixas de passagem e/ou galerias transpostas, conforme
necessidade: preparagéo; preenchimento com massa/cimento; lixamento.
2.2.40.21. Servico de recomposigdo da superficie escavada, conforme necessidade: preparagao;

preenchimento com massa/cimento/grama; lixamento; aplicagdo de selador; e pintura, utilizando a mesma
cor existente na superficie.

2.2.40.22. Alinstalagdo deve ser realizada com cautela, visando garantir a integridade das infraestruturas
existentes, sejam elas: de comunicagdo, de gas, de aterramento, de esgoto, elétricas, pluviais ou
hidraulicas.

2.2.40.23. A contratada sera responsabilizada por quaisquer danos decorrentes da prestagdo do servigo,
seja por culpa ou dolo, devendo providenciar, sem qualquer énus a contratante, o imediato reparo em caso

de avaria.
2.2.40.24. A instalacdo deve ser realizada atendendo a todos os requisitos técnicos e de seguranga
vigentes.
2.2.41. SERVIGO DE ENVELOPAMENTO DE DUTO SUBTERRANEO COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS

2.2411. O envelopamento do metro linear de duto subterraneo compreende todos os procedimentos
necessarios para protegao dos dutos, incluindo as seguintes atividades e materiais:

2.2.41.2. Fornecimento de concreto simples FCK maior ou igual a 15,0 Mpa e slump 6 + ou - 1, pedra
n°1 e espessura minima de 80mm.

2.2.41.3. Servigo de envelopamento do duto, conforme definicdes do desenho técnico.

2.2.41.4. No caso de envelopamento de mais de um duto no mesmo trecho, deve-se respeitar a distancia
minima de 30mm entre eles e utilizar espagadores a cada 3m, espagos preenchidos.
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2.2.42. SERVIGO DE RECOMPOSIGAO ASFALTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

2.2.42.1. Arecomposigao asfaltica compreende todos os procedimentos necessarios para reconstituicdo
da condi¢do do pavimento, destruido na implantacdo de postes, tubulagdes ou caixas de passagem de
cabeamento légico, 6ptico ou elétrico, incluindo as seguintes atividades e materiais:

2.2.42.2. Fornecimento de materiais para a recomposi¢cdo e acabamento, conforme a necessidade:
cimento; areia; saibro; brita granitica 1; brita granitica 2; p6 de pedra; pedrisco; areia asféltica usinada
quente (AAUQ) ou asfalto a frio.

2.2.42.3. Servigo de carga, transporte e descarga dos materiais de enchimento.

2.2.42.4. Servigo de compactagdo de sub-base e base.

2.2.42.5. Servigo de transporte da mistura até o local de aplicagao.

2.2.42.6. Servigo de espalhamento e adensamento preliminar da mistura.

2.2.42.7. Servigo de sinalizagdo e isolamento do local de recomposigao.

2.2.42.8. Servigo de acabamento da superficie revestida.

2.2.42.9. Servigo de compactagao da mistura.

2.2.42.10. Servigo de varredura da superficie, com vassouras manuais.

2.2.42.11. A recomposicado devera abranger todas as camadas da pavimentagdo: sub-base, base e
pavimento.

2.2.42.12. A espessura da camada de rolamento, apds compactagdo, devera ser igual a da
pavimentagao existente.

2.2.43. SERVIGO DE ELABORAGAO DE AS-BUILT

2.2.43.1. Fornecimento de méo-de-obra especializada para a atualizagdo de projeto executivo, “As-
Built”.

2.2.43.2. A Documentagdo Técnica de alteragdbes e novas instalagbes devera conter todas as
informagbes necessarias do parque instalado da respectiva rede, e contemplar informagdes sobre todos
os pontos da rede de cabeamento estruturado atualizado ou a rede de fibra 6ptica atualizado, ou rede
elétrica atualizada, etc, e identificar cada ponto da rede de cabeamento estruturado, ou rede fibra 6ptica ou
rede elétrica, ou outro, com diagrama geral da rede identificando as caixas de passagem, ou racks, e
pontos e outros. O software empregado na confecgdo dos textos integrantes da documentagéo técnica
devera ser no formato Open Document (.odt), ou outro compativel, o software empregado na confeccao
dos desenhos integrantes da documentagao técnica devera ser o AUTOCAD, versédo 2010 ou superior;
2.2.43.3. O resultado esperado do projeto executivo € um documento atualizado "As Built", impresso e
em arquivo digital;

2.2.434. Devera ser anexada ao As-Built a certificacdo de todo cabeamento o6ptico instalado, ou
cabeamento UTP, ou elétrico com identificagdo da rede.

2.2.43.5. A unidade utilizada para medir esse servigo € o projeto executivo atualizado em si, mediante
dados dos servigos executados atualizando o projeto original. Assim, cada projeto que sera entregue deve
ter um valor a ser pago, independentemente da quantidade de profissionais e de horas requeridas para a
realizagao da visita ou projeto;

3. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO

Cuiaba-MT, 19 de novembro de 2024.

TONY INACIO DA SILVA
Engenheiro Eletricista
Matricula SIAPE n°. 1545709
tony.silva@ifmt.edu.br
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