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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022.
Nº DO PROCESSO: Nº DO PROCESSO: 23197.000143.2022-81

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:
Razão Social: _________________________________ CNPJ/MF: ____________________
Endereço:_______________________________Cidade: _________ UF:__ CEP:_________
Telefone: ___________ Fax: _____________ E-mail: ______________________________
Banco: __________Agência ________ C/C____________

2. CONDIÇÕES DA PROPOSTA:2. CONDIÇÕES DA PROPOSTA:
Prazo de validade da proposta: ______dias ( prazo mínimo: 60 dias).

3. DECLARAÇÃO:3. DECLARAÇÃO:
Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros e encargos
sociais e trabalhistas que incidem ou que venham a incidir no objeto licitado.

4. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição de conversor de mídia
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), monomodo (SM), até 20km, conector SC para RX e TX, uma porta RJ45,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos

ITEMITEM DESCRIÇÃODESCRIÇÃO Unid.Unid. Quant.Quant.
Vlr.Vlr.

Unit.Unit.
Vlr. TotalVlr. Total

1

Conversor de mídia Gigabit Ethernet
(10/100/1000 Mbps), monomodo (SM), até
20km, conector SC para RX e TX, uma porta
RJ45. Deve ser apresentado o catálogo do
fabricante com a especificação técnica do
ponto de acesso. Garantia mínima de 2 anos.

Unid. 20

2

Ponto de acesso sem fio para ambiente
interno, linha empresarial: O ponto de acesso
deve ser de linha empresarial; Porta Ethernet:
10/100/1000 Mbps com detecção
automá ca; Padrões Wi-Fi 802.11
b/g/n/r/k/v/ac; Botão reset; Antenas Dual-
Band, 2.4 GHz: 3dBi, 5 GHz: 3dBi; BSSID no
mínimo 4; Kit de montagem parede/teto
inclusos; Limite de banda por usuário;
Controle de trafego: VLAN 802.1Q, Qos,
Isolamento de trafego visitante, Wireless

Unid. 43



Código Verificador:
Código de Autenticação:

Multimedia; Clientes simultâneas 250; Energia
Power Over Ethernet; Fonte de alimentação
POE deve vir inclusa; Gerenciamento via rede
e via controladora; Homologado pela Anatel.
Deve ser apresentado o catálogo do
fabricante com a especificação técnica do
ponto de acesso. Garantia mínima de 2 anos.

3

Switch layer 3, 24 portas RJ45 Ethernet
10/100/1000 PoE+, 2 portas SFP+ 1/10 Gigabit
Ethernet, suporte a Vlan. Garan a mínima de
2 anos.

Unid. 15

TOTAL

5. VALOR POR EXTENSO: __________________________________________________________

                                                                                                        Local e data                             

Nome e assinatura do representante legal

Documento assinado eletronicamente por:

Amarildo Poletto da SilvaAmarildo Poletto da Silva, COORDENADOR - FG0001 - SVC-CLICOORDENADOR - FG0001 - SVC-CLI, em 31/05/2022 14:48:38.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 27/05/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
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