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DATA
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TECNICO

DESENHISTA

A- ORIENTACOES GERAIS

1. Disposigdes Preliminares

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento
das metas estabelecidas para a execucdo dos servicos de reforma DO GINASIO DE
ESPORTES do Campus Séao Vicente, localizada no municipio de Campo Verde - MT,
Brasil.

Para efeito das presentes Especificacdes, o termo Contratada define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem serd adjudicado o objeto da Licitagdo, o
termo Fiscalizacdo define a equipe que representard a Assessoria Especial de
Engenharia. A quem a Contratada dever-se-a reportar, € o termo Contratante define
o Instituto Federal de Mato Grosso .

Sera sempre suposto que esta especificacdo € de inteiro conhecimento da empresa
vencedora da licitagéo.

Na execucdo de todos os projetos e servigos a Contratada devera seguir as Normas
Técnicas da Associacédo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas
no decorrer destas Especificacdes.

A execugdo de todos os servicos obedecerd rigorosamente as indicages
constantes nos projetos, conforme plantas, e o constituem, além das prescricbes
contidas neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.
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2. Discrepéancias, Prioridades e Interpretacdes.

Em caso de duavidas quanto a interpretacdo do Memorial descritivo, Projetos,
Detalhes e/ou das instru¢cbes de concorréncia, deverdo ser consultados os
Profissionais Responsaveis ou a Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerao
sempre 0s de maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerdo sempre 0s primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em
escala prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos
desenhos, seréo interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificacbes
pode ser feita sem consulta prévia e autorizacdo por escrito dos autores do projeto e
aprovacdo da Contratante. A Fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito
em desacordo com os desenhos e especificacdes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e
durante a execucao de quaisquer servicos.

3. Orientacdo Geral e Fiscalizagdo

A Contratante manterd prepostos seus, convenientemente credenciados junto a
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer
acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos de
construcéo, exercidos pela Contratada.

As relagBes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros
serdo mantidas por intermédio da Fiscalizacao.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e execucéo
das obras e servigos contratados, facultando & Fiscalizagdo, o acesso a todas as
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partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo
em oficinas, depdsitos ou dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a
construcgado, servigos e obras em reparo.

Fica assegurado a Fiscalizagdo o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servicos sempre que estes estiverem em desacordo com 0S projetos e
especificagdes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
comunicacdo em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica.

Os servicos a cargo de diferentes firmas serdo articulados entre si de modo a
proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de servicos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na
fase licitatoria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacdes ou reivindicagdes apds a
obra contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a Fiscalizagédo
antes da contratacao.

A Contratada fornecera os equipamentos, 0os materiais, a mao-de-obra, o transporte
e tudo mais que for necessario para a execuc¢do, a conclusdo e a manutencéo dos
servicos, sejam eles definitivos ou temporarios.

Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as
especificagbes, devendo ser submetidos & aprovacgéo da Fiscalizagcdo, com excegao
de eventuais servi¢cos de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscalizagdo, amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servicos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a
Fiscalizacdo podera solicitar & Contratada a apresentacdo de informacdo, por
escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos
aos mesmos.

A Contratada deverd providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja
contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A
Fiscalizacdo ndo aceitard a alegacdo de atraso dos servicos devido ao n&o
fornecimento dos materiais pelos fornecedores.
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Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servicos aqui
descritos; 0s custos respectivos deverdo estar incluidos nos precos unitérios e/ou no
global constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante
para a execucdo dos servicos deverdo ser incluidos no orgcamento, e nunca
pleiteados durante a execucdo da obra como acréscimo de novos Servigos.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislagdo, devera ser
destacado em item proprio na planilha orcamentéaria, nao devendo fazer parte da
composi¢ao dos precos unitarios.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servicos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as
diversas atividades necessarias a execugcdo da obra. A qualquer tempo, a
Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica
da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e
elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execu¢do de seus servicos, a
Contratada devera solicitar previamente a Fiscalizagdo autorizacdo para tais
deslocamentos e modificagdes.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢bes das especificagfes ora
fornecidas, ndo poderdo, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender
cobrar "servicos extras" e/ou alterar a composicdo de precos unitarios.
Considerarsea, inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas
obras e servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementagfes e acessorios por acaso
omitidos nas especificacfes, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todos os materiais, pecas, etc.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza
completa apés a finalizagdo da execugéo do servigo.

A Contratada deverd responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no
decorrer dos servicos ou em consequéncia destes, arcando com 0s prejuizos que
possam ocorrer com o reparo desses danos.
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A inobservancia das presentes especificacdes técnicas e dos projetos implica a ndo
aceitacdo parcial ou total dos servicos, devendo a Contratada refazer as partes
recusadas sem direito a indenizacao.

A Contratada devera, necessariamente, cotar Seus Servicos por precgo unitario,
seguindo a Planilha de Orgamento e Quantitativos.

O material equivalente técnico a ser utilizado dever4 ser apresentado com
antecedéncia a Fiscalizagdo para a competente autorizacdo, a qual sera dada por
escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias. Ficara a critério da Fiscalizagéo, exigir
laudo de Instituto Tecnologico Oficial para comprovacao da equivaléncia técnica,
ficando desde ja estabelecido que todas as despesas serdo por conta da
Contratada, ficando vedado qualquer repasse para a Contratante.

4. Tapume

A obra devera ser fechada por tapume com 2,20 m de altura com vigas de madeira
5x11x2,50m, em chapas de zinco (tipo telha trapezoidal), com espessura etre 0,43 a
0,65 mm com portdes necessarios ao acesso de veiculos e pessoal (obra,
fiscalizacao e equipe da fiscalizagdo que trabalham no prédio em obras).

Estes tapumes ter&o funcdo importante na seguranga patrimonial e pessoal tanto da
Contratante como da Executante motivo pelo qual deveréo ser executados com esta
filosofia.

5. Placa da Obra

A placa de obra devera seguir todos os padrdes definidos no “Manual Visual de
Placas de Obras” do Governo Federal. Serd confeccionada em chapa galvanizada
n° 22 fixada com estrutura de madeira. Tera area de 8x4 m2, e devera ser afixada
em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou
voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagéo.

1. As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive
guanto a integridade do padréo das cores, durante todo o periodo de execucdo das
obras.
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Padrao geral das placas

Area do nome
da obra

PATRIA AMADA

. £RIODO
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B - ARQUITETURA

1. DEMOLICOES E REMOCOES

As demolicdes necessérias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica. Todos
0s objetos que estdo dentro do Ginasio deverdo ser removidos para que a area de
demolicéo fique completamente livre para que ndo comprometam a execucdo. Todo
local onde estiver prevista a demolicdo, a Contratada devera tomar as seguintes
providéncias:

Transportar o material oriundo das demolicbes para local determinado pela
Fiscalizacao, ficando o transporte a cargo da Contratada;

Todo material a ser reaproveitado devera ser transportado para o local apropriado
determinado pela Fiscalizacao;

Ficara a cargo da Contratada a carga, descarga e espalhamento para local fora do
sitio da obra, de todo entulho proveniente das demoli¢des.

INSTALACAO E LOCACAO DA OBRA
2.1 Instalacdo, Administracédo e Locacédo da Obra.

Para armazenamento dos materiais e ferramentas, devera ser utilizado uma sala
dentro do ginasio denominada como “sala 04” da planta arquitetdnica.

Periodicamente a obra devera ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no
decorrer dos trabalhos de construcdo. Madeiras de formas e andaimes deverao ser
limpas e empilhadas, livres de pregos, se for o caso.

A Contratada e suas subempreiteiras deverdo fornecer a cada um de seus
empregados, cracha de identificacdo com nome do empregado e nome da empresa,
para que seja usado pelo empregado de modo visivel, enquanto trabalhar na obra.
Da mesma forma todos os empregados deverdo utilizar capacete e outros
equipamentos de seguranca, que deverdo ser identificados com o nome ou
logomarca da empresa.
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A Contratada providenciara DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS (livro de
capa resistente) com paginas numeradas e rubricadas pela Fiscaliza¢do, onde serdo
anotadas todas as ocorréncias, conclusdo dos eventos, atividades em execucao
formais, solicitacdes e informacgfes diversas que, a critério das partes, devam ser
objeto de registro. Ao final da execug¢do dos servicos, o referido Diario serd de
propriedade da Administragdo do Contratante.

2.2 Seguranga do Trabalho

Todos os operarios envolvidos na obra deverdao possuir EPIs — Equipamentos de
Protecdo Individual de acordo com o disposto na Portaria do MTB 3214/78, em
especial as NR-06, 18 e 35. Essa responsabilidade serd comprovada através da
apresentacdo de ART do técnico responséavel pelo projeto, utilizagdo, manutencéo,
montagem e desmontagem dos equipamentos.

2.3 Locacdo e Marcacéo Da Obra

A locacdo da obra devera ser feita através do gabarito executado com guias de
pinho, pregadas em caibros cravados no solo. O gabarito devera apresentar boa
rigidez, perfeito alinhamento e nivelamento. A marcagdo da obra sera através do
sistema cartesiano com acumulacdo de cotas e marcacdo através do sistema de
pregos com linha de nylon, devendo seguir rigorosamente o0s projetos. A
Fiscalizacdo do Instituto Federal deverd ser comunicada expressamente sobre
qualquer discrepancia encontrada. A ocorréncia de erro na locagdo da obra
acarretara ao executante a obrigacao de proceder as modificacdes necessarias por
sua conta. Ao ser concluida a locacdo devera a empresa comunicar a Fiscalizacao
para que possa proceder a analise. Os trabalhos deveréo ter continuidade somente
apos aprovacao desta etapa pela Fiscalizacao.
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3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1 Cortes e Aterros

Os trabalhos de cortes e aterros de cavas de fundacBes e outras partes da obra
serdo executados de forma a garantir o nivelamento dos platés para as construcdes
e instalacdes dos equipamentos. Em caso de aterro este devera ser com material
escolhido, sem detritos vegetais ou entulho de obra, seguindo as coordenadas das
jazidas estipuladas em projetos.

Fica a cargo da Contratada todo e qualquer transporte de materiais, tanto a utilizar
como excedentes, independente da distancia de transporte e tipo de veiculo
utilizado.

4. PROJETO ARQUITETONICO E ACESSIBILIDADE

O projeto de reforma do ginasio consiste em executar e adaptar toda a estrutura fisica de
forma a atender a ABNT NBR 9050, de acordo com os projetos (pranchas 1/6).

Layout — O dimensionamento dos servicos foi realizado levando-se em consideracéo os
equipamentos e mobilidrio adequados ao bom funcionamento de cada etapa da obra;
Funcionalidade dos materiais de acabamentos — 0s materiais foram especificados
levando em consideracdo 0s seus requisitos de uso e aplicacdo: intensidade e
caracteristica do uso, conforto antropodindmico, exposi¢céo a agentes e intempéries;

Constam em projetos os materiais a serem executados, bem como, suas especificacbes
de alturas, larguras e tipos.

Em caso de alteracdo de qualquer material, devera ser comunicado a fiscalizacdo, para
avaliacao.
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BARRA DE APOQIO RETA
EM ACO INOX - 0 CM -
BACIA SAMITARIA PARA e R - P,
PCD
VALVULA DE DESCARGA
COM ALAVANCA DE
ACIONAMEMNTO = BANCO DE COMCRETO
BARRA DE APOIO RETA ||
EM ACO INOX - 0 CM VEST. FEM.
i_/n.un_ e
* =

Figura 1: llustracdo do projeto de reforma.

4.1 MOBILIARIOS

Todos os mobiliarios projetados deverdo ser adquiridos conforme especificagbes dos
fabricantes e, executado de acordo com o projeto.

Toda a recomposicdo dos tijolinhos que estdo danificados devera seguir a mesma
padronizacéo do existente.
Sera feita a pintura geral do ginasio - as paredes de tijolinho a vista serdo invernizados;

Paredes de alvenaria deverao receber pintura acrilica branca.
Janelas e portas deverédo receber pintura em tinta 6leo cor verde bandeira.
A quadra sera pintada em tinta epoxi conforme detalhamento.
Os pisos e arquibancadas deverao ser pintados em tinta para piso cor cinza escuro.
- as traves da quadra serdo substituidas por novas.
- reforma dos banheiros e vestiarios: troca das loucas, azulejos, portas, luminarias, interruptores

e tomadas.
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5. PROJETO DE PAVIMENTACAO

Piso em concreto Armado — Ver pranchas 9 a 11.

* Sub-base de solo cimento (esp=10cm):

Devera ser previsto a execucdo de uma sub-base de solo cimento com uma espessura

10cm para receber o piso em concreto armado.

» Piso em concreto armado, com tela e juntas de dilatacdo (esp.: 12cm):

O item serd composto pelo fornecimento de concreto com fck 25 MPa, além dos materiais,

acessorios, mao-de-obra e equipamentos necessarios para o langamento do concreto e a

execucdo do piso completo. O servigo serd composto pelas seguintes etapas:

a) Lona Plastica: sobre o lastro de brita graduada, devera ser previsto o fornecimento e a

colocacao de lona plastica preta, antes da concretagem do piso.

b) Tela Metalica: devera ser previsto o fornecimento e a colocacao de tela metalica para

reforco, antes da concretagem do piso.

c) Juntas de Dilatacdo: devera ser apresentado, para aprovacao prévia do IFMT, o plano

de concretagem do piso, contendo a paginacgéo das juntas de dilatagéo.

d) Nivelamento do Piso de Concreto: devera ser previsto o fornecimento de equipamentos,
ferramentas e mao-de-obra para a execucdo dos servicos: aplicacdo de régua
vibratoria, desempenamento e queima do piso com alisadora mecanica de concreto

simples ou dupla, resultando num piso acabado com declividade minima de 0,5% ou

conforme indicado em projeto.
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6. PROJETO DRENAGEM

Drenagem e Preparacao do leito — Ver prancha 8.

Atualmente existem descidas de agua pluvial nas extremidades da edificacdo. Cada descida
€ composta por 02 (dois) tubos de diametro de 100 mm. As descidas ndo estdo conectadas
em nenhuma caixa de passagem ou inspecao.

Diante disso, promovemos a construcdo de 04 (quatro) caixas de agua pluvial, e as descidas
devendo ser conectadas nas mesmas.

Toda tubulag&o utilizada no projeto sédo de diametro de DN 100 mm e DN 150 mm.

Com o intuito de eliminar o empogamento de agua oriunda de chuva no entorno da
edificacao, fizemos a inclusdo de drenagem tipo “espinha de peixe”, a frente da edificacado
bem como na lateral esquerda. Devera ser construida também uma canaleta com grelha
metélica na frente da edificagdo com objetivo de coletar agua superficial vindo do talude.
Como a edificacdo se encontra num plat6, os desagues das caixas de agua pluvial deverdo

percorrer a extensao até o afloramento no terreno natural.

INSTALACOES ELETRICAS
ILUMINACAO - Ver prancha 7.

A instalacao elétrica consiste na substituicdo de fiagcdo dos circuitos que alimentam o0s
refletores da quadra bem como a substituicdo dos refletores existentes por refletores de Led
de 200W de poténcia.

No que tange a parte de iluminac@o externa, a mesma serd com postes metalicos com
luminarias do tipo LED de 50W. A fiacdo sera subterranea e os eletrodutos do tipo Kanaflex

ou similar.
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ARQTEC

MEMORIAL DESCRITIVO
LOCAL: RODOVIA BR 364, KM 329, CAMPO VERDE/MT
PROPRIETARIO: IFMT — CAMPUS SAO VICENTE
PROJETO: PROJETO DE REFORMA ARQUITETONICO, DRENAGEM,
ESTRUTURAL E ILUMINAGAO.
OBRA: GINASIO DE ESPORTES

Figura 2: Poste metalico — Sugestéo

Esta previsto também a execucao de caixas de 300x300x100mm e com tampa de concreto.

Planilha de Memoéria de Céalculo

o - Método v Il~umina lluminacao Pot. Pot. Pot.- | Pot.- | Pot. n' Segio I Disj dv dv

Circuito Descrigao Esquema de inst ™) ¢do (W) (w) total. | total. | Fases R S -T | FCT | FCA ) (mm2) ) A parc | total

: 50 200 | A | w w | w | w 06 | (%)

QD2 2F+N BL 220\//127 13500 | 6750 | R+S | 3950 | 2800 1.00 | 100 | 149 10 | 660 | 150 | 0.09 | 0.09

1 TLUM.OL PN BL 27V 7 600 | 800 | s 800 100 | 054 | 233 4| 420 | 160 | 323 | 332

2 ILUM.02 PN BL 27V 4 1600 | 800 | S 800 1.00 | 054 | 233 4 | 420 | 160 | 3.81 | 3.90

3 ILUM.03 FiN BL 27V 4 1600 | 800 | S 800 1.00 | 054 | 233 6 | 540 | 160 | 293 | 3.02

4 1LUM.04 FiN BL 27V 4 1600 | 800 | R 800 1.00 | 054 | 233 6 | 540 | 160 | 331 | 340

5 ILUM.05 FiN BL 27V 4 1600 | 800 | R 800 .00 | 054 | 233 6 | 540 | 160 | 3.70 | 3.79

B ILUM.06 F+N BL 27V 4 1600 | 800 | R 800 1.00 | 054 | 233 10 | 750 | 16.0 | 2.45 | 2.54

7 ILUM.07 PN BL 27V 4 1600 | 800 | R 800 1.00 | 054 | 233 10 | 750 | 16.0 | 2.60 | 2.77

8 ILUM.08 PN BL 27V 8 800 | 400 | S 400 .00 | 070 | 9.0 4 | 420 | 100 | 2.82 | 291

9 1LUM.09 FiN BL 27V 7 700 | 350 | R 350 .00 [ 070 | 7.9 4 [ 420 [ 100 | 187 | 196

10 ILUM.10 FiN BL 27V 8 800 | 400 R 400 .00 [ 070 | 9.0 6 | 540 | 100 | 2.79 | 2.88
QM1 2F+N B1 220\//127 13500 | 6750 | R+S | 3950 | 2800 1.00 | 1.00 | 14.9 25 | 280 | 150

Assinado de forma digital
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GEYSE LAURA AGUIAR DE MOURA
ARQUITETA E URBANISTA CAU 164258-8
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