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Ttem Especifica¢io Catmat Unidade Imagem ilustrativa
ARMARIO ALTO FECHADO FIXO 800X480X2150 MM

MEDIDAS: (LxPxA) 800x480x2150 mm
(Variagdo méaxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos)

TAMPO: Em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em
fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perimetro.

ESTRUTURA: Fundo em madeira MDP de 18 mm de espessura (minimo), revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior,
01 ira fixa e 05 i dveis em madeira MDP de 25 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Laterais
com regulagens para prateleiras através de 05 pinos metalicos nas laterais do armario e 05 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento.
1 Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio minimo de 2,5 458130
mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perimetro. Rodapé em ago, com sapatas reguladoras de nivel, fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de
nivel, encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armario.

Unidade

PORTAS: 02 portas de abrir com giro de 270° (04 dobradigas em cada porta). Em madeira MDP de 18 mm de revestida em laminad laminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu
perimetro. Fechadura com travamento simultaneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma DE ARCO com aproximadamente 130 mm
de comprimento.

MONTAGEM: As laterais, fundo, tampo, base inferior ¢ prateleira fixa sdo ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibili a ed
varias vezes, sem perder a qualidade.

dos mesmos,

COMPONENTES METALICOS: todas as pegas alicas recebem pré ded d e fosfatizagdo, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, com acabamento texturizado.

ARMARIO ALTO FECHADO FIXO COM 02 PORTAS E 08 GAVETAS 800X480X2150mm

MEDIDAS: (LxPxA) 800X480X 2150 mm
(Variagdo méxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos)

TAMPO SUPERIOR: em madeira mdp de 25 mm de revestida em laminad inico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. borda frontal e posterior com
acabamento em fita de pve de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. bordas transversais com
acabamento em fita de pve de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perimetro.

TAMPO INTERMEDIARIO: em madeira mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressio texturizado em ambas as faces. borda frontal com
acabamento em fita de pve de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm. bordas transversais e posterior com acabamento em fita de
pve de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perimetro.

ESTRUTURA: fundo em madeira mdp de 18 mm de espessura (minimo), revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. laterais, base inferior e
03 prateleiras regulaveis em madeira mdp de 25 mm de esp revestida em laminad laminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. laterais com regulagens para
prateleiras através de 04 pinos metalicos nas laterais do armério ¢ 04 encaixes plasticos na face inferior da d perfeno das bordas em fita
de pve de | mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de pve de 3 mm de espessura com raio minimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema
tipo holt-melt. Rodapé em ago, com sapatas reguladoras de nivel, fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nivel, encaixada e fixada na base através de parafuso
2 permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armario. 603571 Unidade

PORTAS: 02 portas de abrir com giro de 270° (03 dobradigas em cada porta), localizadas na parte superior do armario. em madeira mdp de 18 mm de espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa pressio texturizado em ambas as faces. bordas com acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com

raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. fechadura com superior e inferior tipo cremona. puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma de arco
com aproximadamente 130 mm de comprimento.

GAVETAS: 08 gavetas localizadas na parte inferior do armario, sendo 04 gavetas do lado direito e 04 gavetas do lado esquerdo. Gavetas confeccionadas em chapa de ago #24 (0,60
mm) de espessura (minimo), dobrada e soldada através de eletro-fusdo ou em madeira mdp de 15 mm de espessura (minimo), revestida em laminado melaminico de baixa pressio
texturizado em ambas as faces, com deslizamento suave sobre corredigas em ago, roldanas em nylon e eixos em ago. frente das gavetas em madeira mdp de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. acabamento das bordas em fita de pvc de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma de arco com aproximadamente 130 mm de comprimento. fechaduras
localizadas na frente das 02 gavetas superiores, com fechamento simultineo das 04 gavetas de cada lado, com 02 chaves dobraveis para cada fechadura.

MONTAGEM: As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediario e base inferior sio ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, ibilitando a ed
dos mesmos, vérias vezes, sem perder a qualidade.
COMPONENTES METALICOS: todas as pegas alicas recebem pré de dk d e izagdo, prep do a superficie para receber a pintura.
Pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, com acabamento texturizado.
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ARMARIO ALTO FECHADO FIX0 PARA LABORATORIO COM 02 PORTAS E 04 GAVETOES 800X480X2150 mm
MEDIDAS: (LxPxA) 800x480x2150 mm
(Variagdo méaxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos)
TAMPO SUPERIOR: em madeira mdp de 25 mm de esp: revestida em laminads inico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. borda frontal e posterior com

acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. bordas transversais com
acabamento em fita de pvc de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perimetro.

TAMPO INTERMEDIARIO: em madeira mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressio texturizado em ambas as faces. borda frontal com
acabamento em fita de pve de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm. bordas transversais e posterior com acabamento em fita de
pve de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perimetro.

ESTRUTURA: fundo em madeira mdp de 18 mm de espessura (minimo), revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. laterais, base inferior e
03 prateleiras regulaveis em madeira mdp de 25 mm de revestida em laminad laminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. laterais com regulagens para
prateleiras através de 04 pinos metalicos nas laterais do armario e 04 encaixes plasticos na face inferior da 1 ds perfel[o 1t das bordas em fita
de pve de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de pve de 3 mm de espessura com raio minimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema
tipo holt-melt. Rodapé em ago, com sapatas reguladoras de nivel, fixadas através de rebite, repuxo ou sapatas reguladoras de nivel, encaixada e fixada na base através de parafuso
permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armario.

3 603571 Unidade
PORTAS: 02 portas de abrir com giro de 270° (03 dobradigas em cada porta), localizadas na parte superior do armario em madeira mdp de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. bordas com acabamento em fita de pve de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio
minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. fechadura com tr: Itaneo superior e inferior tipo cremona. puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma de arco
com aproximadamente 130 mm de comprimento.

GAVETOES: 04 gavetdes localizadas na parte inferior do armario, sendo 02 gavetdes do lado direito e 02 gavetdes do lado esquerdo. gavetdes confeccionados em chapa de ago #24
(0,60 mm) de espessura (minimo), dobrada e soldada através de eletro- fusdo ou

em madeira mdp de 15 mm de espessura (minimo), revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces com deslizamento suave sobre corredigas em
ago, roldanas em nylon e eixos em ago. frente dos gavetdes em madeira mdp de 18 mm de revestida em 1 de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces. acabamento das bordas em fita de pve de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm. puxadores do tipo zamak niquelado redondo
com forma de arco com aproximadamente 130 mm de comprimento. fechaduras localizadas na frente dos 02 gavetdes superiores, com fechamento simultineo dos 02 gavetdes de cada
lado, com 02 chaves dobraveis para cada fechadura.

MONTAGEM: as laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediario e base inferior sio ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibili a &}
dos mesmos, varias vezes, sem perder a qualidade.

COMPONENTES METALICOS: todas as pegas alicas recebem pré ded d e izagd do a superficie para receber a pintura.
Pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, com acabamento texturizado.

ARMARIO EM ACO, 04 PRATELEIRAS —

Armario para Livros e Periédicos confeccionado em chapa de ago, contendo: duas laterais em chapa ago 0,90mm, um fundo ¢ duas bandejas (superior e inferior) confeccionados em

chapa ago 0,60mm, um reforgo superior interno (esquadro) em chapa ago 1,20mm fixado as laterais, uma base confeccionada em chapa ago 1,20mm dobrada em U e um rodapé

também em chapa ago 1,20mm e quatro pés regulaveis (sapatas) para corre¢do de pequenos desniveis, dois suportes para prateleiras confeccionados em chapa ago 0,90mm, quatro y

prateleiras, confeccionadas em chapa ago 0,90mm, com sistema de regulagem através de encaixe em passos de 170, duas portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa ago ‘
4 0,90mm, sendo que cada porta devera conter trés dobradigas internas, a porta da esquerda devera conter um reforgo confeccionado em chapa ago 0,90mm e dois trincos um na parte 486179 Unidade

superior e outro na parte inferior, a porta da direita devera conter um refor¢o confeccionado em chapa ago 0,90mm e uma fechadura universal para moéveis de ago com rota¢do de 90 |

graus com |

duas chaves. As portas possuem perfuragdes na parte frontal em forma de quadrados de Sx5mm que servem como ventilagdo dos compartimentos. Montager atraves de rebites e
ncaixadas com sistema de tratamento quimico da chapa (antiferruginoso ¢ fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostitico a p6, com camada minima
de tinta de 70 micras. Dimensoes: Altura: 185 cm Largura: 90 cm. Profundidade: 45cm.




ARMARIO GUARDA VOLUMES, 03 PORTAS

Armano Multiuso com 03 (trés) portas confeccionado em chapa de ago, contendo: 02 (duas) laterais em ago espessura 0.9mm, um fundo e dois tampos (superior e inferior)

i em ago com de 0.6mm, reforco interno (esquadro) também em ago 1,20mm fixado as laterais e a base, confeccionada em ago 1,2 mm dobrada em

“U". A base deve conter um rodapé também em ago 1.20mm e quatro pés reguléveis (sapatas) para corregio de pequenos desniveis. O armério devera conter 03 (trés) compartimentos

com portas também confeccionadas em ago 0.9mm, sendo que, cada porta devera conter 02 (duas) dobradigas internas ¢ uma fechadura universal para méveis de ago com rotagdo de
90 graus com 02 (duas) chaves cada. Arca de entrada de cada porta 22,5 x 52,5 cm ¢ 4rea interna 29,5x55x42 cm. As portas possuem na parte frontal perfuragdes em forma de
quadrados de 5x5Smm que servem como ventilagdo dos compartimentos. 02 (duas) bandejas intermedidrias para a separagdo interna, confeccionadas em ago 0.6mm de espessura.
Montagem através de rebites. A com sistema de quimico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a po, com camada
minima de tinta de 70 micras. Dimensdes: Altura: 185 cm Largura: 30 cm. Profundidade: 45cm.

BANCADA PARA LABORATORIO TIPO PLATAFORMA PARA 06 PESSOAS

MEDIDAS: 3600x1400x740 mm
(Variacdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos)

SUPERFICIES: 03 superficies no mesmo plano sobrepostas a estrutura e uma superficie sobreposta aos
tampos com largura de 300mm e comprimento das demais. Em madeira MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Bordas longitudinais
com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio
minimo de 2,5 mm, em todo seu perimetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Fixadas a estrutura da estagao
através de parafusos de aco e buchas metalicas.02 caixas para tomadas injetadas em PP(espaco no minimo
de trés elétricas e quatro RJ45 em cada caixa) em cada superficie.

ESTRUTURA Sustentacdo das superficies através de colunas verticais em tubo de aco com secdo quadrada
60x60 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura. Calhas para passagem de fiagdo sob as superficies
permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, l6gico e telefénico.

COMPONENTES METALICOS: Todas as pegas alicas recebem pré de d d e fosfatizagdo, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposigao eletrostatica com polimerizagéo em estufa com espessura média acima de 75 micras.

BANCO GIRATORIO COM ASSENTO EM PROLIPROPILENO

BANCO individual, assento giratério,com assento em po]lproplleno montada sobre estrutura tubular de ago. Assento em polipropileno com didmetro de 300 mm, estruturado com
tubos metalicos, dando rigidez ao conjunto. Altura regulavel, minimo: 0,50/ maxima de pelo menos 0,70 cm ou maior. Fixag¢do do assento a estrutura por meio de encaixe no proprio
assento.

ESTRUTURA em tubo de ago SAE 1008, laminado a frio, com costura, @ 20,7mm , em chapa de 1,9 mm de espessura.Pintura em tinta em po hibrida Epoxi/ Poliéster,
eletrostatica,polimerizada em estufa,espessura minima de 75 micras ,na cor preto.Sapatas em polipropileno copolimero 100% m_]etadds fixadas a estrutura através de encaixe. Nas
partes metdlicas aplicar tratamento anti-ferruginoso por fosfati - banhos sucessivos a quente do de desengraxante, d fosfatizante e passivador, intermediados por
banhos complementares adequados. Soldas devem possuir superficie lisa ¢ | ndo devendo ap pontos cortantes, superficies speras ou escorias.Eliminar respingos de
solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.Pegas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegdo ou partes cortantes.

BANQUETA, BANQUETA ALTA COM ASSENTO EM POLIPROPILENO

BANQUETA ALTA FIXA PARA LABORATORIO em estrutura metalica com 4 pés, assento com formato redondo. Dimensdes aproximadas: Altura (Base até assento): 750 mm;
Diédmetro do Assento: 300 mm; Base: Largura de 370 mm (Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos) Banqueta fixa alta, com assento em polipropileno redondo
de alta resisténcia com anti-uv, sem encosto e sem bragos. Estrutura com quatro pés inclinados em tubo de ago SAE 1020 de 20,7 mm x 1,9 mm de espessura, com descanso dos pés
em tubo de 20,7 mm e pontos de fixa¢do do assento em estrutura. Acabamento pelo processo anti corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostatica a p6 com camada de 30 a
40 micras com secagem em estufa a 240 °C. Partes da estrutura unidas por solda processo de solda MIG. Fechamentos em ponteiras em polipropileno 100% injetados na cor preta sem
rebarbas.

COMPONENTES METALICOS: Todas as pegas alicas recebem pré ded d e fosfatizagdo, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposi¢do eletrostatica com polimerizagdo em estufa com espessura média acima de 75 micras.

CADEIRA BIBLIOTECA EMPILHAVEL SEM BRACO CROMADA
Cadeira fixa para interlocugdo, modelo 04 pés, empilhdvel com assento e encosto separados.

ASSENTO: Ci ionado em poli ileno (PP) i , 00 sistema injecdo termoplastica, medindo 395 mm de largura e 360 mm de profundidade. Possui encaixes de garras
para fixar-se na estrutura e seu travamento ¢ feito com parafusos.

ENCOSTO: C ionado em poli ileno (PP) 1i no sistema de inje¢do termoplastica, medindo 372 mm de largura e 215 mm de altura. Fixa-se na estrutura através de
encaixes redondos e trava-se na estrutura através de parafusos.

ESTRUTURA: Confeccionada em tubo redondo @ %, com parede na espessura de 1,9 mm em ago carbono, curvados em méaquinas especificas unidos pelo sistema de solda MIG. E
tratada com banho desengraxante e, posteriormente, cromado.

CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO

ENCOSTO: Cadeira com encosto ¢ assento separados. Encosto injetado em polipropileno copolimero de alto impacto, com pigmentagdo e texturizagio. Desenho ergonémico

dendo as idad omicas, com 8 orificios de 15x5mm em formato oblongo distribuidos nas laterais da pega. Possui medidas de 320 mm de altura por 465mm de
comprimento, com espessura de parede de 2,5mm. Encaixe com exclusivo sistema que envolve a estrutura em cerca de 190mm, com orificio para fixagao através de fixador plastico na
cor do encosto. Acopla tubos oblongos 16x30 e tubos redondos de 7/87.

ASSENTO: Assento injetado em polipropileno copolimero de alto impacto, com pigmentagdo e texturizagdo. Desenho ergonomi as icas, com 10
orificios de 21x6mm distribuidos nas laterais do corpo da pega. Possui medidas de 470 mm de largura por 400 mm de comprimento, com espessura de parede de 3,5mm. Altura total
de 31 mm na maior borda. Encaixe a estrutura através de 4 parafusos, em cavidades reforgadas, junto a estrutura do mesmo, com 413mm de distancia lateralmente ¢ 105mm
longitudinalmente. Cor Verde Solido. Estrutura: 4 pés e suporte de encosto em tubo de ago industrial SAE 1006/1020 16 x 30 mm (parede 1,5 mm). Travessa inferior em tubo redondo
7/8” (parede 1,2mm). Processo de soldagem processo MIG unindo todas as partes metalicas, sem residuos ou respingos provenientes da mesma. Acabamento das pegas em ago: com
banho desengraxante, lratamemo anuferrugmoso de protegao, pintura pelo sistema eletrostatico em tinta ep6xi-po texturizada com polimerizagdo em estufa na temperatura 180° C na
cor preto. Desli em

COMPONENTES METALICOS: Todas as pegas metdlicas recebem pré de d d ¢ fosfatizagio, preparando a superficie para receber a pintura,
Pintura epéxi-pé aplicada pelo processo de deposigo eletrostitica com polimerizagio em estufa com espessura média acima de 75 micras.

Cadeira Fixa em tela.

Encosto: em tela flexivel a base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina. O encosto em tela flexivel. Encosto interligado ao mecanismo através de uma ldmina em chapa
de ago, com espessura minima de 6,35 mm e vmcos de retorz;o carenagem m]elada em PP. Espaldar de encosto médio, cuja extensdo vertical ¢ de 460 mm e largura de 430 mm.
Assento: estruturado em d Itilami de minima predomi de 12 mm, em espuma flexivel de poliuretano injetada moldada com
espessura média minima de 40 mm, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Largura do assento de
470 mm e profundidade de superficie de 460 mm. Suporte do encosto em pega em lamina de ago com espessura minima de 6,35 mm, vincos de reforgo estrutural ¢ largura minima
predominante de 50 mm. Estrutura fixa do tipo balang¢o ou balancim, ou “S™ ou “C”, onde o assento fica em suspensdo ou “balang¢o”, sendo a plataforma do assento no formato de
flange universal estampada em c}upd de ago de 2,20 mm ¢ drma@dn em ago tubular de segdo circular com bitola externa de 25,40 mm e parede de 2,25 mm. Dotada de no minimo 04
sapatas injetadas em termopléstico. Solda dos el ilicos da estrutura no minimo do tipo MIG/MAG. Bragos com corpo injetado em resina de engenharia de alta performance
com fibra de vidro, carenagem injetada em PP bem como os apoias, com dimensdes minimas de 50 mm de largura por 240 mm de comprimento.

CADEIRA FIXA EMPILHAVEL PARA CONVENCOES

Cadeiras empilhdveis, estrutura metalica em ago carbono, tubo 20X20 mm, parede de 1,2 mm, pintura eletrostatica a p6 cor a definir, fixagdo do encosto com o assento por uma haste-
mola temperada revestida em tecido igual aos revestimentos do assento e encosto, espuma no assento com 80mm de espessura e 0 encosto em duas partes, sendo miolo em chapa
moldada espumada, contra capa em chapa moldada espumada, processo de fixagéo dos encosto por botdes com garras em PVC, revestimento em tecido cor a definir, pés deslizadores
em nylon e policarbonato, protetor lateral tipo macho-fémea revestido com o mesmo tecido de acabamento do encosto. Dimensdes: 550x450x950mm

COMPONENTES METALICOS: Todas as pegas alicas recebem pré ded e fosfauzacao, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposigao eletrostatica com polimerizagéo em estufa com espessura média acima de 75 micras.

Cadeira Giratoria, operacional, com bracos reguliveis, espaldar super alto.

Reclinagio sincronizada de assento e encosto e ajuste de altura dos bragos. Encosto e Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado ou em compensado. Estofamento em
espuma flexivel de poliuretano injetada moldada, dotado de carenagem para contracapa do encosto e assento injetado em polipropileno fixada por meio de encaixe sob pressio.
Largura minima do encosto de 450 mm (no apoio lombar), extensdo vertical minima do encosto de 490 mm. Largura minima de 490 mm ¢ profundidade de superficie minima de 470
mm. Mecanismo de reclinag@o sincronizada para assento e encosto, construido em materiais de engenharia tais como ago com pintura eletrostatica a p6 e/ou aluminio injetado e/ou
resina de engenharia de alta resisténcia com sistema de ajuste de tenséo da mola do sistema de reclinagdo. Dotado de no minimo 03 pontos de parada e equipado com sistema anti-
impacto (sistema de seguranga que impede o choque o encosto contra as costas do usudrio). Duas alavancas, sendo uma para liberagio ou trava do sistema de reclinagdo e outra para
acionamento da coluna da cadeira (pistdo). Sistema de ajuste de tensdo automatico ou manual. Bragos com regulagem de altura. Carenagem e apoia bragos injetados em polipropileno.
Apoias com dimensdes minimas de 80 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos bragos acionado por botdo, frontal ou lateral, com mola de
auto retorno, permitindo o ajuste em, no minimo, 5 pontos de parada. Coluna com 1 de altura por aci a gas com curso de regulagem de 100 mm. Base giratoria de 5
patas em liga de aluminio injetada com acabamento polido e de formato piramidal, que permita fixagdo dos rodizios. Rodizios duplos, com rodas de 48 mm de didmetro minimo
injetadas, o vertical dotado de anel expansivo metalico, banda de rodagem macia.
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Cadeira Presidente de escritério com bragos reguliveis, espaldar alto e apoio de cabega

Assento estruturado em chassi plastico flexivel injetado em alta pressdo, espuma flexivel de poli ligado a uma externa integrada ao sistema de ajuste da
profundidade util do assento acionado por botdo. Largura minima do assento de 490 mm e pmfundlddde da supechle do assento mmuna de 430 mm. Encosto no conceito fraque,
quando no ponto inicial, a linha inferior do encosto passa da linha do assento, estruturado em ter com da superficie em material elastico (tela)
sem utilizagdo de espuma. Possui uma injetada em ter lastico na porgdo inferior do espaldar que protege o encosto. Espaldar com ajuste de altura com no minimo, 10
pontos. Extensdo vertical medida no eixo de simetria da peca de no minimo 560 mm, largura medida na abrangéncia do apoio lombar de no minimo 430 mm. Apoio de cabega
estruturado em termoplastico e revestimento em tela flexivel, com dimensdes minimas de 260 mm de largura e 110 mm de extenséo vertical. Com no minimo, ajustes em altura, e
angular. Mecanismo de reclinagdo do assento e do encosto do tipo sincronizado, com no minimo 03 pontos de parada e equipado com sistema anti-impacto. Duas al , sendo
uma para liberagdo ou trava do sistema de reclinagdo e outra para aci da coluna da cadeira (pistdo). Apoia bragos com regulagem de altura, profundidade e largura, com
estrutura vertical manufaturado em resina, com largura minima de 80 mm e comprimento minimo de 230 mm, com multiplos pontos de parada para o ajuste de altura (acionado por
botdo), além de ajustes de largura e profundidade do apoia. Carenagem do brago injetada em polipropileno. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento 4 gés, dotada
de Opio para ¢ protegio da coluna. Base de cinco patas arcada em formato piramidal e injetada em liga de aluminio com acabamento superior polido.
RDdlZlDS de duplo giro com anel elastico metalico para fixagao do rodizio a base sem o uso de bucha plastica ou solda, didmetro das rodas de, no minimo, 48 mm, com rodas duplas.

CARRINHO

Carrinho para transporte de livros confeccionados em chapa de ago contendo: 02 (duas) estruturas tubulares em ago 20x20mm com parede de 1,20mm de espessura; semi-fechadas
com chapa espessura de 1,2mm, contendo cada uma 09 rasgos de 28mm de altura por 105 mm de largura. 03 (trés) niveis de bandejas confeccionadas em chapa 0,90mm, sendo duas
superiores inclinadas com divisoria central e uma inferior plana, medindo 490mm de largura ¢ 490 mm de comprimento, unidas a estrutura do carrinho através de solda. 02 (dois)
suportes para rodas confeccionados em chapa com espessura de 1,50mm com 04 (quatro) rodizios girator resinados com 3” de diametro. Acab com sistema de

quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a po, com camada minima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas.
Dimensdes: Altura: 105 cm Largura: 53 cm Comprimento: 53 cm

CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO

ENCOSTO: Cadeira com encosto ¢ assento separados. Encosto injetado em polipropileno copolimero de alto impacto, com pigmentagdo e texturizagio. Desenho ergonémico

dendo as id: com 8 orificios de 15x5mm em formato oblongo distribuidos nas laterais da pega. Possui medidas de 320mm de altura por 465 mm de
comprimento, com espessura de parede de 2,5mm. Encaixe com exclusivo sistema que envolve a estrutura em cerca de 190mm, com orificio para fixagdo através de fixador plastico na
cor do encosto. Acopla tubos oblongos 16x30 e tubos redondos de 7/8”.

ASSENTO: Assento injetado em polipropileno copolimero de alto impacto, com pigmentagdo e texturizagio. Desenho as i com 10
orificios de 21x6mm distribuidos nas laterais do corpo da pega. Possui medidas de 470 mm de largura por 400 mm de comprimento, com espessura de parede de 3,5mm. Altura total
de 31 mm na maior borda. Encaixe a estrutura através de 4 parafusos, em cavidades reforgadas, junto a estrutura do mesmo, com 413mm de distancia lateralmente e 105mm
longitudinalmente. Cor Verde Solido. Estrutura: 4 pés e suporte de encosto em tubo de ago industrial SAE 1006/1020 16 x 30 mm (parede 1,5 mm). Travessa inferior e apoio da
prancheta em tubo redondo 7/8” (parede 1,2mm). Grade porta livros, duas travessas em tubo %” (parede 1,2mm), com no minimo 7 fios de ferro macigo de 6mm de espessura.
Processo de soldagem processo MIG unindo todas as partes metalicas, sem residuos ou respingos provenientes da mesma.

PRANCHETA em MDF de 18mm, revestimento melaminico na cor ovo com bordas em fita de PVC preta fixado na estrutura metalica com parafusos auto atarrachantes. Medidas
minimas: largura 360 mm ¢ 600 mm de profundidade. Acabamento das pegas em ago: com banho desengraxante, tratamento antiferruginoso de protegio, pintura pelo sistema
eletrostatico em tinta epoxi-pé texturizada com polimerizagdo em estufa na temperatura 180° C na cor preto.

COMPONENTES METALICOS: Todas as pegas alicas recebem pré ded d e fosfatizagdo, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposigdo eletrostatica com polimerizagio em estufa com espessura média acima de 75 micras.

CONJUNTO ALUNO - FNDE - CJA-06

MESA INDIVIDUAL com tampo em madeira aglomerada, revestido de laminado melaminico, montado sobre estrutura tubular de ago, contendo porta livros em plastico injetado, com
as seguintes especificagoes:

TAMPO em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressio, acabamento texturizado, na cor CINZA,
cantos arredondados (conforme projeto). Dimensdes acabadas 450mm (largura) x 600mm (comprimento) x 18 mm ), admitindo-se tolerancia de até

+2mm para largura e comprimento.Topos transversais encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, na cor AZUL, coladas com adesivo "Hot Melting".
Dimensdes nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerdncia de até 2,5mm para espessura.

ESTRUTURA COMPOSTA DE: pés ¢ travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgdo oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16
(1,5mm); travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgdo circular de @ = 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm); pés confeccionados
em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, secgdo circular de @ = 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Refor¢o na travessa superior: para melhor

e maior resisténcia no sentido I 1 do tampo, devera conter duas travessas no sentido do comprimento do tampo, eqiiidistantes ao tubo de 31,75mm, confeccionado
em tubo industrial quadrado 20x20 com 1,20 mm de espessura de chapa, sendo a unido entre as pegas em solda MIG. Porta livros em pollproplleno puro (sem qualquer upo de carga)
composto preferencialmente de 50% de matéria prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, mjetado na cor CINZA. As caracteristica: de
resisténcia e de uniformidade de cor e tonalidade devem ser preservadas no produlo produzldo com matéria prima reciclada. Dimensdes e design conforme projeto. No molde do porta
livros deve ser grafado o simbolo internacional de do o ntiimero id do polimero e 0 nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixagdo do
tampo a estrutura através de parafusos M6, cabeca panela, fenda Phillips, arruela de pressdo e buchas metalicas incrustadas na madeira. Fixag¢do do porta livros a travessa longitudinal
através de rebites de “repuxo”, @ 4,0mm, comprimento 16mm. Fixagdo das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, @ 4,8mm, comprimento 12mm.
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas a estrutura através de encaixe. Dimensdes e design conforme projeto. Nos
moldes das ponteiras e sapatas deve ser grafado o simbolo internacional de reci do o namero identificador do polimero e 0 nome da empresa fabricante do
componente m]etado Nas partes metalicas deverd ser apllcado lralamemo anti- ten‘ugmoso por fc - banhos ivos a quente do de
fosfatizante e p: dor, intermedi: por banhos dos. Pintura dos el alicos em tinta em po hibrida Epoxi/ Poliéster, eletrostatica, bn]hame
polimerizada em estufa, com espessura minima de 75 micras na cor CINZA

CADEIRA INDIVIDUAL empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado montado sobre estrutura tubular de ago, com as seguintes especificagdes:
ASSENTO E ENCOSTO em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, mold dos na cor AZUL, com acabamento liso, brilhante.
Dimensdes e design conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser grafado o simbolo internacional de recicl apr o nimero identificador do polimero e
0 nome da empresa fabricante do componente m]elado Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, @ 20,7mm, em chapa 14 (1 9mm) Fi 1xacao do assento e
encosto a estrutura através de rebites de “repuxo”, @ 4,8mm, compnmenlo 12mm. Ponteiras, sapatas ¢ d do assento, em virgem e sem cargas,
injetadas na cor AZUL, fixadas  estrutura através de encaixe ¢ pino expansor. Dimensdes ¢ design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser grafado o simbolo
internacional de it do o nimero id dor do polimero ¢ o nome da empresa fabncame do componente injetado. Nas partes metalicas devera ser apllcado
tratamento anti-ferruginoso por fc izagdo - banhos sucessivos a quente de e passivador, intermediados por banhos

d dos. Pintura dos el alicos em tinta em p6 hibrida Epoxi/ Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 75 micras, na cor CINZA.

CONJUNTO REFEITORIO ADULTO, TAMPO EM FORMICA COM 8 LUGARES

MESA DESMONTAVEL, COM TAMPO ionado em madeira agl da (MDP), com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta
pressdo, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor a ser definida pelo 6rgao solicitante. Revestimento na face inferior em

laminado melaminico de baixa pressdo — BP. Topos encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor do tampo, coladas
com adesivo "Hot Melting", com espessura de 3 mm de espessura, arestas com raio minimo de 2,5mm. MEDINDO 2400MMX800MMX760MM. fixado a estrutura por meio de
parafusos auto atarrachantes.

ESTRUTURAS: Estrutura metalica composta por 02 pés compostos por: base inferior estampada em chapa de ago fina frio 2 mm de espessura com 800mm de comprimento ¢ 60 mm
de largura com sapatas niveladoras de polipropileno injetado preto ¢ haste metalica com regulagem através de rosca. Nao admitindo-se ponteiras em polipropileno. Colunas em tubo
oblongo 40 x 115 mm. Travessa superior em cantoneira em chapa de ago com 2,25 mm de espessura. As amarragdes da estrutura junto ao tampo, devera ser um requadro em tubo de
ago retangular 30x50mm na chapa 1,5 mm. A jungdo dos pés ao conjunto de tampo, devera ser uma estrutura vazada em tubo retangular 20x40 mm, chapa 1,50, com 350mm de altura,
para dar resisténcia a mesa.

CADEIRA INDIVIDUAL empilhavel com assento e encosto em polipropileno, montado sobre estrutura tubular de ago, com as seguintes especificagdes:

ASSENTO E ENCOSTO em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, moldad i i com acat liso, brilhante. Nos moldes do
assento e do encosto deve ser grafado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero e o nome da empresa fabricante do componente
injetado. Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, @ 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixagdo do assento e encosto a estrutura através de rebites de “repuxo”, @
4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras, sapatas e espagadores do assento, em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas & estrutura através de
encaixe e pino expansor. Dimensdes e design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser grafado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o nimero
identificador do polimero e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Nas partes metalicas devera ser aplicado tratamento anti- ferru[,mow por fosfatizagdo

- banhos sucessivos a quente do de d: fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados.Pintura dos

elementos metalicos em tinta em p6 hibrida Epoxi/ Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 75 micras.

CONJUNTO REFEITORIO COM MESA E CADEIRAS FIXAS COM 8 LUGARES

Mesa de refeitério com Cadeiras Giratorias - Medida: 2400 X 800 X 720mm

dondad : o

MESAS PARA REFEITORIO com tampo em aglomerado de 28mm,com bordas no sentido de maior comprimento ar com
de 0.4 mm. Assento MDP 25mm x 330mm de didmetro revestido nas duas faces e com bordas em laminado plastico.

plastico com espessura

ESTRUTURA DA MESA: em tubo 30 x 50 esp. x 0.9 mm com sistema de fixagdo ao tampo em chapa de ago de 50 x 70 mm, esp. de 1.9 mm, através de 04 parafusos por unido auto
atarraxante de 5 x 25 mm em fenda cruzada. Elemento de unido entre a estrutura da mesa em tubo 17 x 1,2mm com sistema de encaixe macho-fémea em chapa 50 x 55 x 2,65mm.
Elemento de unido dos bancos em chapa de ago 73 x 4.76 mm. Ponteira de PVC 30 x 50 mm, na cor preta.

ESTRUTURA DAS CADEIRAS: Em tubo redondo, didmetro 17 esp. x 1.2 mm, com sistema de fixagdo ao mocho através de 04 parafusos auto atarraxante de 4 x 40 mm fenda
cruzada. Elemento de unido com a estrutura em ago com diametro de 1 unidas com parafuso de 1/2” x 2 1/4” e porca autotravante. Ponteira meia esfera de PVC diametro de 17 na cor
preta. Encosto de ago com Tubos de 7/8"x1,20mm na cor preta o cinza e com Tiras do encosto #1,90mm.

COMPONENTES METALICOS: Todas as pegas alicas recebem pré ded d e fosfatizagdo, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposigdo eletrostatica com polimerizagdo em estufa com espessura média acima de 75 micras. Cor / Tampo: A definir Cor/ Estrutura: A
definir.
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DIVISORIA MODULAR - PAINEL CEGO
Sistema de divisoria removivel, com 70 mm de espessura final, tipo painel piso teto

cego com bandeira cega a partir de 2.150 mm (alinhamento superior da porta) possibilitando alturas superiores a 3.000 mm, estruturada em perfis de aluminio e fechamento através de
placas em madeira MDP.

ESTRUTURA- Montantes verticais: perfil metalico em aluminio fixado na vertical do piso ao teto com altura variando de acordo com o pé direito (altura indicada até 3000mm). Estes
perfis devem possuir um canal para receber dispositivo de saque frontal sob pressdo (clique) para os painéis de fechamento da diviséria.

Travessas horizontais: perfis metalicos em aluminio, utilizados na horizontal para compor a distancia exata do modulo da paginagio, devem ser fixados entre os montantes e cada vao
devera ter, no minimo, trés travessas horizontais. - Guia para piso e teto: perfil metalico em aluminio que garante o alinhamento dos montantes da divisoria no piso e no teto, devem
ser fixados por parafusos e buchas de 8 mm.

Os painéis de fechamento serdo em aglomerado MDP com “15 mm” de esp cada, idos por laminad inico de baixa pressdo com cor a definir, com acabamento das
bordas em fita de pvc de Imm na mesma cor dos painéis em todo o perimetro do painel; o revestimento também podera ser em tecido. O sistema construtivo das divisorias permitira
saque frontal e individual de cada painel por sistema de pressdo (clique), possibilitando assim o facil acesso ao interior das paredes divisorias, bem como a manutengio dos
cabeamentos de elétrica, logica e telefonia e seus respectivos |nterruptorea que podem ser fixados nas placas de BP, conforme projeto. COMPONENTES METALICOS: Todas as
pegas alicas recebem pré ded do a superficie para receber a pintura. Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de
deposigdo eletrostatica com polimerizagdo em estufa com espessura medla acima de 75 micras.

150482

DIVISORIA MODULAR - PAINEL MEIO VIDRO

Sistema de divisoria ivel, com 70 mm de final, tipo painel piso teto misto com quadro para vidro simples a partir de 1.100 mm de altura e com bandeira cega a partir
de 2.150 mm (alinhamento superior da porta) possibilitando alturas superiores a 3.000 mm, estruturada em perfis de aluminio e fechamento através de placas em madeira MDP.

ESTRUTURA- Montantes verticais: perfil metalico em aluminio fixado na vertical do piso ao teto com altura variando de acordo com o pé direito (altura indicada até 3000mm). Estes
perfis devem possuir um canal para receber dispositivo de saque frontal sob pressdo (clique) para os painéis de fechamento da diviséria.

Travessas horizontais: perfis metalicos em aluminio, utilizados na horizontal para compor a distancia exata do médulo da paginagdo, devem ser fixados entre os montantes e cada vao
devera ter, no minimo, trés travessas horizontais. - Guia para piso e teto: perfil metalico em aluminio que garante o alinhamento dos montantes da diviséria no piso e no teto, devem
ser fixados por parafusos e buchas de 8mm. 150482

Os painéis de fechamento serdo em aglomerado MDP com “15mm” de espessura cada, revestidos por laminado melaminico de baixa pressdo com cor a definir, com acabamento das
bordas em fita de pve de Imm na mesma cor dos painéis em todo o perimetro do painel; o revestimento também podera ser em tecido. O sistema construtivo das divisérias permitira
saque frontal ¢ individual de cada painel por sistema de pressio (clique), possibilitando assim o facil acesso ao interior das paredes divisérias, bem como a manutengio dos
cabeamentos de elétrica, logica e telefonia e seus respectivos interruptores que podem ser fixados nas placas de BP, conforme projeto.

Quadro de vidro simples: perfis metalicos em aluminio, utilizados em véos pré-definidos com altura e largura de acordo com o layout do projeto. Devera possuir molduras laterais,
superior ¢ inferior, fazendo um sanduiche com o pano de vidro, sendo fixadas aos montantes com ferragens de encaixe, permitindo a retirada dos vidros.

Vidro liso incolor com espessura de 4 mm para os quadros menores e de 5 mm para os quadros maiores. COMPONENTES METALICOS: Todas as pegas metalicas recebem pré-
de d e fosfatizagdo, prep do a superficie para receber a pintura. Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposigdo eletrostatica com
polimerizagdo em estufa com espessura média acima de 75 micras.

DIVISORIA MODULAR - PAINEL MEIO VIDRO PAGINADO

Sistema de divisoria removivel, com 70 mm de espessura final, tipo painel piso teto misto com quadro para vidro simples a partir de 1.100 mm possibilitando alturas superiores a 3.000
mm, paginado em até 5 segmentagdes, estruturada em perfis de aluminio e fechamento cego através de placas em madeira MDP.

ESTRUTURA- Montantes verticais: perfil metalico em aluminio fixado na vertical do piso ao teto com altura variando de acordo com o pé direito (altura indicada até 3000mm). Estes
perfis devem possuir um canal para receber dispositivo de saque frontal sob pressdo (clique) para os painéis de fechamento da diviséria.

Travessas horizontais: perfis metalicos em aluminio, utilizados na horizontal para compor a distancia exata do médulo da paginagdo, devem ser fixados entre os montantes e cada vao
devera ter, no minimo, trés travessas horizontais. - Guia para piso e teto: perfil metalico em aluminio que garante o alinhamento dos montantes da divisoria no piso e no teto, devem
ser fixados por parafusos e buchas de 8mm. 150482
Os painéis de fechamento serdo em aglomerado MDP com “15 mm” de esp cada, idos por laminad inico de baixa pressdo com cor a definir, com acabamento das
bordas em fita de pve de 1mm na mesma cor dos painéis em todo o perimetro do painel, segmentado de acordo com a paginagdo; o revestimento também podera ser em tecido. O
sistema construtivo das divisorias permitira saque frontal e individual de cada painel por sistema de pressdo (clique), possibilitando assim o facil acesso ao interior das paredes
divisorias, bem como a manutengdo dos cabeamentos de elétrica, 1ogica e telefonia e seus respectivos interruptores que podem ser fixados nas placas de BP, conforme projeto.

Quadro de vidro simples: perfis al em aluminio, utili em vios pré-definidos com altura e largura de acordo com o layout do projeto. Devera possuir molduras laterais,
superior e inferior, fazendo um sanduiche com o pano de vidro, sendo fixadas aos montantes com ferragens de encaixe, permltmdo a retirada dos vidros. Vidro liso incolor com
espessura de 5 mm. COMPONENTES METALICOS: Todas as pegas metalicas recebem p de p e fosfatizagdo, preparando a superficie para

receber a pintura. Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposigdo eletrostatica com polimerizacéo em estufa com espessura média acima de 75 micras.

Divisoria Piso Teto Cego Total Diviséria para ambientes.

Dimensdes: 900mm x 2700 mm x 60 mm (L X A x E), sendo allura (pe dlrello) e (e) espessura. Composta por modulos de 900 mm x 2700 mm x 39 mm (L X A X E), composto em

MDP de baixa pressdo com 15mm de com em ambas as faces com fita de bordo colado através do sistema hotmelt. Os modulos possuem

sistema de saque frontal dos painéis através de ganchos de montante em ago temperado zincado, medindo 26 x 49 mm, fixadas nas travessas verticais fixados com parafusos auto

brocante zincado cabega chata sistema Philips na medida de 3,5mm x16mm para receber a mola grapa de ago zincada, medindo 55 x 15 x 20 com espessura de 2 mm, fixada nas placas

de 18 mm com parafuso auto atarrachantes zincado de 4 x 14mm cabega chata sistema Philips. Deve possuir um espagamento com vdo de no minimo véo de 30 mm para colocar

manta ou placa aciistica. Os modulos terminais (inicio ou arremate de divisorias) possuem sistema de saque frontal dos painéis, fixados por guias através da mola virgula de ago

zincada para permitir saque individual dos painéis de forma que néo fique qualquer tipo de parafuso aparente. Entre os moédulos deve possuir um espagamento de 8 mm. Régua de

paginagdo: Peca linear (tipo régua) em Aluminio extrudado anodizado de 55 mm e 14mm de espessura, possui detalhe de 8 mm x 12 mm em seu eixo central que possibilita

espagamento uniforme entre painéis de 8mm. Guias de piso com espuma autocolante aplicada em cada canaleta de 28 mm para garantia da vedagao, teto e parede confeccionada em 216427
aluminio extrudado anodizado de se¢do de 52 mm de largura por 52mm de altura e 1,5mm de espessura, deve fixar no piso, teto e parede com buchas S6 e parafusos zincados 4,2 x 38

cabega chata sistema Philips ou outra ferragem que garanta a durabilidade e seguranga. Possuem bastdo de EPDM aplicados em quatro canais de 8mm, garantindo estabilidade e

vedagdo entre os painéis. Montantes verticais confeccionados em aluminio extrudado anodizado de segdo de 30 x 49 mm e 1,5mm de espessura e com duas cavidades para colocagdo

de presilhas de montante de 9,5 mm, para encaixe da mola grapa, confeccionadas em chapa de ago #16 zincada fixadas por parafusos auto brocante 3,5 x 16 cabegas-chatas chatas

Philips zincado para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. Montantes fixados na guia através de parafusos auto brocante 3,5 x 16 cabegas-chatas chatas Philips zincado.

Coluna de trés saidas em formato tipo “T”. Confeccionada em aluminio extrudado anodizado, possui se¢do com dimensionamento externo de 90 mm x 84 mm e espessura de 1,5 mm,

com saque frontal diretamente na mola do montante. Coluna de arremate confeccionada em aluminio extrudado anodizado, possui se¢do com dimensionamento externo de 92 mm x 32

mm e esp de 2 mm e acat em formato arredondado. Colunas de canto de 90° confeccionada em aluminio extrudado anodizado, possui segdo com dimensionamento

externo de 90mm x 84mm e espessura de 1,5 mm e em formato arredondado com a ponta externa arredondada, com duas cavidades de 54 mm para encaixe dos
montantes. Acabamento das estruturas de ago em pintura eletrostatica a po.

Diviséria piso teto com porta de abrir simples com bandeira.

Dimensdes modulo da porta: 55mm x 2700 mm x 900mm (L X A x E), sendo (e) a espessura. Composta por porta padrdo de 900 mm x 2700 mm x 39 mm (L X A X E),

confeccionada em 2 chapar de MDP de 18mm e 1 chapo de 3mm de espessura. As chapas deverdo ser coladas através de adesivo de PVC por sistema de prensa quente, o revestimento

externo possui acabamento em laminado em ambas as faces com fita de borda através do sistema hotmelt. Estrutura do batente L(mfecuonada em aluminio extrudado anodizado de 216427
segio de 90mm x S5mm e de 2,5mm de espessura. EE composta por 03 pegas de aluminio extrudado dizado em sua i i em dngulo de 45° de forma que a unido

das pegas ndo fique nenhum parafuso aparente. Possui borracha aplicada em um canal de 4mm proporcionando amortecimento ao fechar a porta. Na aplicagido da bandeira devera

existir um perfil de jungdo de painéis em aluminio extrudado anodizado interligando a folha de porta com a bandeira. O batente sera fixado nos montantes verticais e horizontais por

parafusos auto modulo de porta ¢ o piso, por uma trava retrétil em aluminio com borracha em EPDM, com regulagem por meio de botdo acionador. Acabamento das estruturas de ago

em pintura eletrostatica a po.

Diviséria piso teto vidro total.

Dimensdes: 1250 mm x 3000 mm x 90 mm (L X A X E), sendo que a altura é pé direito e () ¢ espessura. Os modulos possuem de 1250 mm de largura e altura
maxima de 3000mm (pé direto). Painel do piso teto de 1250 mm x 900mm (A x E), composto em painel de vidro com estrutura de aluminio e vidro de 6mm. Quadro
de vidro de 1250 mm x até 3000 mm (L X A), confeccionado em estrutura de aluminio extrudado anodizado. O Quadro ¢ composto por 04 pegas de aluminio
extrudado anodizado em sua composigao, seccionadas em angulo de 45° de forma que a unido das pegas ndo fique nenhum parafuso aparente. A jungdo sera realizada
através das cantoneiras de 90°, fabricadas em chapa de ago de #16 e parafusos atarrachantes zincados de 2,9 x 6,5mm cabega chata sistema Philips. Vidro laminado
incolor nas dimensdes 1242 mm x 2040 mm x 6 mm (L X A X E). A fixagdo do vidro sera realizada por perfil de aluminio de 44mm x 35mm x 1,2mm de espessura,
em ambos os lados; Quadro de arremate, fabricado sob medida de acordo com projeto in loco. O quadro de vidro seré aplicado em todos os modulos na parte de
baixo. Os modulos possuem sistema de saque frontal dos painéis através dos ganchos de montante em ago temperado zincado, medindo 40 x 52 mm, fixadas nas
travessas verticais fixados com parafusos auto brocante zincado brocante zincado cabega chata sistema Philips na medida de 3,5mm x16mm para receber a mola
grapa de ago zincada, medindo 55 x 15 x 20 com espessura de 2 mm, fixada nos quadros de aluminio com parafuso auto atarrachantes zincado de 4 x 14mm cabeca
chata sistema Philips. Deve possuir um espagamento 8mm entre os modulos; Os modulos terminais (inicio ou arremate de divisorias) possuem sistema de saque
frontal dos painéis, fixados por guias através da mola virgula de ago zincada para permitir saque individual dos painéis de forma que ndo fique qualquer tipo de
parafuso aparente. Entre os modulos deve possuir um espagamento de 8 mm. Régua de paginagdo: Pega linear (tipo régua) em Aluminio extrudado anodizado de 55
mm e 1,7mm de espessura, possui detalhe de 8 mm x 12 mm em seu eixo central que possibilita espagamento uniforme entre painéis de 8mm. Guias de piso com
espuma autocolante aplicada em cada canaleta de 12 mm para garantia da vedagdo, teto e parede confeccionada em aluminio extrudado anodizado de se¢do de 52 mm
de largura por 52mm de altura e 1,5mm de espessura, deve fixar no piso, teto e parede com buchas S6 e parafusos zincados 4,2 x 38 cabega chata sistema Philips ou
outra ferragem que garanta a durabilidade e seguranga. Possuem bastdo de EPDM aplicados em quatro canais de 8mm, garantindo estabilidade e vedagdo entre os
painéis. Montantes verticais confeccionados em aluminio extrudado anodizado de se¢do de 30 x 49 mm e 1,5mm de espessura e com duas cavidades para colocagdo
de presilhas de montante de 9,5 mm, para encaixe da mola grapa, confeccionadas em chapa de ago #16 zincada fixadas por parafusos auto brocante 3,5 x 16 cabegas-
chatas chatas Philips zincado para permitir o movimento de saque frontal dos painéis. Montantes fixados na guia através de parafusos auto brocante 3,5 x 16 cabegas-
chatas chatas Philips zincado. Coluna de trés saidas em formato tipo “T”. Confeccionada em aluminio extrudado anodizado, possui se¢do com dimensionamento
externo de 90 mm x 84 mm e espessura de 1,5 mm, com saque frontal diretamente na mola do montante. Coluna de arremate confeccionada em aluminio extrudado
anodizado, possui segdo com dimensionamento externo de 92 mm x 32 mm e espessura de 2 mm e acabamento em formato arredondado. Colunas de canto de 90°
confeccionada em aluminio extrudado anodizado, possui se¢do com dimensionamento externo de 90mm x 84mm e espessura de 1,5 mm e acabamento em formato
arredondado com a ponta externa arredondada, com duas cavidades de 54 mm para encaixe dos montantes. Acabamento das estruturas de ago em pintura eletrostatica
a po.

216427

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

N R
N
R




ESCANINHO ALTO FECHADO 800X480X2150MM
MEDIDAS: (LxPxA) 800x480x2150 mm

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos)

TAMPO: Em madeira MDP de 25 mm de revestida em laminad laminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em
fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro.

ESTRUTURA: Fundo em madeira MDP de 18 mm de esp revestida em laminad inico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e divisdes

centrais em madeira MDP de 18 mm de espessura (minimo), revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Rodapé em ago, com sapatas

reguladoras de nivel, fixadas através de rebite, repuxo ou sapatas reguladoras de nivel, encaixada ¢ fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte 458129 Unidade
interna como externa do armério.

PORTAS: Composto de 8 nichos para armazenamento de pertences. 08 portas de abrir com giro de 105° (02 dobradigas em cada porta). Em madeira MDP de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura com travamento simples. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma de arco com
aproximadamente 130 mm de comprimento.

MONTAGEM: As laterais, fundo, tampo, base inferior e divisdes centrais sio ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, ibilitando assim a ed dos
mesmos, vérias vezes, sem perda da qualidade.
COMPONENTES METALICOS: todas as pegas metélicas recebem pré- de dk d e izagdo, prep do a superficie para receber a pintura.

Pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, com acabamento texturizado.

ESTACAO DE ESTUDO INDIVIDUAL 800X600/300X740/1340 MM

MEDIDAS: (LxPxA): 800 x 600/800 x 740/1370 mm
(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos)

SUPERFICIE RETANGULAR (1 UNIDADE):

Medidas aproximadas:

Largura: 800 mm

Profundidade: 600 mm

Espessura: 25 mm

Em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de
PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt- melt.

PAINEL LATERAL (2 UNIDADES)
Medidas aproximadas:

Profundidade: 800 mm

Espessura: 25 mm

Altura: 1370 mm

Em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 150030 Unidade

3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm, em todo seu perimetro. Borda posterior e base com acabamento em fita de PVC de 2 mm de

espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Na base inferior colocagdo de BUCHAS de ago para adaptagdo de reguladores de nivel.

PAINEL FRONTAL (01 UNIDADE)

Medidas aproximadas:

Profundidade: 800 mm

Espessura: 25 mm

Altura: 1220 mm

Em madeira MDP de 25 mm de revestida em laminad laminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de

espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.

ESTRUTURAS TUBULARES PARA SUSTENTACAO (02 UNIDADES)

Medidas aproximadas:

Altura: 1370 mm - Largura: 25 x 25 mm Estrutura:

Em tubo de aco com se¢do quadrada de 25 x 25 mm em chapa #18 (1,20mm) de espessura (minimo). COMPONENTES METALICOS: Todas as pegas metdlicas devem receber pré-
e fosfatizagdo, prep. do a superficie para receber a pintura. Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposigdo eletrostatica com

pollmenzacao em estufa com espessura média acima de 75 micras.

ESTACAO DE TRABALHO COM 2 GAVETAS 1400 x 1400 x 600 x 600 x 740 mm

MEDIDAS APROXIMADAS: 1400x1400x600x600x740mm,

(Variagdo méaxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos)

SUPERFICIE sobreposta a estrutura. Em madeira MDP de 25 mm de revestida em laminad laminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Borda frontal e

posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com

acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. Passagem de fiagdo com acabamento em PVC. Fixada as estruturas

laterais e central da mesa através de parafusos de ago e buchas metalicas.

PAINEIS FRONTAIS 02 painéis frontais, em madeira MDP de 18 mm de esp revestida em laminad laminico de baixa pressio texturizado em ambas as faces. Bordas com

acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. 02 calhas estruturais horizontais para passagem de fiagao sob o

tampo, p do 0 acesso a todo de energia, l6gico e telefonico, em chapa de ago #16 (1,50 mm) de espessura, dobrada, fixadas as estruturas laterais e central da mesa

através de rebites de repuxo e parafusos de ago, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suportes para tomadas em chapa de ago fixadas nas calhas através de encaixe.

Fixados as estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de ago ¢ parafusos de ago ¢ buchas metélicas. Fixados a estrutura central da mesa através de rebites de repuxo de ago

e parafusos de ago e buchas metélicas.

ESTRUTURAS LATERAIS: 02 estruturas laterais em ago em forma de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada de ago #16 (1,50 mm) de espessura (minimo), ndo sendo

permitido utilizagdo de perfil de ago fechado, formando 02 colunas paralelas em forma de portico distanciadas entre si em 120mm, com fechamento lateral externo e interno

removiveis para passagem de fiagdo em chapa dobrada de ago #22 (0,75 mm) de espessura (minimo). Travamento superior do portico em tubo de ago com se¢do retangular 20x40mm

em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Travamento inferior do portico em chapa de ago estampada no formato de arco, em chapa de ago #14 (1,90mm) de espessura 150030 Unidade

(minimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior colocagio de rebites de repuxo de ago para adaptagdo de reguladores de nivel.

ESTRUTURA CENTRAL: Em chapa de ago #16 (1,50 mm) de espessura (minimo), dobrada, ndo sendo permitido utilizagao de perfil de ago fechado, formando 01 canal para
passagem de fiagdo, com fechamento frontal removivel em chapa dobrada de ago #22 (0,75 mm) de espessura (minimo). Estruturada por dois tubos ovais de ago com segéo oblonga
29x58 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Colocagdo de rebite de repuxo de ago para adaptagdo de regulador de nivel.

COMPONENTES METALICOS: Todas as pegas alicas recebem pré de d d e fosfatizagdo, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposi¢do eletrostatica com polimerizagdo em estufa com espessura média acima de 75 micras.

GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS
Dimensdes largura: 400 mm; profundidade: 460 mm; altura: 295 mm,

ESTRUTURA FUNDO, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP de 18 mm de idos em laminad: 1 de baixa presséo texturizado em ambas
as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. Gavetas confeccionadas em chapa de ago #24
(0,60 mm) de espessura (minimo), dobrada ¢ soldada através de eletro-fusao, ou em madeira MDP de 15mm de espessura (minimo) revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, com deslizamento suave sobre corredigas em ago, roldanas em nylon e eixos em ago . Frente das gavetas em madeira MDP de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma de ARCO com
aproximadamente 130 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fechadura localizada na frente da
gaveta superior com fechamento simultaneo das 02 gavetas, com 02 chaves dobraveis.

COMPONENTES METALICOS: Todas as pegas alicas recebem pré ded d e fosfatizagdo, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposigdo eletrostatica com polimerizagéo em estufa, com acat preto liso com média acima de 75 micras.

Estacdo de trabalho retangular, com médulo para duas pessoas.

Dimensoes: 745mm x 1360 mm x 1500mm (A X L X P). Tampo confeccionado em MDP continuo com 25mm de em filme mel. texturizado de baixa

pressdo nas duas faces. Fita de bordo para o revestimento ¢ acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrio do revestimento, com resisténcia a
impactos e termicamente estavel. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e lmm para as demais partes. Estrutura
central: devera ser confeccionada por dois tubos 50 x 50 mm com parede de 1,2 mm, unidos um ao outro por quatro barras chatas 1 x 1/8”, e um montante, entre cada posto (central,
com vio livre de no minimo 100 mm, com parede de 1,2mm, duas tampas em chapa de ago dobrada, com espessura de 0,90 mm. Montante estrutural devera ser composto por quadro
e leito para fiagdo, sendo o quadro estrutural com duas travessas no sentido do comprimento e duas travessas no sentido da largura em tubo de ago 50 x 30 mm, com espessura de 1,2 235138 Unidade
mm sendo todos soldados por solda Mig, e nas pontas das travessas no sentido do comprimento 03 porcas rebite (2 nas laterais ¢ uma na face inferior) com rosca mé para acoplagem
nos pés laterais ¢ pés centrais. Leito para fiagdo em chapa de ago dobrada com espessura de 1,2 mm e tampa lateral em chapa de ago com espessura de 1,2 mm, o leito de fiagdo deverd
ser fixado a estrutura por pelo menos 2 parafusos m6 em cada lado e entrada/saida de fiagdo em formato oblongo. Uma caixa de tomada por posto de trabalho com 07 blocos, sendo 03
para elétrica e 04 para logica/fone, devera ser confeccionada em ABS injetado, com tampa basculante, no seu interior deve possuir acesso para passagem de fiagdo medindo 135 x 30
mm, e medidas gerais de 210 x 140 mm. Divisor central com altura de 300 mm confeccionado em chapa de MDP continuo com minima e em filme i
textunzado de baixa pressdo nas duas faces. Auibamento das estruturas de ago em pintura eletrostatica a p6 com resina a base de epoxi e polle:ter ¢ espessura minima final da pintura
de 70 micrd: dendo aos critérios de p: e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigéncias previstas nas normas da ABNT.




ESTACAO DE TRABALHO TIPO ILHA ESTRUTURADA POR PAINEIS DIVISORIOS PARA 02 PESSOAS 1200x1200x600x740 mm
Medidas aproximadas: 1200x1200x600x740 mm/por usuario (Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos)

COMPOSTA POR: Superficie organica (02 unidades); painel divisor cego com 01 barra eletrificavel 1100x600x70 mm (04 unidades); painel divisor cego com 02 barras eletrificaveis
1100x600x70 mm (02 unidades); tubo conector (03 divisorias) 90° 1100 mm de altura (01 unidade); arremate vertical 1100 mm de altura (03 unidades); estrutura lateral (04 unidades)
e superficie organica medindo 1200x1200mm de largura ¢ 600x600mm de profundidade.

Em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de
PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. Fixada aos painéis divisores através de dispositivo metdlico tipo “méo francesa” em chapa de ago #16
(1,50 mm) de espessura (minimo) ¢ parafusos de ago ¢ buchas metalicas.

PAINEL DIVISOR CEGO COM 01 BARRA ELETRIFICAVEL 1100x600x70 mm

ESTRUTURA: Em chapa de ago #16 (1,50 mm) de espessura (mlmmu) dobrada, medindo 25x35 mm, formando 01 quadro com cremalheiras verticais. Acabamento nas bordas
voltadas para o lado interno. Com It internas e ind para dugdo de cabos do tipo: elétrica, logica e telefonia. 01 tampa intermedidria, na altura da superficie de
trabalho, escamotedvel, em chapa de ago #20 (0,90 mm) de espessura (minimo), dobrada, fixada a estrutura do painel divisorio pelo sistema de encaixe (colunas com cremalheiras).
Rodapé com 02 vistas em chapa de ago #20 (0,90 mm) de espessura (minimo), dobradas, fixadas a estrutura do painel divisorio pelo sistema de encaixe (colunas com cremalheiras),
com furos para instalagdo de tomadas (elétrica e logica), com saque frontal. Espessura final de 70 mm. Colocagéo de reguladores de nivel.

PLACAS DE FECHAMENTO: Em madeira MDP de 15 mm de esp revestida em laminad inico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Fixadas a estrutura do

painel divisorio pelo sistema de encaixe, através de parafusos e buchas colocadas na parte interna das placas, possibilitando a retirada das placas de fechamento sem precisar
desmontar o conjunto.

ACABAMENTO: Acabamento superior do painel divisorio em aluminio extrudado com 70 mm de largura com pintura especial na mesma cor da estrutura.
COMPONENTES METALICOS Todas as pegas metilicas recebem pré de d e fosfatizagao, preparando a superficie para receber a

pintura. Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposigdo eletrostatica com polimerizagdo em estufa com espessura média acima de 75 micras.

PAINEL DIVISOR CEGO COM 02 BARRAS ELETRIFICAVEIS 1100x600x70 mm

ESTRUTURA: Em chapa de ago #16 (1,50 mm) de espessura (minimo), dobrada medmdo aproximadamente 25x35 mm, formando 01 quadro com cremalheiras verticais.

Acabamento nas bordas voltadas para o lado interno. Com It internas e ind para dugdo de cabos do tipo: elétrica, logica e telefonia. 02 tampas intermedidrias, na 150030
altura da superficie de trabalho, escamotedveis, em chapa de ago #20 (0,90 mm) de espessura (minimo), dobradas, fixadas a estrutura do painel divisério pelo sistema de encaixe

(colunas com cremalheiras). Rodapé com 02 vistas em chapa de ago #20 (0,90 mm) de espessura (minimo), dobradas, fixadas a estrutura do painel divisorio pelo sistema de encaixe

(colunas com cremalheiras), com furos para instalagdo de tomadas (elétrica e 1ogica), com saque frontal. Espessura final de 70 mm. Colocagio de rebite de repuxo de ago para

adaptagio de reguladores de nivel.

PLACAS DE FECHAMENTO: Em madeira MDP de 15 mm de revestida em laminado melaminico de baixa pressio texturizado em ambas as faces. Fixadas 4 estrutura do
painel divisorio pelo sistema de encaixe, através de parafusos e buchas colocadas na parte interna das placas, possibilitando a retirada das placas de fechamento sem precisar
desmontar o conjunto.

ACABAMENTO: Acabamento superior do painel divisorio em perfil de acabamento em aluminio extrudado.

COMPONENTES METALICOS Todas as pegas alicas recebem pré ded d e fosfauzacao preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposigdo eletrostatica com polimerizagdo em estufa com espessura média acima de 75 micras.

TUBO CONECTOR (03 DIVISORIAS) 90° 1100 mm DE ALTURA E LARGURA DE 70X70MM
ESTRUTURA: Em tubo de ago com se¢io quadrada 70x70 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura (minimo). ACABAMENTO: Acabamento superior do tubo conector em PVC
na mesma cor da estrutura.

COMPONENTES METALICOS Todas as pegas alicas recebem pré ded d izaga do a superficie para receber a pintura.
Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposigdo eletrostatica com polimerizagdo em estufa com espessura medla acima de 75 mlcras

ARREMATE VERTICAL 1100 mm DE ALTURA E 70MM DE LARGURA
Acabamento vertical do painel divisério em aluminio extrudado na mesma cor do acabamento. ESTRUTURA LATERAL de 715 mm de altura, 520mm de largura e 25mm de
espessura.

ESTRUTURA: Em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior

com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt- melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. Fixada ao painel divisor através de dispositivo metalico tipo “mao
francesa” em chapa de ago #16 (1,50 mm) de espessura (minimo) e parafusos de ago e buchas metalicas. Fixada a superficie através de parafusos de ago e buchas metalicas.

ESTANTE FACE DUPLA

Estante dupla face com base inferior fechada, totalmente confeccionada em chapa de ago, contendo: 02 (duas) Laterais de d0 con ionadas em chapa de 1,20mm,

altura de 2000mm e largura de 580mm, cada lateral com 36 (trinta e seis) rasgos de 28mm de altura por 105 mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm. 01

(uma) base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, com altura de 175mm; 01 (um) reforgo interno em "Omega” soldado em toda a extensdo da base,

confeccionado em chapa 0,90mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8” de cada lado. 01 (uma) travessa 473452
superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa 0,90mm e dobrado em “U"” com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa e fixado nas

laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8” de cada lado. 08 (oito) prateleiras com dimensdes de 930 mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em

chapa com espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a unido as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de

tratamento quimico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a p6, com camada minima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e

rebarbas. Dimensdes: Altura: 200 cm, Largura: 100cm, Profundidade: 58cm.

GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS

MEDIDAS: (LxPxA) 400x500x590 mm
(Variagdo méaxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos)

TAMPO: Em madeira MDP de 25 mm de revestida em laminad laminico de baixa pressio texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em
fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de 2 mm de espessura, colada a quente, pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro.

ESTRUTURA: Fundo, laterais e base inferior em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces.

Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. 04 rodizios sendo 02 com travas.

GAVETAS: confeccionadas em chapa de ago #24 (0,60 mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletro-fusio ou em madeira MDP de 15mm de espessura (minimo) revestida 70173
em laminado melaminico de baixa pressio texturizado em ambas as faces, com deslizamento suave sobre corredigas em ago, roldanas em nylon e eixos em ago. Frente das gavetas em
madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma de
ARCO com aproximadamente 130 mm de

comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura
localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultaneo das 03 gavetas, com 02 chaves dobraveis.

MONTAGEM: as laterais, fundo, tampo superior e base inferior séo ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, ibilitando a ed dos mesmos, varias
vezes, sem perder a qualidade.
COMPONENTES METALICOS: todas as pegas alicas recebem pré ded d e izagd do a superficie para receber a pintura.

Mesa autoportante, tampo retangular, largura 1,40cm, profundidade 60cm, altura 74cm. Pé metaldo, tampa passa cabo (retangular), calha/canaleta passa fios.

Descrigdo Detalhada: Mesa - Descrigdo Detalhada: Mesa - Dimensdes: 1400 x 600 mm, altura de 740mm; Tampo - Tampo - Em MDP ou MDF. Dimensdes: 1400 x 600 mm, com
espessura de 25mm. Cantos em dngulo reto. Reves;do na face superior ¢ inferior em laminado melaminico de alta pressdo, com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, em cor
de madeira (por exemplo, carvalho aveld, carvalho prata, etc.). Bordas com acabamento em ma de PVC de 3mm colada a quente na cor semelhante ao tampo. EstruturaEstrutura - A

estrutura da mesa ndo deve se estender além da drea de seu tampo. 4 pés em ago carbono com d aos esforgos ¢ oes da mesa. ( 250 x 30 mm em
chapa 16 - 1,5mm). Travessas longitudinais e tr. is em material I aos pés, com di des ad: das ao vdo (proporcis do suporte e rigidez, evitando
abaulamento) e ao funcionamento (ndo impondo obstaculos ao seu uso, principal as travessas | dinais impedindo a livre i a0 das pernas abaixo do tampo).

exemplo: 2 travessas transversais ago carbono 50 x 30
mm em chapa 16 - 1,5mm; 2 travessas longitudinal ago
carbono 30 x 30 mm em chapa 16 - 1,5mm). Fixagio do
tampo 4 estrutura através de parafusos de rosca com
buchas metalicas. Terminagdes de tubos em plas;co 485268
injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Todos
os encontros de partes metalicas devem receber solda
em toda a extensdo da unido. Acabamento das partes
metalicas em pintura eletrosta;ca com ;nta epoxi em
po, fosca, na cor preta.
Passa cabo - Passa cabo - Retangular, em plas;co. Centralizado
longitudinalmente, a no maximo 100mm de uma das
bordas longitudinais do tampo.
Eletrocalha - Eletrocalha - Em chapa de ago. Deve dar acesso ao passa
cabo. Deve permi;r passagem de cabos ao longo de toda
a extensdo longitudinal da mesa. Deve dar acesso as
1 lhas de mesas 1t quando disp
lado a lado, justapostas pelo lado de 600mm.
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MESA DE REUNIAO CIRCULAR 1200 x 740 mm

MEDIDAS (Diametro X Altura): 1200 x 740 mm
(Variagdo méaxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos)

SUPERFICIE: Sobreposta & estrutura. Em madeira MDP de 25 mm de esp revestida em laminad inico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Borda
longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm, em todo seu perimetro.
Fixada & estrutura da mesa através de parafusos de ago ¢ buchas metilicas. 150056
ESTRUTURA SUSTENTACAO: da superficie através de estrutura de ago em forma de “X”. Coluna vertical em tubo de ago redondo de 05”(127 mm) de didmetro em chapa #14
(1,90mm) de espessura (minimo). 04 travamentos superiores em tubo de ago com se¢do retangular 20 x 50 mm em chapa #16 (1,50mm) de (minimo). 05
inferiores em chapa de ago estampada no formato de arco, em chapa de ago #14 (1,90mm) de espessura (minimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. Nos travamentos
inferiores colocagio de rebites de repuxc de ago para ad; do de lad de nivel. C alicos Todas as pegas alicas recebem pré de
do a superficie para receber a pintura. Pintura epoxi-po aplicada pelo processo de deposigao clclroslélica com polimerizagio em
estufa com espessura média acima de 75 mlcras
MESA DE REUNIAO SEMI- ELIPTICA 2000 x 1000/850 x 740 mm
MEDIDAS (LxPxA): 2000x1000/850x740mm.
(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos)
SUPERFICIE: Sobreposta a estrutura. Em madeira MDP de 25 mm de revestida em laminad laminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Borda
longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema holt-melt com raio minimo de 2,5mm em todo o seu perimetro. Fixada as estruturas
laterais tubulares da mesa através de parafusos de ago e buchas metalicas. 150056
ESTRUTURAS LATERAIS: tubulares 04 estruturas laterais verticais tubulares de 04” (101,6 mm) de didmetro, em chapa de ago #16 (1,50 mm) de espessura. As estruturas se
interligam por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de ago #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Colocagdo de rebites de repuxo de ago para adaptagio de
reguladores de nivel.
COMPONENTES METALICOS: Todas as pegas alicas recebem pré de di d ¢ fosfatizagdo, preparando a superficie para receber a
pintura. Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposigdo eletrostatica com polimerizagdo em estufa com espessura média acima de 75 micras.
MESA DE REUNIAO SEMI-ELiPTICA 2400 x 1000/1200 x 740 mm
MEDIDAS (LxPxA): 2400x1000/1200x740mm.
(Variagdo méaxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos)
SUPERFICIE: Sobreposta a estrutura. Em madeira MDP de 25 mm de revestida em laminad 1 de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Borda
longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema holt-melt com raio minimo de 2,5mm em todo o seu perimetro. Fixada as estruturas
laterais tubulares da mesa através de parafusos de ago e buchas metalicas. 150056

ESTRUTURAS LATERAIS: tubulares 04 estruturas laterais verticais tubulares de 04” (101,6 mm) de diametro, em chapa de ago #16 (1,50 mm) de espessura. As estruturas se
interligam por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de ago #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Colocagdo de rebites de repuxo de ago para adaptagio de
reguladores de nivel.

COMPONENTES METALICOS: Todas as pegas metalicas recebem pré de d d e fosfatizagdo, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposi¢do eletrostatica com polimerizagio em estufa com espessura média acima de 75 micras.

MESA PENINSULA COM 03 GAVETAS 1800 x 1600 x 800 x 600 x 740 mm

MEDIDAS APROXIMADAS: 1800x1600x800x600x740 mm
(Variagio maxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos)

SUPERFICIE sobreposta i estrutura em formato peninsular. Em madeira MDP de 25 mm de revestida em | de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces. Borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Borda
transversal com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. Passagem de fiagio com acabamento em PVC.
Fixada as estruturas laterais e central da mesa através de de ago e buchas ali

PAINEIS FRONTAIS 02 painéis frontais, em madeira MDP de 18 mm de revestida em laminad laminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. 02 calhas estruturais horizontais para passagem de fiagdo sob o
tampo, do o acesso a todo cat de energia, logico e telefonico, em chapa de ago #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), fixadas as estruturas laterais e central da mesa
através de rebites de repuxo e parafusos de ago, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suportes para tomadas em chapa de ago fixados nas calhas através de encaixe.
Painéis frontais fixados as estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo de ago e parafusos de ago e buchas metalicas.

ESTRUTURA LATERAL SAIDA DE 600 mm 01 estrutura lateral em ago em forma de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada de ago #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), nio
sendo permitido utilizagdo de perfil de ago fechado, formando 02 colunas paralelas em forma de portico distanciadas entre si em 120mm, com fechamento lateral externo ¢ interno
removiveis para passagem de fiagio em chapa dobrada de ago #22 (0,75 mm) de espessura (minimo). Travamento superior do pértico em tubo de ago com segdo retangular 20x40mm
em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Travamento inferior do pértico em chapa de ago estampada no formato de arco, em chapa de ago #14 (1,90mm) de espessura
(minimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior colocagio de rebites de repuxo de ago para adaptagdo de reguladores de nivel.

ESTRUTURA LATERAL PENINSULAR 01 estrutura lateral em ago em forma de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada de ago #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), nido sendo

permitido utilizagdo de perfil de ago fechado, formando 02 colunas paralelas em forma de pértico distanciadas entre si em 120mm, com fechamento lateral externo e interno

removiveis para passagem de fiagdo em chapa dobrada de ago #22 (0,75 mm) de espessura (minimo). Travamento superior e inferior do portico em tubo de ago com secdo retangular 150056
20x20 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). No travamento inferior colocagdo de rebites de repuxo de ago para adaptagio de reguladores de nivel.

ESTRUTURA CENTRAL Em chapa de ago #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), dobrada, nio sendo permitido utilizagdo de perfil de ago fechado, formando 01 canal para
passagem de fiagdo, com fechamento frontal removivel em chapa dobrada de ago #22 (0,75 mm) de espessura (minimo). Estruturada por dois tubos ovais de ago com segéo oblonga
29x58 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Colocagdo de rebite de repuxo de ago para adaptagdo de regulador de nivel.

COMPONENTES METALICOS Todas as pegas alicas recebem pré ded d izaga do a superficie para receber a pintura.
Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposigdo eletrostatica com polimerizagdo em estufa com espessura medm acima de 75 micras.

GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS- MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 400 mm;

Profundidade: 460 mm; Altura: 360 mm

ESTRUTURA Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP de 18 mm de espessura, r idos em laminad: laminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro.

GAVETAS Gaveteiro fixo com 03 gavetas. Gavetas confeccionadas em chapa de ago #24 (0,60 mm) de espessura (minimo), dobrada e soldada através de eletro-fusdo ou em madeira
MDP de 15mm de espessura (minimo) revestida em laminado melaminico de baixa pressio tex&unndn em dmbas as faces, com deslizamento suave sobre corredigas em aco, roldanas
em nylon e eixos em ago. Frente das gavetas em madeira MDP de 18 mm de esp revestida em 1 de baixa pressio texturizado em ambas as faces. Puxadores
do tipo Zamak niquelado redondo com forma de ARCO com aproximadamente 130 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultaneo das 03 gavetas, com 02 chaves dobraveis.

COMPONENTES METALICOS Todas as pegas alicas recebem pré ded d e fosfatizagdo, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposigdo eletrostatica com polimerizagéo em estufa, com acat preto liso com média acima de 75 micras.

OBS.: As medidas externas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para menos.

MESA RETANGULAR 1200 x 600 x 740mm

MEDIDAS: (LxPxA) 1200x600x740mm:

(Variagdo méaxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos)

SUPERFICIE: Sobreposta a estrutura. Em madeira MDP de 25 mm de revestida em laminad laminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Borda frontal e

posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com

acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. Passagem de fiagao com acabamento em PVC. Fixada as estruturas

laterais da mesa através de parafusos de ago e buchas metélicas. Painel frontal em madeira MDP de 18 mm de revestida em 1 lami de baixa pressdo

texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. 01 calha estrutural

horizontal para passagem de fiagdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, 1ogico e telefonico, em chapa de ago #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), fixada

as estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de ago, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suportes para tomadas em chapa de ago 150056

fixadas nas calhas através de encaixe. Painel frontal fixado as estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de ago e parafusos de ago ¢ buchas metalicas.

ESTRUTURAS LATERAIS: 02 estruturas laterais em ago em forma de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada de ago #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), ndo sendo permitido
utilizagdo de perfil de ago fechado, 02 colunas paralelas em forma de pértico distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento lateral externo e interno removiveis para passagem de
fiagdo em chapa dobrada de ago #22 (0,75 mm) de espessura (minimo). Travamento superior do portico em tubo de ago com segdo retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de
espessura (minimo). Travamento inferior do portico em chapa de ago estampada no formato de arco, em chapa de ago #14 (1,90 mm) de espessura (minimo), com extremidades
arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior colocagdo de rebites de repuxo de ago m8 para adaptagdo de reguladores de nivel.

COMPONENTES METALICOS: Todas as pegas alicas recebem pré ded d e fosfatizagdo, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposigao eletrostatica com polimerizagdo em estufa com espessura média acima de 75 micras.
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MESA RETANGULAR 800 x 600 x 740 mm

MEDIDAS: (LxPxA) 800x600x740 mm

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos)

SUPERFICIE: Sobreposta a estrutura. Em madeira MDP de 25 mm de esy revestida em laminad inico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Borda frontal ¢
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. Passagem de fiagio com acabamento em PVC. Fixada as estruturas
laterais da mesa através de parafusos de ago e buchas metalicas.

PAINEL FRONTAL: Em madeira MDP de 18 mm de revestida em laminad laminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita
de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. 01 calha estrutural horizontal para passagem de fiagdo sob o tampo, permitindo o acesso
a todo cabeamento de energia, 16gico e telefonico, em chapa de ago #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), fixada as estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e
parafusos de ago, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suportes para tomadas em chapa de ago fixadas nas calhas através de encaixe. Painel frontal fixado as estruturas
laterais da mesa através de rebites de repuxo de ago e parafusos de ago e buchas metalicas.

ESTRUTURAS LATERAIS: 02 estruturas laterais em ago em forma de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada de ago #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), ndo sendo permitido
utilizagio de perfil de ago fechado, 02 colunas paralelas em forma de portico distanciadas entre si em 120mm, com fechamento lateral externo e interno removiveis para passagem de
fiagdo em chapa dobrada de ago #22 (0,75 mm) de espessura (minimo). Travamento superior do portico em tubo de ago com segdo retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de
espessura (minimo). Travamento inferior do portico em chapa de ago estampada no formato de arco, em chapa de ago #14 (1,90mm) de espessura (minimo), com extremidades
arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior colocacao de rebites de repuxo de ago m8 para ad o de r dores de nivel. Comp metalicos Todas as pegas

alicas recebem pré de e fosfatizagdo, prep do a superficie para receber a pintura. Pintura ep6xi-po aplicada pelo processo de
deposigdo eletrostanca com polimerizagdo em estufa com espessura média acima de 75 micras.

PERSIANA VERTICAL EM PVC COM BANDO

Persiana vertical em PVC com laminas de 09 cm de largura e no minimo 0,6 mm de espessura, trilho de aluminio anodizado e carrinhos em PVC transparentes auto-alinhaveis com
movimento giratorio de 180°, suporte de ferro zincado, controle giratério com correntes de comando em PVC. Bando em aluminio com 10 cm de largura e lamina de PVC. Montagem
e instalagdo por conta do fornecedor. Cores a definir no momento do pedido.

- Garantia minima de 02 anos contra defeito de fabricago.

- Local de Entrega e Montagem conforme termo de referéncia

Plataforma de 04 lugares.

Dimensdes: 2720mm x 142,50mm x 745mm (P X L X A). Pés laterais devera firmeza para estabilidade ¢ do movel. O pé lateral devera ser construido em perfil
de aluminio 62x45mm com angulagdo de 30° em uma das faces, ¢ parede interna de 3mm. A montagem do pé devera ser feita por pega de liga de aluminio injetado, com travamento
por parafuso ndo aparente, sem uso de soldas. O pé devera montar um “u”, com os tubos laterais, através de componente de montagem em L, injetado em aluminio, com secgdo central
angulada a 45°, moldada de forma que oculte o topo dos tubos dos pés e da travessa e que um friso entre 4 ¢ 5 mm superior injetada em aluminio polido com encaixe justo e montagem
por parafuso oculto, sem soldas. Devera conter sapata niveladora. O tubo horizontal superior devera possuir 2 luvas em aluminio soldadas por processo TIG ao tubo superior do pé
para fixagdo do montante estrutural. A estrutura lateral devera acompanhar a mesma medida da profundidade do tampo. Estrutura central: devera ser confeccionada por dois tubos 50 x
50 mm com parede de 1,2 mm, unidos um ao outro por quatro barras chatas 1” x 1/8”, e um montante, entre cada posto. Montante estrutural devera ser composto por quadro e leito
para fiagdo, sendo o quadro estrutural com duas travessas no sentido do comprimento e duas travessas no sentido da largura em tubo de ago 50 x 30 mm, com espessura de 1,2 mm
sendo todos soldados por solda Mig, e nas pontas das travessas no sentido do comprimento 03 porcas rebite (2 nas laterais ¢ uma na face inferior) com rosca mé para acoplagem nos
pés laterais e pés centrais. Leito para fiagdo em chapa de ago dobrada com espessura de 1,2 mm e tampa lateral em chapa de ago com espessura de 1,2 mm, o leito de fiagdo devera ser
fixado a estrutura por pelo menos 2 parafusos m6 em cada lado e entrada/saida de fiagdo em formato oblongo. Tampo de estagdo de trabalho para modulo inicial com 136 cm x 142,5
cm e altura de 74,5 cm e modulo final com136 cm x 142,5 cm ¢ altura de 74,5 cm. Tampos deverdo ter porcas gabaritadas, do tipo buchas helicoid: das, em Zamak, instalad;
na face inferior da madeira fixando a estrutura metalica ao tampo e ao suporte do divisor frontal. Uma caixa de tomada por posto de trabalho com 07 blocos. Dlvlsores para estagdo.
Dimensdo: 1310,mm x 300mm (L X A). Divisores deverdo confeccionados em mdp, com 18 ou 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces. O bordo devera ser encabe¢ado
com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura minima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergondmico de 2,00 mm. A fixagdo devera ser feita por dois
fixadores em ago zamack 40 x 60 mm e acabamento em pintura epoxi po.

Poltrona baixa Pés em madeira.

tipo monobloco. Confeccionado com assento, encosto e bragos em pega tnica, com quadro ou alma estrutural em formato de monobloco, através de perfis metalicos de didmetro
externo minimo 15 mm, sendo que entre tais perfis, para estruturagdo do material de enchimento do encosto e dos bragos sdo fundidos segmentos de chapa de ago de espessura minima
de 1,50 mm e largura minima de 15 mm. O chassi metilico estrutural com conforma(;ao para os bragos e encosto. A poltrona apoia-se ao piso através de 4 pernas confeccionadas em
madeira natural, de formato cilindrico. Com sapatas das em ter 14 ou borracha. Dimensionais nominais: Altura do piso ao assento: 440 mm; Altura
do piso ao brago: 640 mm; Altura total do produto: 820 mm; Altura do topo dos bracos em relagdo ao piso: 640 mm; Profundidade total da poltrona: 620 mm

POLTRONA GIRATORIA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA E BRACOS REGULAVEIS

Assento de espaldar médio, com apoia bragos, com assento confeccionado com espumas flexiveis de poliuretano injetadas, assento estruturado em compensado anatomico, mul;
laminado, resinado e prensado, com espessura minima de 10,5 mm, com espessura de cada lamina ndo superior a 1,5 mm, dotado de contra capa injetada em polipropileno copolimero
com espessura minima e de 1,8 mm, dotada de raios de nas quatro intersecgdes que formam os cantos da pega, apresentando oriRcios para fixagdo da contra capa ao compensado
estrutural, além de possuir ressallos moldados na matriz de injegdo em cada oriRcio para fixagdo dos mecanismos e bracos Assento com caracteristica de pouca ou nenhuma
conformagdo em sua base para garan;r alterndncia postural e borda frontal dondada para ndo prejudi ircul: inea dos b inferiores do usuério, em
conformidade com Norma Regulamentadora n°® 17, Portaria MTPS n° 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, subitem 17.3.3, alineas b, e c.

Dimensdo do assento: Largura 500 x Profundidade 470 mm.

Encosto: Encosto estruturado em aro vazado de polipropileno aparente, injetado em molde ergondémico, com preenchimento interno em rede de poliéster de alta resisténcia na cor
preta, com alga superior como parte do proprio encosto, com a finalidade de movimentagdo da cadeira de forma funcional e elegante. A unido do encosto ao assento ¢ realizado por
meio de quatro parafusos do ;po allen, com rosca métrica M8 x 30 mm, fixados por travador quimico lateralmente a0 mecanismo

da cadeira, e ndo pelo lado inferior, de forma a conferir

maior resisténcia e durabilidade durante o uso.

Dimensdo do assento: Altura 467 x Largura 463 mm.

2

Mecanismo

Mecanismo com flange universal confeccionada tipo "U" com chapa da plataforma de assento com espessura minima de 2,65 mm, com conificagdo para receptagdo do curso do pistio
através de cone morse. Ajuste milimétrico de altura da superRcie do assento acionado por pistdo pneuma;co (DIN 4550 Classe 03 ou 04) com curso ver;cal minimo de 80 mm, provido
de camara externa em forma cilindrica, em chapa de ago carbono, com medida de didmetro externo de duas polegadas e com conificagdo para alojamento no centro da base de cinco
hastes por meio de cone morse. Sistema de ar;culagido do encosto/assento acionado por meio de alavanca lateral, que permite variagdo de até 250 na angulagdo do encosto e de até 100
na angulagdo do assento, sendo 0 mesmo travado na posi¢io padrdo de u;lizagdo, onde o dngulo de inclinagdo do assento ¢ de - 50.

Base girato
Base giratoria arcada de cinco hastes em material injetado a base de nylon com fibra de vidro e conico central com anel de metalico de cs a anica. A base ap didgmetro
externo minimo total de 700 mm ¢ formato piramidal. Cinco rodizios duplos injetados em nylon, tipo "H", com diametro de rolamento de 50 mm, com eixo transversal metilico e
haste ver;cal cilindrica em ago carbono zincado com 11 mm de didmetro dotado de anel metalico que dispensa a utiliza¢do de bucha plas;ca para a fixagdo do rodizio a base.

Apoia bragos
Bragos com altura ajustével em 70 mm, com intervalos divididos em 7 posi¢des dis;ntas, por meio de acionamento de botdo de pressdo por mola localizado na parte lateral do corpo
estrutural do brago, que é confeccmnado em chapa de ago carbono com de 4,76 mm. L em pintura a p6 pelo processo de deposigdo eletrosta;ca passando pelo

processo de d ; ¢ secagem em estufa a 2500C. Carenagem de acabamento ¢ protego em polipropileno injetado na cor preta e apoia brago com
estrutura metélica interna de ago carbono recoberta com poliuretano injetado pré-polimero integral skin texturizado na cor preta, com dimensdes de 80 mm de largura por 240 mm de
comprimento, sendo que o recuo dos apoia bragos em relagio a borda frontal do assento ¢ de 150 mm.

Cores a serem definidas na 40, sendo 4 para acat e 3 para ferragens. Montagem e instalagdo por conta da contratada. Trata-se de exigéncias minimas, podendo ser
aceito produto similar e de melhor qualidade.

PORTA E PORTAL PARA PISO TETO - SIMPLES

MEDIDAS APROXIMADAS 800X70(35)X 2100 mm
As portas serdo confeccionadas com “35 mm” de espessura e serdo revestidas com o mesmo padrdo das paredes divisorias, com encabegamento de topo em madeira maciga

de 1* qualidade. Portal e requadramento em perfil de aluminio, pintado na cor da estrutura das paredes dlvlsonas terdo 03 dobradigas cada folha de porta ¢ 01 fechadura de 17 linha.
COMPONENTES METALICOS: Todas as pegas alicas recebem pré de d e fosfatizagdo, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposi¢do eletrostatica com polimerizagdo em estufa com espessura média acima de 75 micras.

Sof4 de 01 Lugar.

Confeccionado em madeira de eucalipto tratada e outra espécie de reflorestamento. Assento ¢ encosto com persintas elasticas. Estofamento em espuma laminada. Estrutura externa,
sendo em ago, tubo de 1 polegada, com acabamento cromado. Dimensdes: A. 71 x L.103 x P.81

Sofi de 02 Lugares.

Confeccionado em madeira de eucalipto tratada e outra espécie de reflorestamento. Assento ¢ encosto com persintas elasticas. Estofamento em espuma laminada. Estrutura externa,
sendo em ago, tubo de 1 polegada, com acabamento cromado. Dimensdes: A.71 x L.163 x P. 81

Sofi de 03 Lugares.

Confeccionado em madeira de eucalipto/pinus tratada e outra espécie de reflorestamento. Assento e encosto com persintas elasticas. Estofamento em espuma laminada. Estrutura
externa, sendo em ago, tubo de 1 polegada, com acabamento cromado. Dimensdes: A.71 x L.205 x P.81

150056

150223

235138

230901

150481

150482

229466

229466

229466

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

i

i
——
=



Planilha2

ITEM RTR DMT LRV SNP TGA ALF BAG BLV CAS CBA CFS CNP JNA PDL PLC ROO SRS SVC VGD TOTAL
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