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1 INFORMAGCOES BASICAS

Numero do processo SUAP: 23188.001752.2023-47

Demandante: Departamento de Administracdo e Planejamento - Campus Rondondpolis
Responsavel: Dayane Cristina Rosa de Almeida

Objeto: Aquisigdo de Equipamentos de Laboratdrio

Fundamentacgao Legal: Lei 14.133/21

Classificagdo do objeto: Compras

Modalidade: Pregdo Eletronico
2 DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1 O Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso — IFMT, é uma instituicdo de educacdo
superior, bdsica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educagdo profissional e
tecnoldgica nas diferentes modalidades de ensino.

2.2. Em todo o Estado de Mato Grosso a sua area de atuagdo geografica, conta com 14 campi em funcionamento e
cinco campi avangados. Atualmente, possui aproximadamente 25 mil alunos, nos mais de 100 cursos distribuidos
nos niveis: Superior (bacharelado, licenciatura e tecnologias), Pds-graduagdo (especializagdes e mestrados),
Técnico (com ensino médio integrado, subsequente, concomitante e Proeja), Educagdo a Distancia (UAB), além de
cursos de curta duragdo, como FIC (Formagao Inicial e Continuada).

2.3 Diante do objetivo proposto por este IFMT, as unidades educacionais demandam suprir a a necessidade por
equipamentos de laboratérios que serdo utilizados nas aulas praticas, pesquisas e projetos de extensao das
diversas disciplinas e cursos oferecidos na educagao técnica e tecnoldgica. Esses equipamentos sédo
essenciais para o funcionamento dos Laboratérios Multidisciplinares e Laboratérios especificos de todo o IFMT.

2.3. Sao necessario que os laboratérios sejam equipados de acordo com as exigéncias pedagogicas,
proporcionando aulas praticas que envolvam o manuseio de instrumentos e materiais, criando um ambiente
didatico / pedagdgico dindmico, favorecendo a aprendizagem e a qualidade dos cursos oferecidos pelo campus.

2.4 E importante ressaltar que a aquisicdo de novos equipamentos de laboratérios se faz necessaria devido a
obsolescéncia de alguns equipamentos existentes e a inviabilidade de manutencao. Além disso, a atualizagéo
tecnologica é fundamental para acompanhar os avangos cientificos e tecnolégicos nas respectivas areas de



estudo. A disponibilidade de equipamentos de laboratérios modernos e funcionais possibilita aos estudantes a
realizagdo de praticas, pesquisas e projetos que enriquecem sua formagao técnica e tecnoldgica, preparando-
os para o mercado de trabalho e contribuindo para a exceléncia dos cursos ofertados pelo campus.

3.1. Poderd participar desta licitagdo qualquer empresa capaz de atender as demandas de vendas dos
equipamentos mediante as especificagdes técnicas, estimativas de quantitativos e prazos, entre outras
condigBes estabelecidas no Termo de Referéncia. Além dos requisitos aplicaveis aos licitantes conforme lei de
licitagbes e correlatas, a contratada deverd atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental
previstos na Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n.2 01, de 19/01/2010 e demais correlatos aos produtos licitados.

3.2. Os licitantes vencedores devem atentar-se para a entrega do material conforme modelo, marca, tamanho,
dentre outras caracteristicas aceitas na licitagdo, evitando-se atrasos na disponibilizacdo dos itens a contratante
decorrente da necessidade de devolugao de mercadorias em desconformidade com os empenhos.

3.4. Os materiais devem ter identificacdo de facil verificacdo das especificagdes aceitas na licitagdo, bem como,
serem acondicionados em embalagens que garantam a sua integridade, a logistica deve definir critérios de
cuidados durante o transporte, a fim de evitar a necessidade de substituicdo de itens avariados.

3.5. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condi¢des, conforme especificagbes, prazo e local constantes no
Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva Nota Fiscal. Manter, durante todo o periodo de
contratacdo, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo
exigidas na licitagdo.

3.6 Os materiais a serem contratados devem atender as seguintes especificagbes, conforme tabela abaixo:

Tabela 1 - Itens de equipamentos para laboratorios.

Especificagdo
Item Catmat |Unidade

Agitador magnético

- Fabricado em aluminio (placa de aquecimento);
- Corpo metadlico com pintura epoxi eletrostatica;
- Com aquecimento e agitagdo até 10L;

- Com chave liga/desliga;

- Velocidade de agita¢cdo de 100 a 1.800rpm;

- Velocidade controlada por circuito eletrénico;

- Com lampada piloto;

- Temperatura de 50 a 360graus celsius;

- Controlada por termostato capilar;

- Sensor externo de temperatura: T1000.

Plataforma:

- Placa de aquecimento em aluminio injetado;
1 - Controle de acuracia +/- 5 graus celsius; 411372 |Unidade
- Motor de inducao com rolamento e mancal (40w);

- Resistencia blindada incorporada na placa de aquecimento
1100w;

- Grau de protec¢do ip23.

Dimensdes:

- Diametro da placa 18 cm;

- Alimentacdo: 220v;

- Frequéncia 60hz;

- Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma iec
60083;

- Inclui: manual técnico em portugués;
- Inclui: garantia minima de 12 meses;
- Voltagem: 110v/ 220v.

Agitador magnético com aquecimento.
- Material gabinete metalico;

- Pintura eletrostatica em epdxi;




- Capacidade entre 4 e 5 litros;

- Regulagem dos parametros analdgicos por meio de botdes de
selegdo giratorios;

- Anticorrosivo;

- Ajuste mecanico;

- Botdo controle velocidade e controle de rotagao;

- Rotagdo de 50 até 2500 rpm;

- Controle temperatura até 400 °c;

- Poténcia de aquecimento: 650 w;

- Material da placa de aquecimento/ agitag¢do: aluminio ou aco
inox;

- Garantia de 01 ano contra defeito de fabricagdo;

- Manual de instrugées em portugués;

- Assisténcia técnica no brasil;

- Voltagem: 110v/ 220v.

421311

Unidade

Anel de ferro

- Com mufa;

- Suporte para experimentos;
- Tamanho: 15 cm;

- Cor: cromado.

432682

Unidade

Aparelho de ponto de fusao
- Equipamento laboratério.

Tipo:

- Medidor de ponto de fusdo;

- Ajuste digital;

- Tela sensivel toque;

- Programavel;

- Capacidade: Até 3 capilares.

- Temperatura: até 400 °c.

- Aparelho de Ponto de Fusdo a Seco que determina o ponto de
fusdo simultdneo de até 3 amostras, através de sistema de
Qquecimento a seco.

- Base em chapa de ago com revestimento epoéxi eletrostatico;
- Interruptor de aquecimento direto ou controlado;

- Controle eletrénico da temperatura com escala de referéncia
entre pontos de 1 a 10;

- Ocular com lente de aumento, foco reguldvel e removivel para
sua limpeza;

- Bloco de aquecimento em aluminio;

- lluminagao horizontal indireta;

- Cabo de forga com dupla isolagdo e plugue de trés pinos, dois
fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;

- Acompanha termometro de vidro de 02C a 400°C.

- Dispositivo auxiliar de resfriamento e manual de instrugdes;

- Voltagem: 220v.

439613

Unidade

Autoclave

- Material: aco inox;

- Tipo: vertical;

- Modelo: gravitacional;

- Operagdo: automatica;

- Digital;

- Volume camara: cerca de 150L;

- Composicdo: sensores temperatura e pressao;

- Alarmes;

- Outros componentes: 3 cestos, com impressora.

426048

Unidade

Balanga analitica

- Utilizado para realizacao de pesagens rapidas e precisas de
preparos laboratoriais;

- Gabinete em metal com acabamento anti corrosivo;

- Capela em vidro;

- Capacidade de 220 gramas;




- Com resolucao de 0,0001 grama;

- Unidade de leitura em 0,1mg;

- Visor digital de facil leitura;

- Precisao de leitura de 0,1mg;

- Modulo de comando liga/desliga;

- Tara, funcao troca e imprime, libearidade de +0,2mg ou melhor;
- Repetibilidade menor ou igual a 0,1 mg;

- Tempo de resposta de 3 segundos aproximadamente;

- Indicador visual da estabilizacao da leitura; 481475 |Unidade
- Com pés niveladores em nivel de bolha;
- Temperatura de operacao de 10 a 30°c;
- Interface de comunicacao rs232c;
- Comutagdo automatica para funcionar de 110v a 240v;
- Frequéncia de 50/ 60hz;
- Dimensoes aproximadas de 210 x360 x340mm;
- Equipamento homologado pelo Inmetro;
- Acompanha certificado de calibracao rbc/ Inmetro;
- Compartimento de pesagem com 3 portas;
- Sendo 2 laterais e 1 superior moldadas em vidro temperado;
- Peso aproximado de 6 kg;
- Garantia minima de 12 meses;
- Manual de instrugdes em portugues brasileiro.
Banho Maria
- Controle de temperatura faixa min 30 a 70°C.
Componentes:
- Com borda para laminas;
- Ajuste digital com painel de controle;
- Adicional: Histoldgico;
- Volume: Cerca de 30 niveis.
Principais caracteristicas:
- Operar na faixa de temperatura ambiente até 70°C;
- Resolucao de 0,1°C;
- Possuir indicador digital para a temperatura do banho com
resolucao de 0,1°C, dispensando o uso de termometros de vidro; | 414537 |Unidade
- Possuir cuba em aco inoxidavel sem emendas ou soldas;
- Dimensdes internas aproximadas: 300x240x150mm, com
capacidade para até 105 tubos de 12mm;
- Utilizar controle eletronico de temperatura e resistencia tubular
blindada;
- Possibilidade de ajuste e calibragdo pelo proprio usuario;
- Fungdo de ajuste de linearidade do sensor de temperatura na
faixa de 35 a 70°C;
- Alimentacdo 110v/ 220v;
- Frequéncia de 60 Hz;
- Assistencia técnica no Pais;
- Garantia de 1 (um) ano.
Banho termostatico
Ajuste:
- Ajuste digital;
- Painel de controle;
- Temperatura: até 150 °C.
415147 |Unidade

Componentes:
- Com bomba de circulagdo externa, vazdo: até 10L/min;

IAdicional:
- C;
- Sensor de temperatura e controle de gradiente.

Bomba de Vacuo isenta de Oleo com Cabegote em PTFE (2
pistoes)
Caracteristicas:




- Gabinete em ago carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e
pintura eletrostatica;

- Valvulas em latdo tipo agulha, para regulagem do vacuo e da
pressao;

- Comandos de vacuo e pressdo através de ajuste frontal com
facil leitura pelo vacuébmetro analdgico;

- Compressor de teflon;

- Micro ventilador para refrigera¢do do motor;

- Alga com cabo preto para transporte do equipamento;

- Chave geral liga/desliga com Led;

- Porta fusivel de 15 amperes, para seguranga caso houver pico
de energia ndo queimar o equipamento;

- Pés niveladores de borracha;

- Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova
d’agua;

- Cabo de for¢a com dupla isolagdo e plug com trés pinos, duas
fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136;

- 2 PistOes;

- Vacuo final +/- 736 mm/hg em relagdo a pressdo atmosférica;
- 1.750 rpm;

- Poténcia do motor 250 watts (protecdo térmica);

- Vaz3o: 54 litros/minuto;

- Voltagem 220v.

- Poténcia 300w.

- Dimensdo Externa L=260 x P=330 x A=320 mm.

Procedéncia:

- Nacional;

- Acompanha manual de instru¢gdo em portugués; e
- garantia de 12 meses contra defeito de fabricagdo.

460689

Unidade

10

Cabine Seguranca Bioldgica

- Tipo: tipo B2;

- Material: Ao inox;

- Tipo filtro: Filtro hepa exaustdo e insuflagao;
- Caracteristicas adicionais: NB-2, NB-3;

- Classe: Classe Il;

- Fluxo de ar: s/ recircula¢do de ar;

- Tipo exaustor: Exaustdo p/fora do edificio.

Componentes:

- Janela corredica;

- Lampada germicida;
- Luz interna.

Outros componentes:

- Pré-filtro;

- Tomada;

- Voltagem: 220v;

- Garantia de 24 meses.

359365

Unidade

11

Capela exaustdo

- Tipo gases;

- Material: fibra de vidro;

- DimensGes: Cerca de 80 x 60 x 90 cm.

Componentes:

- Janela corrediga com contra peso;
- Lampada interna;

- Vazdo até 2000 M3/H.

424854

Unidade

Centrifuga

- Tipo: para tubos;

- Ajuste: ajuste digital;
- C:

- Painel de controle;

- Programavel;




12

- Volume: até 15 ml;

- Capacidade: até 16 unidades;

- Rotagdo: até 5000 rpm;

- Temporizagdo: temporizador até 99 min.

IAdicional:
- Seguranga tampa aberta;
- Alarme desbalanceamento.

418925

Unidade

13

Condutivimetro

- Portatil;

- Microprocessado;

- Instrumento para uso no campo e laboratdrio;

- Preciso, rapido, de facil calibragdo e compacto, combina a
possibilidade de medi¢do de condutividade, sélidos totais
dissolvidos (STD) e temperatura de uma amostra;

- Possui compensacdo de temperatura automatica na faixade 0 a
100°C, ou manual, bastando remover o sensor de temperatura e
ainda;

- Usando a fungdo "temperatura fixa" ajustar o valor que for
conveniente.

Pode ser usado em uma variedade enorme de aplicagdes, tais
como:

- Controle de qualidade de 4gua, de solugbes, formulagdes,
processamento de alimentos, cosméticos e outros.

Condutividade faixa instrumento:

- 0,0uS/cm a 0,25/cm;

- Precisdo relativa: 0,05% (FE);

- A faixa medida podera ser limitada em fungdo da célula utilizada
temperatura faixa de medi¢do: 0 a 100°C;

- Demais display: LCD 16 caracteres x 2 linhas ambiente;
- Operacdo: 0 a 45°C/ 5 a 95% sem condensar;

- Duragdo da bateria: 50 a 70 horas;

- Poténcia consumida: 0,3 VA;

- DimensGes instrumento: 200 x100 x35 (L X A X P);

- Peso instrumento: 300g.

IAcessorios que acompanham:

- Sensor de temperatura PT1000 em ago inoxidavel;
- Bateria alcalina de 9 volts;

- Célula de condutividade K=1.0;

- Manual de instrugdes.

234715

Unidade

ICONTADOR DE COLONIAS

- ELETRONICO PARA CONTAGEM DE COLONIAS DE BACTERIAS,
FUNGOS E LEVEDURAS MOD BAC;

- COUNTER CARACTERISTICAS DO PRODUTO;

Utilizado para a contagem rapida e precisa de col6nias de
bactérias, fungos e leveduras, nas areas de:

- Microbiologia;

- Industria de alimentos;

- Industria farmacéutica;

- Andlise de 4gua;

- Controle de poluicdo;

- Etc.

- Sistema de contagem com circuito eletronico sensivel que
registra em um contador digital os pulsos originados a partir da
caneta contadora;

- Otima iluminagio e visibilidade;

- Livre de reflexo ou sombra;

- Possibilitando ao usuario um trabalho confortavel sem fadiga
visual;
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- Capacidade de contagem: até 999 col6nias de bactérias, fungos

ou leveduras;

- A contagem é feita com uma caneta contadora tipo pressao;
- Area de contagem moldada em acrilico transparente com o
fundo quadriculado e com controle de iluminagao;

- Area de trabalho para placas de Petri de 50 a 150 mm de
diametro;

- Display digital tipo LED de trés digitos;

- lluminagdo com lampada fluorescente inferior e superior;

- Acionamento das lampadas por dois botGes laterais;

- Lupa de aumento de 3X;

- Brago articuldvel (haste) para melhor posicionamento da lupa;
- Sinal sonoro

- Fungdo de zerar ou reiniciar o contador;

- Fungdo de voltar a contagem.

ESPECIFICACOES:

- Display Tipo LED de 3 digitos;

- Contagem 0 a 999;

- Aumento da lupa 3 X;

- Tamanho maximo de placa de Petri 150 mm de diametro;
- Diametro da area de contagem 155 mm;
- Lampada fluorescente 28 W;

- Dimensdes 36,0 x 30,0 x 18,0 cm;

- Poténcia (consumo) 50 W;

- Tensdo 110/220 V;

- Frequéncia 50/60 Hz;

- Peso 4.3 Kg

408758

Unidade

15

Deionizador

IAPARELHO PURIFICADOR DE AGUA:

- Tipo: deionizador de coluna;

- Voltagem: 110/220 V;

- Vazdo: 50 L/H;

- Material gabinete: carcaga e coluna em PVC;

- Caracteristicas adicionais: sensor condutivimetro de alarme
Otico, alerta.

Descrigdo complementar:

- Deionizador com bloqueio;

- Toda agua deionizada e total;

- Condutividade entre 1US/cm e 20US/cm;

- De bancada com alarme dptico completo com coluna;

- Com sensor condutimétrico bivolt;

- Facil instalagdo e manutencao;

- Composto de resina mista catdnica e anidnica;

- Lampada indicadora de agua saturada;

- Garantia minima em 12 meses e assisténcia técnica no brasil.

452468

Unidade

16

Destilador agua

- Capacidade: 10 L;
- H;

- Voltagem: 220v.

Caracteristicas adicionais:
- Com dispositivo eletromecanico para desligamento;
- Aplicacdo: laboratério.

441546

Unidade

17

Destilador de nitrogénio

- Material caldeira: ago inoxidavel;

- Material caixa: estrutura e aco inox 304;
- Tensao: 220v;

- Tempo ebuli¢do: 26 min;

Caracteristicas adicionais:
- Principio kjeldahl;

443711

Unidade




- Vidraria borossilicato;
- Conden;
- Poténcia: 1.500w.

18

DISPENSADOR ANALOGICO

Caracteristicas Gerais:

- Dispensador analdgico;

- Capacidade: 10 a 100ML;

- Para frasco reagente semelhante a marca OPTILAB;

- Dispensador autoclavavel fabricado em plastico;

- Ideal pra o uso com solugdes alcalinas, acidas, salinas, solventes
polares e meios ndo agressivos;

- Pistdo em PTFE com sistema de selagem ativado por pressao;
- Cilindro de vidro borosilicato protegido com cobertura de
plastico transparente;

- Acompanha adaptadores de 32/45, 38/45 e 40/45;

- CATMAT: 478819.

478819

Unidade

19

Espectrofotometro

- Digital UV-Visivel Faixa 190-1000nm

- Faixa de comprimento de onda: 190-1000nm;

- Largura da fenda espectral (banda de passagem): 2nm;

- Precisdao do comprimento de onda: £ 1nm;

- Repetibilidade do comprimento de onda: 0,5nm;

- Precisdo da transmitancia: + 0,5% (t);

- Reprodutibilidade da transmitancia: &#8804; 0,3% (t);

- Faixa de transmitancia: 0 - 200% T;

- Faixa de absorbancia: 0,3 - 3,0 A;

- Luz difusa: &#8804; 0,3% (temperatura ambiente);

- Saida para Impressora: Porta Paralela;

- Selecdo do comprimento de onda automatico, através de teclas
de setas, para evitar erros de operagao;

- Display: LCD de 128*64 pontos;

- Carro porta cubetas padrao: 4 cubetas de 10nm;

- Saida USB para conexdo a computador;

- Peso: 12Kg; Tensdo: 110V / 220V, 60 / 50Hz.

- Sistema Gtico monofeixe e grade de difracio de 1200 linhas /
mm;

- Dimensodes: 420x280x180mm;

- Estabilidade: 0,002A/h a 500nm;

- Detector tipo foto-diodo de silicone;

- Exibe comprimento de onda, absorbancia e transmitancia com 5
resultados por tela;

- Tem memoria para armazenar até 200 resultados;

- Utiliza duas lampadas, sendo uma lampada haldégena de
tungsténio e uma lampada de deutério, que garantem baixa
difusdo de luz, precisdo fotométrica e podem ser facilmente
substituidas.

Software de Varredura (Opcional):

- Acompanha software para instalagdo em Windows, o qual
permite analise das amostras e total ajuste do equipamento:

- Analise fotométrica: absorbancia (Abs) e transmitancia (%T);

- Andlise quantitativa: define concentragdo das amostras, através
de curva padrdo ou método do coeficiente;

- Andlise cinética: verifica a tendéncia de variagdo (absorbancia e
transmitancia) de uma amostra, em determinado tempo, em um
comprimento de onda fixo;

- Ajuste do comprimento de onda;

- Preparo de curvas de calibragdo;

- Armazenamento das leituras e impressdo de resultados.

Software de Varredura (Opcional):

- OPCIONAL: Software com varredura: Velocidade de varredura
340 nm/min.

- Acompanha software para instalagdo em Windows, o qual

600649

Unidade




permite analise das amostras e total ajuste do equipamento:

- Analise fotométrica: absorbancia (Abs) e transmitancia (%T);

- Andlise quantitativa: define concentracdo das amostras, através
de curva padrdo ou método do coeficiente;

- Andlise cinética: verifica a tendéncia de variagdo (absorbancia e
transmitancia) de uma amostra, em determinado tempo, em um
comprimento de onda fixo;

- Ajuste do comprimento de onda;

- Preparo de curvas de calibragao;

- Armazenamento das leituras e impressao de resultados;

- Capacidade para armazenar 200 curvas de calibragao na
memoria.

Embalagem:

- Quatro cubetas de vidro de 10mm de caminho dptico;
- Duas cubetas de quartzo de 10mm de caminho dptico;
- Manual de instrugdes;

- Cabo de energia;

- Capa para protegao contra poeira.

Itens Opcionais (Ndo Inclusos):

- PC50MM Carro porta-cubetas opcional para 4 cubetas de
50MM;

- PC100MM Carro porta-cubetas opcional para 4 cubetas de
100MM<;

- PCAIOMM Carro porta-cubetas automatico opcional para 8
cubetas de 10M GTA 96

20

Esqueleto

170 cm, Padrdo, com Suporte e Base com Rodas Modelo: TGD-
0101 Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo
anatomico de esqueleto humano, medindo aproximadamente
170cm, padrdo, articulado, evidencia osso hioide, nervos e
artérias cervicais. Apresenta prolapso entre a 4° e 5° vértebra
lombar e possibilita a remogao da calota craniana para
visualiza¢do da estrutura interna. Confeccionado em resina
plastica, montado sobre base. Composto por: Ossos do cranio:
(calota craniana, arcada dentaria com trés dentes removiveis: o
incisivo lateral, 1° pré-molar e 2° molar; cavidade nasal, condutos
auditivos, cavidade orbitaria, ossos: frontal, temporal, vomer;
nasal, palatino, etmoide, maxila, mandibula, parietal, zigomatico,
lacrima, esfenoide, occipital). Coluna vertebral com 7 vértebras
cervicais, 12 vértebras toracicas, 5 vértebras lombares, nervo
espinhal, artéria cervical. Prolapso entre a 4° e a 5° vertebra
lombar. Ossos do tdrax (osso esterno, e 12 pares de costelas).
Ossos do membro superior (clavicula, escapula, Gmero, ulna,
radio, ossos do carpo, metacarpo e falanges). Ossos da pelve
(sacro, ilio, isquio, pubis, sinfise pubica, cdccix e articulagdo
sacroiliaca). Ossos do membro inferior (fémur, patela, tibia,
fibula, ossos do tarso, calcaneo, metatarso). Ossos da pelve
(sacro, ilio, isquio, pubis, sinfise pubica, cdccix e articulagdo
sacroiliaca). O modelo TGD-0101 permite: O estudo do sistema
esquelético e locomotor humano. O movimento da mandibula, e
remover 2 dentes incisivos e 1 molar. Possibilita a remog¢do dos
membros superiores, membros inferiores e a calota craniana.
\Verificagdo de prolapso entre a 42 e 52 vértebra lombar.
Visualizagdo das suturas do cranio. Visualizagdao dos forames do
cranio. Acompanha: Suporte em metal Base com 5 rodas, sendo
duas com freio Capa pldastica transparente Manual do usudrio
lem portugués 03 Dentes sobressalentes (Incisivo lateral, 1° Pré-
molar, 2° Molar) Embalagem: Caixa de papeldo Garantia: 12
meses contra defeito de fabricacdo.

486661
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Estacdo meteoroldgica

- Automatica instalada composta de: registrador com prote¢do
plastica e no minimo 8 entradas analdgicas;

- Com programacdo independente para cada sensor e frequéncia




escolhida;

- Software e bateria de longa duragédo painel solar 01 torre para
sustentagdo da estagdo com todos os suportes e cabos para
receber os sensores;

- Composta de para-raios e kit de montagem;
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- 01 caixa de acondicionamento com grau de protegao;
- 01 anemdmetro para mensuragdo da velocidade e diregdo do
vento;
- 01 pluviometro;
- 01 sensor de umidade do ar;
- 01 sensor de temperatura do ar e abrigo para sensores de
temperatura e umidade;
- Garantia de no minimo 12 meses contra defeitos de fabricagdo.
Estereomicroscopio binocular
- (Lupa estereoscopica) com aumentos zoom de 8x a 50x;
- (Podendo chegar a 200x) iluminagdo de led incidente e
transmitida;
- Base com estativa robusta de grande porte;
- Tubo binocular inclinado a 45 graus e rotagdo de 360°;
- Sistema dtico greenough;
- Distancia de trabalho de 117mm;
- Par de oculares de campo amplo de 10x;
- Ajuste interpupilar e correcao das diferentes dioptrias com

22  [ajuste de 15 dioptrias; 440794 |Unidade
- Objetiva zoom com faixa de 0,8 a 5,0 vezes e relagdo de 6.3:1;
- Focalizagdo com duplo manipulo;
- Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso) e uma
branca e preta, a iluminacao incidente é transmitida por led;
- Rede elétrica de 110/ 220v;
- Frequéncia 50/60hz;
- Garantia de no minimo 12 meses contra defeitos de fabricagdo.
Estufa de esterilizagao e secagem
- Com circulacdo de ar por convecgdo natural e capacidade
interna de 46 litros.
- Camara Interna em aco inox SAE430 polido. Estrutura externa
em ago carbono 1020 com pintura eletrostatica (epodxi) lisa e
isolamento térmico com mantas de 13 de rocha.
- Porta com puxador integrado, guarni¢do em silicone resistente a
altas temperaturas e com trava magnética.
- Prateleiras em ago inox com altura ajustavel em intervalos de
5cm.
- Possui orificio superior para respiro, saida de gases ou para uso
de termOGmetro.
- Alarme sonoro para avisar o usudrio quando a estufa atingir a
temperatura desejada e término da operagao.
- Controlador de temperatura microprocessado(PID inteligente)
com display digital em LCD de 5,3” com botGes touchscreen.
- Timer ajustavel de 0 a 9999min.

23 [ Fungdo de operac¢do de temperatura fixa, fungdo de 414628 |Unidade

temporizacdo e parada automatica ao finalizar o processo.

- Sensor de temperatura tipo PT100 com resolugdo de 0,12C,
precisdo de +0,252C e uniformidade de +2,5%.

- Temperatura de trabalho de ambiente a 3002C.

- Limitador de temperatura mecanico que funciona de maneira
independente, evitando assim o superaquecimento.

- Resisténcia tubular de ago inox de 500W.

- Medidas internas de (LxPxA) 34 x 34 x 40cm (%46 litros),

- medidas externas 44 x 51 x 57cm,

- peso de 22Kg.

- Alimentagdo 110/220V, com chave seletora.




IAcompanha:

- 02 Prateleiras,

- 01 Cabo de alimentagdo 3 pinos padrdao ABNT,
- 01 Manual de operagdo e

- Termo de garantia de 1 ano.
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Estufa de Esterilizagao e Secagem Digital

- Caracteristicas: Capacidade: 643 Litros;

- Temperatura Interior da cdmara: ambiente ~3009C;

- Controlador: Microprocessado digital com rampa de sele¢do
para aguecimento mais rapido;

- Sensor Temperatura: PT100;

- Precisao temperatura: £ 0.5%;

- Resolugdo da temperatura: 0,1°C;

- Uniformidade Temperatura: £2.5%;

- Poténcia: Dupla 2400 Watts (resisténcias tubulares blindadas);
- Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos;

- Variacdo do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto;

- Isolamento Térmico: Duplo com L3 de Rocha de alta densidade,
inclusive na porta;

- Dimens6es da Camara interna: 80 x60 x134cm;

- Dimens6es do Gabinete externo: 90 x70 x155cm;

- Alimentagdo: 110/220 Volts;

- Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricagdo;

- Adicional: Fabricagdo Nacional.

lAcompanha o Equipamento:
- 1 cabo de forga com 3 pinos;
- Manual de InstrugGes;

- 3 Prateleiras.

419704

Unidade
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ESTUFA INCUBADORA BOD COM FOTOPERIODO

Especificagdes:

- Acabamento em pintura eletrostatica texturizada na cor branca;
- Isolagdo em poliuretano expandido entre duas paredes inclusive
da porta;

- Porta com guarnigdo de borracha com manta magnética para
perfeita vedagdo;

- Gabinete tipo geladeira vertical em ago carbono com
tratamento anticorrosivo;

- Revestimento interno em material sintético;

- Sistema de foto-periodo com 4 lampadas de LEDs de alta
emissdao, temperatura de cor de 6500K -IP65, para simulagao
dia/noite, com controlador digital automatico programavel com
até 8 eventos diarios de 1 a 999 minutos, 7 dias por semana,
repetidamente;

- Controlador de temperatura microprocessado digital tipo PID;
- Sensor de temperatura tipo PT100 encapsulado em ago inox,
grau de protegao IP65;

- Acionamento da resisténcia e do compressor via relé de estado
solido;

- Circulagdo de ar vertical for¢ado a motor baixo ruido;

- Controle de temperatura digital microprocessado PID;

- Controle de temperatura: -102 a 609C;

- Indicacdo da leitura/resolucdo: 0,1°C;

- Estabilidade de +/- 0,12C em toda a faixa de trabalho;

- Alarme de temperatura fora do set-point com faixa ajustavel de
0,1°C em toda a escala de trabalho;

- Desligamento automatico do sistema de aquecimento e
refrigeracdo em evento de alarme;

- Refrigeracdo tipo por unidade selada livre de CFC (gas
refrigerante ecolégico);

- Sistema de aquecimento por resisténcia tubular em ago inox
aletada com 450 W de poténcia;

413314

Unidade




- Protegdo de sobre temperatura a termostato eletromecanico
acionado a 60°C;

- Sensor de temperatura a prova de umidade. (grau de protegdo
IP67);

- Sistema de protegao do compressor por termostato
eletromecanico;

- Bandeja para manutengao da umidade interna;

- Indicadores de fun¢des no display digital;

- 01 Unica tecla de comando no painel frontal para facil
programacao de fungoes;

- Chave liga/desliga;

- Lampada para iluminagdo interna acionada ao abrir a porta;
- Capacidade para 12 prateleiras;

- Fornecida com 3 prateleiras;

- Fusivel de protecdo;

- Alimentacdo: 110/220V;

- Volume bruto: 340 litros

- Dimensées: Ax Lx P mm - 1570 x 560 x 660;

- Tensdo de opera¢do nominal : 220 VAC;

- Selo de classificagdo INMETRO;

- Fabricagdo Nacional;

- Garantia de 01 ano;

- Manual em portugués.
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Estufa microbioldgica bacteriologica.

- Caracteristicas: Digital;

- Capacidade: 90 Litros;

- Temperatura Interior da cdmara: ambiente ~802C;

- Controlador: Microprocessado digital com rampa de sele¢do
para aquecimento mais rapido;

- Sensor Temperatura: PT100 Precisao temperatura: £ 0.5%;

- Resolugdo da temperatura: 0,1°C;

- Uniformidade Temperatura: £1° %;

- Poténcia: 1000 Watts (resisténcias tubulares blindadas);

- lluminagdo da Camara: Conjunto de LEDS;

- Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos;

- Variagcdo do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto;

- Isolamento Térmico: Duplo com L3 de Rocha de alta densidade;
- Inclusive na porta externa;

- Dimens6es da Camara interna: 26X26X24;

- DimensOes do Gabinete externo: 36X42X40;

- Alimentagdo: 127 ou 220 volts;

- Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricagdo;

- Adicional: Fabricagdo Nacional.

IAcompanha o Equipamento:
- 1 cabo de forga com 3 pinos;
- Manual de Instrugdes;

- 3 Prateleiras.

414652

Unidade
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Fogdo industrial

- Material: ago inoxidavel;

- Funcionamento: gas;

- Tipo acendimento: manual;

- Tipo uso: cozinhar e assar alimentos.

Caracteristicas adicionais:

- Grelhas em ferro fundido;
- 40 cm x 40 cm;

- 04 queimadores;

- Quantidade bocas: 4 un.

445116
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Lava-olhos de seguranga
- Equipamento chuveiro e lava- olhos;
- Modelo pedestal de fixagdo em piso;
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- Tubulagdo em ferro galvanizado de 1 polegada com pintura
epoxi;

- Bacia lava-olhos em abs;

- Crivo (ducha chuveiro)em abs;

- Placas de sinalizagao em pvg;

- Chuveiro acionado manualmente por haste de ago inox 304;
- Lavaolhos acionado atraves plaqueta empurre em ago inox 304;
- Bacia lava-olhos com resisténcia a agressao quimica;

- Crivo(ducha chuveiro) com resisténcia a agressdo quimica;

- O equipamento devera atender plenamente a norma ansi
2358.1/1998.

460805

Unidade
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Manta aquecedora

- Portatil;

- Para aquecimento de balao de fundo redondo com capacidade
de 2000 ml;

- Revestido de fiberglass;

- Isolamento interno de alta resistencia;

- Pintura em epoxi eletrostatica;

- Temperatura variando de 300 a 500 graus c;
- Com controle de temperatura;

- Diametro do balao 280x 215mm;

- Alimentacao 220v;

- Manual em lingua portuguesa;

- Assistencia tecnica no brasil;

- Garantia minima de 12 meses.

416195

Unidade
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Medidor indice acidez
- Tipo: portatil e digital;
- Aplicacdo: medigdo de ph em solugdes aquosas e ambientes crit.

Caracteristicas adicionais:

- Suporte haste movel;

- Termocompensador auto;
- Manual.

Modelo:

- Digital;

- Faixa medigao: de -2,00 a +20,00 ph;

- Resolugdo: 0,001ph, 0,1 milivolt e 0,19c;
- Precisao: 0,05 ph e 0,2°c;

- Acessorios: eletrodos de ph;

- Temperatura e sondas.

443997

Unidade

Microcentrifuga refrigerada

- Microprocessada de bancada para diversos usos laboratoriais;
- Trabalha com rotor para microtubos com capacidade para 24
tubos de 0,2ml, ou 0,5mL, ou 1,5mL a 2,0mL, ou 18 tubos de
5,0ml, ou 36 tubos de 0,5mL, ou 4 tiras de PCR (4x 8 tubos de
0,2mL);

- Baixo nivel de ruido;

- Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com
iluminacgdo interna, fornece indica¢do direta de velocidade
(RPM), forca centrifuga (RCF), tempo (min./s), temperatura
(C&#61616;), e mensagens de desbalanceamento e tampa
aberta, permitindo ao usudrio perfeita visualiza¢cdo de todos os
parametros;

- Possui até 30 programas de memoria pré-programaveis
(receitas);

- Controlador de temperatura microprocessado com resolu¢do de
1&#61616;C, com sensor tipo PT 100;

- Temperatura de -10&#61616;C a 40&#61616;C, com passo de
Qjuste de 1&#61616;C em 1&#61616;C;

- Refrigeracdo através de unidade selada com compressor
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hermético, livre de CFC;

- Controlador de velocidade microprocessado acionado por
inversor de frequéncia, proporciona alta estabilidade da rotagdo;
- Velocidade maxima até 15.000 rpm com passo de ajuste de 10
rpom em 10 rpm;

- Tecla individual com fungdo "short spin" para centrifugagao
rapida, permite alcancar a velocidade selecionada enquanto
estiver pressionada;

- Tempo de processo de 1 a 999 minutos (ou segundos) com
passo de ajuste de 1 em 1 minuto (ou segundo) com
disponibilidade para trabalho com tempo infinito;

- Possui 15 niveis de tempo de aceleragdo ajustavel de 20s a 300s
com passo de ajuste de 20s em 20s;

- Possui 10 niveis de tempo de desaceleragdo (frenagem)
justavel de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com
disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia;

- Alarme audiovisual apds o fim do processo de centrifugacao;

- Parada automatica através de freio eletrodinamico;

- Protecdo contra desbalanceamento;

- Sistema de seguranga ndo permite o funcionamento com a
tampa aberta;

- Trava eletromecanica ndo permite a abertura da tampa durante
o processo de centrifugacdo;

- Tampa superior com dobradigas e visor para medir a rotagao;

- Cuba de centrifugacdo Inox AlSI 304;

- Gabinete e tampa superior em ago carbono SAE 1020 com
tratamento anticorrosivo e acabamento em epdxi texturizado
eletrostatico;

- Montada sob pés de borracha com Vibra Stop;

- DimensGes externas (LxPxA) de 360 x 645 x 340 mm

- Painel frontal em policarbonato com indica¢do de fungdes;

- Teclado tipo soft-touch, permite operacao facil, pratica e segura
- Compressor hermético de &#8531;CV;

- Motor de indu¢do CA sem escovas, com poténcia de &#8533;CV;|
- Fusivel de seguranca;

- Alimentag¢do em rede de 110 ou 220V (especificar);

- Frequéncia 50/60 Hz;

- Poténcia de 1.500 W;

- Cabo de alimentacdo com Plug conforme norma ABNT NBR
14136;

- Classificagdo Fiscal n2. 8421.1910. ANVISA: 81435250002

Itens que Acompanha:

- 01 Rotor de Angulo Fixo para Microtubos e Manual de
Instrugdes/ Termo de Garantia.

- Modelo: NT 805. Marca Novatecnica;

- Procedéncia nacional.

(OPCIONAIS SOB CONSULTA:

- Microtubos;

- Cuba de centrifugacdo em Inox AlSI 304;

- Certificado de Calibragdo Rastredvel a RBC/Inmetro, outras
configuraces de capacidade.

411576
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Microscopio

- Tipo de analise otico;

- Tipo binocular;

- Aumento com objetivas até 100x;

Revolver porta objetivas invertido para 04 (quatro) objetivas com
0s seguintes aumentos:

- Objetiva e planacromatica de 4x (n.a. 0,10/w.d. 30mm);

- Objetiva e planacromatica de 10x (n.a. 0,25/ w.d. 0,7mm);

- Objetiva e planacromatica de 40x (n.a. 0,65mm/w.d. 0,65mm)
retratil;

- Objetiva e planacromatica de 100x (n.a. 1,25/w.d. 0,23mm)
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retratil e imersao a dleo;

- lluminagdo fria atraves de led (luz branca) de 3 watts superior a
40 watts de lampada halogena, embutida na base controlado por
placa eletronica e controle de intensidade de luminosidade led
lcom vida Util superior a 50.000 horas de trabalho;

- Unidade de lente removivel para troca de lampada halogena;

- Platina refocalizadora sem necessidade de acionamento pelo
macrometrico;

- Alimentacao 100/240v;

- Fequéncia 50/ 60hz;

- Padra de tomada novo (3 Pinos);

- Garantia de no minimo 12 meses contra defeitos de fabricagdo.

440806

Unidade
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Micrétomo Rotativo

- Semi automatico, para cortes sequenciais e precisos de
materiais incluidos em parafina e resina plastica;

- Possui volante eletrdnico para avango e retrocesso da amostra e
com sentido horario/anti-horario selecionavel, ampla area de
trabalho e bandeja coletora de detritos anti-estatica,
proporcionando conforto e eficiéncia durante manuseio e
limpeza;

- Suporte 2 em 1 permitindo o uso de navalhas descartaveis de
perfil alto e baixo sem a necessidade de troca do suporte;

- Sistema de retragdo ON/OFF e fungdo MEMO de
posicionamento de memoaria, permitindo o retorno rapido a
posicdo incial;

- "Especificagdes técnicas HistoCore MULTICUT (Config.1);

- Sistema de retragdo do porta amostras com fungdo ON/OFF
selecionavel;

- Manivela eletronica de avango e retrocesso da amostra
lergonomicamente posicionado na lateral do instrumento, com
sentido horario/ anti-horario selecionavel pelo usuario;

- Bandeja magnética coletora de detritos anti-estatica otimizando
0 processo de limpeza e descarte de residuos;

- Sistema preciso de orientagdo de amostra com mecanismo de
troca rapida do porta amostras;

- Prendedor de cassete universal;

- Suporte E 2 em 1 com dispositivo de seguranca e ejetor de
navalhas permitindo o uso tanto de navalhas de perfil alto
quanto de perfil baixo;

- Possui deslocamento lateral com trés posi¢Ges de parada
definidas (lateral esquerda, centro e lateral direita);

- Fungdo MEMO de posicionamento de memdria, permitindo o
retorno rapido a posicdo incial, proporcionando maior eficiéncia
de rendimento e troca rapida de amostras;

- Manivela com dois sistemas independentes de trava. Possui
rotacdo suave com possibilidade de dois modos de
seccionamento: rocking mode e convencional com giro completo;
- Sistema de balango de for¢a com sistema de compensagao por
mola com possibilidade de ajuste pelo usuario;

- Ampla area de trabalho com possibilidade de acoplamento de
bandeja para acomodac¢do de objetos e ferramentas que
necessitam de superficie plana, evitando escorregamento e
queda;

- Sistema preciso de orientagdo da amostra com rota¢do
horizontal e vertical de +/- 8°, com controles calibrados e com
dois indicadores vermelhos para auxilio no rapido retorno a
posi¢ao 0, sem angulagao;

- Mecanismo de remocgdo ou troca rdpida de porta-amostras;

- Prendedor universal de cassetes com dimensdes minimas de
39,8 x 28mm e mdaximas de 40,9 x 28mm;

- Espessura de corte de 0,5 um a 100 um com incrementos de:
0,5 um até 5 um; 1 um de 5a 20 um; 5 um de 20 a 60 pum; 10 um

430871
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de 60 a 100 pm;

- Espessura de desbaste de 1 pm a 600 pm com incrementos de:
1 um até 10 um; 2 um de 10 a 20 um; 5 um de 20 a 50 um; 10 um
de 50 a 100 pm; 50 um de 100 a 600 pm;

- Percurso horizontal de 24 +/-1 mm e percurso vertical de 70
mm +/-1 mm;

- 12 Caixas de navalhas 818/fio alto;

- Caixa com 50 unidades;

- 01 Bandeja de topo para acomodagdo de utensilios.

Dimensdes e peso:

- Profundidade x Largura (incluindo a manivela) x altura: 620 x
477 x 295 mm;

- Peso: aproximadamente 31 kg;

- Admissions: CE;

- |\V/D Registro na ANVISA: 10337990021
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Moedor De Carne
- Industrial.

Caracteristicas:

- Poténcia do motor: 1,25 CV;

- Voltagem: 220v;

- Capacidade: 200 kg/ h;

- Velocidade: 145 RPM;

- Altura: 450mm;

- Largura: 320mm;

- Profundidade: 720mm;

- Peso liquido: 53kg;

- Estrutura: Aco Inox (copo e bandeja);

- Medida do Bocal: N2 22;

- Outras informagdes: Transmissao por caixa de redu¢do com
engrenagens;

- Garantia de no minimo 12 meses contra defeitos de fabricacdo.

451433
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Oximetro digital

- Tipo: portatil;

- Faixa medicdo oxigénio: 0 a 199 per;

- Tolerancia maxima erro medicdo: 1% para 0,1 mg;
- |_;

- Faixa temperatura: -5 a 45 °C;

- Tipo corregdo pressao atmosférica: manual;

- Caracteristicas adicionais: mostrador LCD;

- Tempo reagdao max. 10s;

- Memoria min.

299875
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Phmetro digital portatil

- Em plastico resistente;

- Medicdo -2000 a + 20,000 ph;
- Resolucao 0,001, 0,01, 0,1 ph;
- Range de mv entre -2000,0 a 2000,0;
- Temperatura de -5 a 1059;

- Com bancada;

- Com display LCD amplo;

- Com sonda de temperatura; e
- Manual;

- Garantia minima de 12 meses.

227218

Unidade

37

Pinga Laboratorio

- Material: Metal;

- Modelo: Castaloy;

- Aplicacdo: Para bureta;

- Adicional: Dupla e com mufa;

- Comprimento: Cerca de 25 cm.

440497

Unidade

RefratOmetro
- Tipo aparelho: portatil;
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- Faixa medicdo: até 95 % brix;
- Faixa medigao 1: cerca de 1.3000 a 1.6000 ir.

Turbidimetro

- Tipo: digital;

- Faixa trabalho: 0 a 1.100 ntu;

- Resolugdo: escala de 0 a 99.99 ntu - 0.01;
- Escala de 100 a 9;

- Precisao: 2% ntu;

- Aplicacdo: medir a turbidez de liquidos;

- Caracteristicas adicionais: bateria 9v.

39 452743 |Unidade

”CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR ”

3.3. Os materiais objeto da licitagdo sdo considerados comuns, nos termos do pardgrafo Unico do art. 19,
da Lei 10.520/2002, e do inciso lll, do art. 32, do Decreto 10.024/2019, com caracteristicas técnicas
uniformes.

3.4. Requisitos minimos: qualidade e durabilidade do que se pretende adquirir, de modo a possibilitar a sele¢do
da proposta mais vantajosa, mediante Pregdo Eletronico - SRP.

3.5. Caracteristicas necessarias para sele¢do do fornecedor :

3.5.1 Apresentar catdlogo técnico dos produtos em que for exigido, com descrigdes e especificagdes
técnicas dos materiais ofertados pelo licitante, em conformidade com as exigidas no edital de licitagdo, assim
como os seguintes fatores: conformidade com as especificagdes, caracteristicas técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.

3.5.2 Apresentar a garantia minima exigida na descri¢do do item no qual for exigida.

3.6 Por ser uma demanda de itens comuns ao mercado e nao existir qualquer limitador geografico, tendo em vista
a facilidade logistica de entrega, existe um amplo rol de concorrentes, capazes de atender as demandas
institucionais e participar desta licitacdo.

3.7 Os bens constantes do objeto desta contratagdo deverao ser entregues de acordo com a licitagao realizada e a
requisicdo encaminhada ao contratado, atendendo as demandas do IFMT.

|SUBCONTRATACAO I

3.8 . A empresa contratada ndo podera subcontratar a execugéo de seu objeto.

|GARANTIA DA CONTRATAGAO I

3.9 Ndo havera exigéncia de garantia contratual da aquisigdo.

||VISTORIA ||

3.10 Nao ha necessidade de realizagao de vistorias para aquisigdo dos equipamentos.

|MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO I

3.11. Os materiais/equipamentos deverdo ser entregues de acordo com a solicitagdo de cada unidade participante
(conforme enderegos mencionados em instrumento convocatério e considerando as disposi¢bes contidas na Ordem de
Servigo emitida e enviada) do Instituto Federal de Educagédo, Ciéncia e Tecnologia do Mato Grosso no periodo das
08:00 as 12:00h e das 14:00 as 18:00h (horario local);



3.12. O prazo de entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota de
empenho e Ordem de Fornecimento encaminhados via e-mail pelo setor de Almoxarifado/Patriménio do IFMT a
empresa contratada;

3.13. Os materiais deverdo ser entregues devidamente embalados e acompanhado da nota fiscal
correspondente, devidamente preenchida;

|LOCAL DE PRESTACAO DO SERVICO H

Tabela 2: Local para entrega dos materiais conforme demanda dos Campi.

Campus

Endereco

Alta Floresta

Rodovia MT 208, s/n - Lote 143-A, Loteamento Aquarela - Hamoa, Caixa Postal
148 - CEP: 78580-000Telefone: (66) 3512-7000
Alta Floresta/MT

Barra do Gargas

Estrada de Acesso a BR-158, Rua José Mauricio Zampa, s/n2, Loteamento BR-070,
CEP 78605-099

Telefone: (66) 3402-0100

Barra do Gargas/MT

Campo Novo do
Parecis

MT 235 Km 12, s/n - CEP: 78360-000

Campo Novo do Parecis/MT

Cuiaba Cel. Octayde
Jorge da Silva

Rua Profa. Zulmira Canavarros, 95 - CEP: 78005-200 Telefone: (65) 3318-1403
Cuiaba/MT

Cuiaba - Bela Vista

Av. Juliano Costa Marques, s/n - CEP: 78.050-560
Telefone: (65) 3318-5100

Cuiaba/MT

Juina

Linha J, s/n - CEP: 78320-000
Telefone: (66) 3566-7300

Juina-MT

Pontes e Lacerda

Rodovia MT-473, s/n - CEP: 78250-000
Telefones: (65) 3266-8200 - (65) 3266-8241

Pontes e Lacerda/MT

Primavera do Leste

Avenida Dom Aquino, n? 1.500, Bairro Parque Eldorado - CEP: 78850-000
Primavera do Leste-MT

Rondondpolis

Rua Ananias Martins de Souza, 861 - CEP: 78721-520 Rondondpolis

Sao Vicente

Rodovia BR-364, Km 329, s/n - CEP: 78.080-970
Telefone: (65) 3341-2100

Cuiaba/MT




Varzea Grande Avenida Tiradentes (Lot Jd Manaira), n2 1300 - Petrépolis - CEP 78144-424 Varzea
Grande -MT

Lucas do Rio Verde Avenida Universitaria 1600-W - Bairro: Parque das Emas - CEP: 78455-000
Telefone: (65) 3548-4400 / (65) 99686-6126

Lucas do Rio Verde/MT

Sorriso Av. dos Universitarios, 799, Bairro: Santa Clara - CEP: 78.895-150
Telefone: (66) 3545-3700

Sorriso/MT

Sinop Rua das Avencas, 2377, Setor Comercial, Centro - CEP: 78550-178
Telefones: (65) 99952-0013 / (66) 3511-2500 / (66) 3511-2517

Sinop/MT

Tangara da Serra Rua José de Oliveira (28), 980 N - Bairro: Jardim Horizonte - CEP: 78302-116
Telefone: (65) 3311-8500

Tangara da Serra/MT

Diamantino Rodovia Roberto Campos - Novo Diamantino, None - CEP: 78400-000
Telefone: (65) 99807 1834

Diamantino/MT

Guaranta do Norte Linha Pascoa, Km 04, Lote 471, Zona Rural - CEP: 78520-000
Telefones: (65) 98161-2063 - (65) 9 8107-1243 - (65) 9 9933-8976

Guaranta do Norte/MT

4 LEVANTAMENTO DE MERCADO E ESTRATEGIAS DA CONTRATACAO

4.1 O levantamento de mercado utilizou a metodologia de andlise de contratagdes similares feitas por outros
orgdos e entidades da Administragdo, no sistema de Compras do Governo Federal e CotagGes realizadas,
analisando-as as praticas adotadas, e escolhida a solugdo mais eficiente e vidvel tecnicamente para a atual
necessidade e especificidades do IFMT.

4.2 Observou-se que as aquisi¢des se ddo, em sua maioria, pela modalidade de licitagdo pregdo eletrdnico do tipo
menor preco, haja vista que se trata de bens e servigos comuns, nos moldes do que preceitua o art. 19,
pardgrafo Unico, da Lein. 10.520/2002, regulamentada através do Decreto n2. 10.024/2019.

4.3. Trata-se de uma solugdo que garante a competicdo, e a sustentabilidade econ6mica, oferecendo a
oportunidade de melhor escolha da proposta mais vantajosa, promovendo a eficiéncia do gasto publico.

4.4 O resultado da pesquisa mostrou que a solugdo mais usual é a realizagdo de licitagdo através do Sistema de
Registro de Pregos (SRP), regulamentado pelo Decreto n. 7.892/2013. Seguindo essa mesma, a solu¢do mais
adequada também seja esta, conforme o art. 39, lll, do Decreto, o SRP podera ser adotado “quando for
conveniente a aquisi¢do de bens ou a contratacdo de servigos para atendimento a mais de um drgdo ou entidade,



ou a programas de governo”.

4.5. O IFMT adota-se o método de compras sistémicas de bens e servicos comuns aos campi, trata-se de uma
pratica administrativa que auxilia no alcance da economia de escala e de recursos humanos, os quais essas
aquisi¢Oes serdo distribuidas entre os campi para serem realizadas de acordo com cronograma de licitagdes
estabelecido pelo CAD (Comité de Administragdo).

5 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

5.1. Aquisi¢do de equipamentos de laboratdrio por meio de pregdo eletronico, conforme demandas levantadas
pelos campis. Ndo ha viabilidade de outras solugdes como aluguel ou empréstimos de outros campis, tendo em
vista, o uso diario dos equipamentos, as necessidades de instalagdes e fixagdo dos equipamentos em seus locais
de utilizagao, para atendimento de aulas praticas no ensino, pesquisa e extensdo em todos os campus deste IFMT.

5.2. As vantagens dessa solugdo, licitagdo na modalidade pregdo, para registar valores para eventual e futura
aquisicdo de diversos equipamentos, por meio de Ata de Registro de Prego pelo periodo de 12 meses, abrangem a
transparéncia na licitagdo, ampla concorréncia, selecdo objetiva dos equipamentos classificados como bens
comuns e possibilidade de solicitagdo da garantia de qualidade dos equipamentos.

5.3 Com a aquisicdo dos equipamentos com tecnologias de Ultima geragdo , trard melhorias para a qualidade do
ensino, ampliando as possibilidades dos projetos de pesquisa, com eficiéncia, produtividade e seguranga dos
usudrios dos laboratérios.

6 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

6.1. A metodologia da Estimativa do Quantitativo de cada unidade participante estdo detalhadas nos formuldrios
de Solicitacdo de Participagdo em Licitacdo (SPL) elaborados por cada campi. A seguir segue os link dos SPL:

e Formulario 55/2023 - SNP-CAFP/SNP-DG/CSNP/RTR/IFMT

e Formuldrio 59/2023 - TGA-DAP/TGA-DG/CTGA/RTR/IFMT

e Formuldrio 11/2023 - BLV-DAF/BLV-DG/CBLV/RTR/IFMT

e Formuldrio 42/2023 - GTA-COM/GTA-DAP/GTA-DG/CGTA/RTR/IEMT
e Formuldrio 32/2023 - DMT-DAP/DMT-DG/CDMT/RTR/IEMT

e Formuldrio 25/2023 - LRV-COM/LRV-DAP/LRV-DG/CLRV/RTR/IEFMT

e Formuldrio 71/2023 - ALF-COM/ALF-DAP/ALF-DG/CALF/RTR/IFMT

e Formuldrio 27/2023 - BAG-LIC/BAG-DAP/BAG-DG/CBGARCA/RTR/IFMT
e Formuldrio 53/2023 - CBA-DAP/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT

e Formuldrio 24/2023 - CNP-DAP/CNP-DG/CCNP/RTR/IFMT

e Formuldrio 30/2023 - JINA-CLC/JNA-DAP/JNA-DG/CJUINA/RTR/IFMT
e Formuldrio 149/2023 - PLC-DAP/PLC-DG/CPL/RTR/IFMT

e Formuldrio 41/2023 - PDL-DAP/PDL-DG/CPDL/RTR/IFMT

e Formuldrio 23/2023 - ROO-DAP/ROO-DIR/CRONDON/RTR/IFMT

e Formuldrio 38/2023 - SRS-DAP/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT

e Formuldrio 158/2023 - SVC-DAP/SVC-DG/CSVC/RTR/IFMT

e Formuldrio 3/2023 - VGD-CAC/VGD-DAP/VGD-DG/CVGD/RTR/IEMT

Tabela 3: Descri¢dao dos equipamentos resumidos e quantidades total por item:

Item Especificagao Unidade Quantidade

1 Agitador magnético Unidade 11

2 Agitador magnético com aquecimento Unidade 36




3 Anel de ferro Unidade 111
4 Aparelho de ponto de fusdo Unidade 23
5 Autoclave Unidade 10
6 Balanca analitica Unidade 48
7 Banho Maria Unidade 30
8 Banho termostatico Unidade 8
9 Bomba de Vacuo isenta de Oleo com Cabecote Unidade 19
em PTFE (2 pistoes)
10 Cabine Seguranca Biologica Unidade 17
11 Capela exaustao Unidade 21
12 Centrifuga Unidade 18
13 Condutivimetro Unidade 36
14 Contador De Col6nias Unidade 56
15 Deionizador Unidade 20
16 Destilador agua Unidade 18
17 Destilador de nitrogénio Unidade 10
18 Dispensador Analdgico Unidade 42
19 Espectrofotdmetro Unidade 12
20 Esqueleto Unidade 16
21 Estagdo meteoroldgica Unidade 13




22 Estereomicroscépio binocular Unidade 229
23 Estufa de esterilizagdo e secagem Unidade 18
24 Estufa de Esterilizagdo e Secagem Digital Unidade 14
25 Estufa Incubadora Bod Com Fotoperiodo Unidade 25
26 Estufa microbioldgica bacterioldgica. Unidade 17
27 Fogéo industrial Unidade 8

28 Lava-olhos de seguranca Unidade 23
29 Manta aquecedora Unidade 27
30 Medidor indice acidez Unidade 50
31 Microcentrifuga refrigerada Unidade 10
32 Microscopio Unidade 252
33 Micrétomo Rotativo Unidade 7

34 Moedor De Carne Unidade 3

35 Oximetro digital Unidade 34
36 Phmetro digital portatil Unidade 97
37 Pinga Laboratério Unidade 165
38 Refratémetro Unidade 56
39 Turbidimetro Unidade 32

A tabela 4, informa o detalhamento do quantitativo demandado por cada campus para esta licitagdo.



Tabela 4 : Campus do IFMT com total de unidades por item:

ITEM|DMT|GTALRV|SNP|TGA|ALF [BAG|BLV [CBA|CNP |INA|PDL|PLC|ROO||SRS|SVC|VGD|Total
1 Jo Jo Jo fo Jo o Jo |5 o o o o Jo Jo 11
2 Jo o Jo 2 Jo J2 o |7 6 |1 g [o 1 [3 36
3 fo Jo Jo Jiofo Jo Jo |7 Jeo 2 Jo J12fo o Jo [10 J10 | 111
4 Jo Jo Jo Jo o fo o Ja Jazfo Jo Jt Jt o Jo 8 Jo |23
5 o o o fo [o [1 1 |2 1 [2 Jo JoJo Jo[3 o |20
6 (o o a4 Jo [r [2 Jo o 102 Jo [a o [2 Ja 1 |48
7 fo Jo JoJo [t Jt o B 2t o Jo J2 o 18 Jo |30
8 fo Jo Jo Jo fo fofo |3 0 Jo Jo Jofo o Jo 8
9 Jo Jt 2 Jo Jo Jo Jo |3 3 Jt o oo Jtfo o |29
10 Jo fo 2 1 Jo 1 Jo |3 o fo [o [2 o o |2 o |17
11 Jo fo [2 |1 Jo [a Jo [z 0 B o[t o oz 1 |22
12 Jo fo Jo o o fo Jo a Jizf1 1 Jo fo Jo Jo Jo o |18
13 Jo fo Jo [t J2 Jo |2 [8 2z o 2 [o Jo Jo |3 Jo |36
14 Jo fo Jo Jo 1 fo Jo [a Jaofo 2 |2 o Jo J1 |6 o |56
15 [2 fo Jo fo Jo Jo Jo Ja J6 |t |2 Jo Jo o |2 2 1 |20
16 Jo fo Jo [3 1 fo Jo |6 Jo [3 Jo Jo fo Jo Jn 3 1 |18
17 Jo fo Jo fo Jo o Jo Jt Ja |2 |2 Jo Jo o Jo |1 Jo |10
18 [3 fo |6 [0 fo fo 5 o Ja Jo B Jo fo Jo |2 Jo Jo |42
19 Jo fo Jo o J1 fo Jo [3 Ja [2 Jr Jo fo Jo Jo |1 Jo |19
20 fo Jo Jo Jt fo 1 2 Jo J22Jo o o Jo Jo Jo J1 Jo |16
21 fo Jo Jn Jo fo Jo o Jo Jaofo Jo Jo |1 fo fo fo Jo |13
22 fo o Jo Jo 1 Jisja Jo fsofe |2 2 5 Jo Jo 1 Jo |229
23 fo Jo Jo o fo JoJa |6 [ Jo [3 fo Jo [t Jo [3 Jo |18
24 fo Jo Jo Jo [t Jo o 2 p |4 B o Jo o Jo 1 Jo |14
25 [2 Jo Ja Jo fo Jt o Jr Ja B [3 o Jt o Jofe6 Jo |25
26 [o Jo |2 Jo fo Jt 2 |5 J&4 |2 Jo Jo Jo Jo Jo [2 Jo |17
27 fo Jo Jo Jo fo Jo Jo Jo J6 |t Jo Jo Jo [o Jo o Jo 8
28 Jo Jo B Jo o 2 o Jr Jo3 Ja 1 1 Jo o J1 Jo |23
29 fo Jo Jo Jo fo Jo Jo Jiofsa J6 Jo fo Jt Jo Jr |5 Jo |27
30 [2 Jo Jo Jo |1 Jo Jo Jiofe |5 Jo |1 J1 [20 Jo [2 Jo |50
31 Jo 1 Jo Jo Jo Jo o |2 Ja o 1 Jo Jt Jo Jo |t Jo |10
32 fo oo Jo [2 Jisfo |7 [180f31 Jo |2 5 Jo Jo o Jo |252
33 1 Jo Jo Jo [1 fo o Jo 0 Jo Jt Jofo Jo o Jo 7
34 Jo Jo Jo Jo fo Jo o |n 1 o Jo Jo Jo o 1 Jo 3
35 s Jo o [o 1 o 2 |8 1 o 1 Jo Jo Jo |3 ||o 34
36 [0 Jo Jo Ju 1 2 2 irfeo s 1 1 Jo Jo 1 [3 Jo |97
37 o Jo o |5 [o fo [8 [3 [120[8 [o [6 [0 o [o |5 ||o 165
38 o Jo 2 Jo [t Joa |5 a2 s Ja |1 Ju Joo Ja [3 Jo |56
39 fo Jo Jo Jo Jo Jo |a 1204 Jo [1 Ja Jo 2 [2 Jo |32

Tabela 5: Legenda Sigla dos Campi.

Sigla Campus

DMT Diamantino
GTA Guarantd do Norte
LRV Lucas do Rio Verde
SNP Sinop

TGA Tangara da Serra
ALF Alta Floresta
BAG Barra do Gargas




BLV Cuiabd Bela Vista
CBA Cuiaba

CNP Campo Novo do Parecis
INA Juina

PDL Primavera do Leste
PLC Pontes e Lacerda
ROO Rondondpolis

SRS Sorriso

SvC Sdo Vicente

VGD Vérzea Grande

7.1. O valor estimado para esta aquisicio é de R$ 4.875.197,38 (quatro milhdes e oitocentos e setenta e cinco
mil, cento e noventa e sete reais e trinta e oito centavos de reais) considerando o Estudo de Estimativa de Pregos
anexado nos autos, conforme detalhado na tabela abaixo:

Tabela 6: Descrigdo dos itens e valores unitdrios e total estimados:

Item Descri¢do resumida CATMAT Unidade | Quantidade | Valor unitario |Valor total estimado
estimado
1 Agitador magnético 411372 Unidade 11 RS 1.760,00 RS 19.360,00
2 Agitador magnético com 421311 Unidade 36 RS 970,00 RS 34.920,00
aquecimento
3  |Anel de ferro com mufa; 432682 Unidade 111 RS 43,20 RS 4.795,20
suporte para
experimentos, tamanho:
15cm
4  |Aparelho de ponto de 439613 Unidade 23 RS 2.457,33 RS 56.518,59
fusdo
5 Autoclave 426048 Unidade 10 RS 22.176,54 RS 221.765,40
6 Balancga analitica 481475 Unidade 48 RS 6.039,10 RS 289.876,380
7 Banho Maria 414537 Unidade 30 RS 2.945,75 RS 88.372,50
8 Banho termostatico 415147 Unidade 8 RS 4.775,00 RS 38.200,00
9 Bomba de Vacuo isenta 460689 Unidade 19 RS 3.994,89 RS 75.902,91
de Oleo com Cabegote
em PTFE (2 pistdes)
10 |Cabine Seguranga 359365 Unidade 17 RS 32.749,55 RS 556.742,35
Bioldgica
11 |Capela exaustdo 424854 Unidade 21 RS 2.970,57 RS 62.381,97
12 Centrifuga 418925 Unidade 18 RS 5.846,96 RS 105.245,28
13 |Condutivimetro 234715 Unidade 36 RS 1.229,25 RS 44.253,00
14 |Contador De Col6nias 408758 Unidade 56 RS 646,25 RS 36.190,00
15 Deionizador 452468 Unidade 20 RS 1.063,72 RS 21.274,40
16 |Destilador agua 441546 Unidade 18 RS 2.363,94 RS 42.550,92
17 |Destilador de nitrogénio 443711 Unidade 10 RS 5.465,25 RS 54.652,50
18 [Dispensador Analdgico 478819 Unidade 42 RS 4.708,42 RS 197.753,64
19 |Espectrofotémetro 600649 Unidade 12 RS 10.357,74 RS 124.292,88
20 Esqueleto 486661 Unidade 16 RS 1.679,37 RS 26.869,92
21 |Estacdo meteoroldgica 371087 Unidade 13 RS$ 15.130,57 RS 196.697,41




22  |Estereomicroscépio 440794 Unidade 229 RS 2.592,60 RS 593.705,40
binocular

23  |Estufa de esterilizacdo e 414628 Unidade 18 RS 2.337,47 RS 42.074,46
secagem

24  |Estufa de Esterilizacdo e 419704 Unidade 14 RS 11.856,66 RS 165.993,24
Secagem Digital

25 |Estufa Incubadora Bod 413314 Unidade 25 RS 8.385,25 RS 209.631,25
Com Fotoperiodo

26  |Estufa microbioldgica 414652 Unidade 17 RS 3.376,14 RS 57.394,38
bacterioldgica.

27 |Fogdo industrial 445116 Unidade 8 RS 1.739,40 RS 13.915,20

28 |Lava-olhos de seguranca 460805 Unidade 23 RS 988,84 RS 22.743,32

29 [Manta aquecedora 416195 Unidade 27 RS 535,92 RS 14.469,84

30 |Medidorindice acidez 443997 Unidade 50 RS 1.370,89 RS 68.544,50

31 Microcentrifuga 411576 Unidade 10 RS 14.068,81 RS 140.688,10
refrigerada

32 |Microscépio 440806 Unidade 252 RS 2.111,17 RS 532.014,84

33  |Micrétomo Rotativo 430871 Unidade 7 RS 37.466,67 RS 262.266,69

34 |Moedor De Carne 445089 Unidade 3 RS 2.831,48 RS 8.494,44

35 |Oximetro digital 451433 Unidade 34 RS 2.100,00 RS 71.400,00

36 |Phmetro digital portétil 299875 Unidade 97 RS 1.375,70 RS 133.442,90

37 [|Pinga Laboratério 227218 Unidade 165 RS 132,31 RS 21.831,15

38 |Refratdmetro 440497 Unidade 56 RS 2.339,50 RS 131.012,00

39 [Turbidimetro 457795 Unidade 32 RS 2.717,50 RS 86.960,00

TOTAL RS 4.875.197,38

8 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

8.1 A escolha da modalidade Pregdo Eletrénico pelo Sistema de Registro de Pregos se justifica pela necessidade de
atendimento a diversas unidades académicas, o que implicara em empenhos e entregas parceladas. Esta
modalidade também facilita o trabalho de planejamento or¢amentario das unidades, possibilitando melhor
aplicabilidade dos recursos ao longo do exercicio.

8.2. Considerando que ndo havera prejuizo para o conjunto e sem perda de economia de escala, permitindo a
ampla participacdao de licitantes, inclusive daqueles que ndao disponham de capacidade para execu¢do da
totalidade do objeto e prefiram participar dos itens como unidades auténomas, serd realizada para o certame
a adjudicagdo por item.

8.3 O entendimento por parte da Administracdo, que decidiu realizar a referida licitagao por itens e ndo por grupo
estd em conformidade com o Acérddo 1347/2018 — Plenério TCU, que traz em seu enunciado o seguinte: “Nas
licitagbes para registro de pre¢os, a modelagem de aquisicdo por prego global de grupo de itens é medida
excepcional que precisa ser devidamente justificada, a ser utilizada apenas nos casos em que a Administra¢ao
pretende contratar a totalidade dos itens do grupo, respeitadas as propor¢ées de quantitativos definidos no
certame.”

9 CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

9.1 N3o hé necessidade de contrata¢des correlatas e/ou interdependentes, visto que os itens selecionados sdo de
uso comum e visam atender a demandas existentes.

10 PLANO DE CONTRATAGAO ANUAL



10.1 A contratagdo estd alinhada com os planos de agdes de todas as unidades do IFMT e se faz necessaria para
atender demandas de funcionamento e atendimento dos mais variados projetos e a¢des de pesquisa, extensdo e
ensino.

10.2. Cada unidade participante, nos formularios de SPL, comprovou a inclusdo da demanda no PCA .do
orgao. Disponivel no Portal Nacional de Contratagées Publicas, conforme Planos de Contratagdes Anuais de
2023 e 2024, respectivamente.

o PCA 2023: https://pncp.gov.br/app/pca/10784782000150/2023
o PCA 2024: https://pncp.gov.br/app/pca/10784782000150/2024

11 RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1 Com a aquisi¢do dos bens que constam neste Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Instituto Federal de
Educagéo, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso tem o objetivo de:

I. Consolidar a estrutura fisica capaz de atender as necessidades dos 19 campi e campi avangados com
relagéo ao ensino, pesquisa e extensao;

Il. Proporcionar as condi¢gdes minimas e adequadas para o desenvolvimento das atividades de disciplinas
praticas dos diversos cursos ofertados pelas unidades do IFMT, espalhadas por todo o Mato Grosso.

Ill. A Instituicdo busca ainda a economicidade na aquisigdo conforme foi estabelecido o prego maximo
aceitavel, espera-se despender um valor abaixo deste, haja vista o beneficio da disputa e a economia de
escala, ja que a compra sera feita ndo sé para o IFMT Campus Rondondpolis mas para todos os campi
do IFMT que inseriram demanda.

12 PROVIDENCIAS DA ADMINISTRAGAO

12.1 Para a aquisi¢ao dos equipamentos n&o sera necessaria a adogdo de providéncias prévias, tendo
em vista que os laboratérios ja estdo construidos e os espagos fisicos ja existentes comportam os itens a
serem adquiridos.

12.2 No que se refere ao recebimento e ateste, os servidores dos campis possuem qualificagédo para
recebimento, conferéncia, atesto e incorporagdo dos itens ao patriménio do Campus, ndo sendo o
objeto atual especifico a ponto de exigir capacitagao diferenciada, porém algumas observagbes deverdo ser
analisadas, pois alguns equipamentos objetos da contratagdo necessitam de cuidados relacionados a suas
respectivas instalagdes, cabendo ao campus demandante sua verificagdo, como segue o detalhamento dos
itens a seguir:

Para o item 5 - Autoclave: Ha varios fatores que precisam ser levados em conta, como fluxo de uso, carga de
trabalho, tipo de contaminacao, sistemas de ventilagéo e filtragem do ar, dentre outros. Todas essas e algumas
outras caracteristicas estéo incluidas nos regulamentos oficiais que versam sobre o assunto. Sendo ainda
necessario prestar atengéo especial ao fornecimento de energia e agua, as saidas de ar e de vapor, bem como
véalvulas de seguranga, riscos em caso de falhas ou vazamentos e quaisquer outros detalhes que possam
constituir fator de risco ou resultar na propagacéo de agentes infecciosos ou poluentes.

Item 10 - Cabine de segurancga bioldgica: € necessaria uma fonte confiavel de energia elétrica no ambiente
onde a cabine sera instalada, com tomadas compativeis com os requisitos da maquina. Além disso, deve-se
garantir que ndo haja vibragdes ou outros aparelhos eletrénicos proximos.

Item 11 - Capela de exaustdo de gases: Na instalacdo dos dutos de exaustéo, deve-se respeitar a distancia
maxima, recomendada pelo fabricante, entre a capela e a saida dos gases. Distancias superiores
comprometem a eficiéncia do exaustor.

Item 21 - Estacdo Meteoroldgica: para a instalagdo deste equipamento, € necessario atender algumas
exigéncias, como: local plano para evitar o acimulo de agua e longe de instalagdes elétricas; horizontes
amplos, sem barreiras que impecam a radiagédo solar ou mudem as caracteristicas do vento. Para isso, a
distancia recomendada entre a estacédo e o obstaculo é de, pelo menos, 10 vezes a sua altura; instalagao
distante de cursos d’agua, lagos e banhados, evitando disturbios na medi¢gao da umidade relativa do ar e solo
gramado ou com vegetagéo rasteira para minimizar a influéncia dos diferentes tipos de textura de solo.



13 IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1 A utilizagdo dos equipamentos objeto desta contratagdo pode gerar os seguintes impactos: 13.1.1. Com
relagdo ao consumo de energia, a principal medida mitigadora é a especificagdo de itens com classificagdo mais
econOmicas pelo organismo de certificagdo (INMETRO).

13.1.2. Além disso, alguns componentes possuem tempo de decomposi¢do notavelmente lento para ser
completamente decomposto, prejudicando a vida na fauna e flora do planeta, dessa forma, pelo fato dos
produtos eventualmente adquiridos serem classificados como material permanente, e em conformidade com a
Politica Nacional de Residuos Sélidos, bem como nos normativos do Poder Judicidrio, a Administragdo obedecera
ao disposto na legislacdo especifica que trata do desfazimento de bens da Administragdo Publica, apds o fim da
sua vida util, mediante o devido processo administrativo.

13.2 Em busca de minimizar os impactos negativos, deve-se fazer a reutilizagdo interna e reciclagem das
embalagens dos equipamentos.

13.3 Fazer limpeza destes equipamentos, a preferéncia pela utilizagdo de insumos a base de agua que, além
de serem eficientes, evitam a eliminag&o de residuos téxicos no solo, no ar e na agua.

14 CONCLUSAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

14.1. Com base na analise realizada neste Estudo Técnico Preliminar, é possivel concluir que a aquisi¢ao dos
equipamentos de laboratério para o Instituto Federal de Mato Grosso € uma medida viavel e benéfica para
atender as necessidades da instituicdo, assim esta equipe de planejamento declara que a contratagdo é
vidvel, mediante a observancia da legislagéo vigente, a consonancia com os objetivos e planos institucionais e
as justificativas apresentadas.

Dayane Cristina Rosa de Almeida
Demandante - Presidente da Equipe de Planejamento
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Aline do Couto Freire
Membro Técnico da Equipe de Planejamento
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Adriel Martins Lima
Membro Técnico da Equipe de Planejamento
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Marley Nunes Vituri Toloi

Membro Administrativo da Equipe de Planejamento
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Aprovo a continuidade do processo para a presente contratagdo, conforme manifestagdo favoravel da equipe de
planejamento.

Diogo Italo Segalen da Silva
Diretor Geral
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